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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 45233200-1 |Utwardzenie terenu
1|ST-00 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1 0802-06
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
2|ST-00 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |[m2
d.1 0802-04 nicznie
682 m2 682,000
RAZEM 682,000
3|ST-00 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - mechanicznie m2
d.1 0802-06
analogia
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
4|ST-00 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te-  |km
d.1 0111-01 renie réwninnym.
220/1000 km 0,220
RAZEM 0,220
5/ST-18 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem |m
d.1 0403-04 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
120 m 120,000
RAZEM 120,000
6|ST-19 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.1 0404-02 ny wypetnione piaskiem
300 m 300,000
RAZEM 300,000
7|ST-10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1 0202-06 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
443,75 m3 443,750
RAZEM 443,750
8|ST-16 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, war- |m2
d.1 0111-02 stwa gr.5 cm
analogia
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
9|ST-16 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.1 0103-03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.8 m2 540,000
RAZEM 540,000
10|ST-16 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |mz2
d.1 0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
682 m?2 682,000
RAZEM 682,000
11|ST-17 KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cemen- |m2
d.1 0317-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
325 m?2 325,000
RAZEM 325,000
12|ST-17 KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cemen- |m2
d.1 0317-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
215 m?2 215,000
RAZEM 215,000
2 45453000-7 |Remont schodéw
13|ST-01 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.2 0301-04
10,8"0,35 m3 3,780
RAZEM 3,780
14|ST-18 KNNR 6 Krawezniki ganitowe wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem |m
d.2 0403-05 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
37 m 21,000
RAZEM 21,000
15|ST-17 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.2 0302-04 mentowo-piaskowej
analogia
10,8 m2 10,800
RAZEM 10,800
16|ST-00 KNNR 6 Barierka ze stali nierdzewnej H=1,1m m
d.2 0703-01
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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