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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowo -

kosztorysowe;.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt elektryczny o nazwie zadania:
,Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody

Stomianka" — w branzy elektrycznej.

3. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
— Dane wyjsciowe ustalone na spotkaniu z inwestorem

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

— Obowiazujace akty prawne i normy

— Wizja lokalna

— Katalogi urzadzen

4. Zakres opracowania

Opracowaniem objete s3:

- Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody Stomianka.

5. Projektowane rozwigzania

5.1. Zakres budowy — w ramach zadania montazu
instalacji PV
Projektuje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania
Wody z mozliwoscig oddawania energii do sieci zasilajace;.
W ramach zadania nalezy wykonac:
a) konstrukcje wsporcze paneli;
b) montaz modutéw fotowoltaicznych;
C) uziemienia;
d) linie kablowe;
e) falowniki;
f) rozdzielnice;
g) badania odbiorcze, uruchomienie, szkolenie personelu;
h) zgtoszenie instalacji w PGE Dystrybucja S.A.;

i) zgloszenie instalacji w Panstwowej Strazy Pozarne;j.
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Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:5



Tadeusz Wyszkowski 16-001 Kleosin, ul. M. Reja 18
tel. 601 529 660; e-mail: tadeuszwyszkowski@o2.pl

5.1. Zasilanie podstawowe
Uktad zasilania TN-C-S
Napiecie zasilania 230/400V AC
Moc szczytowa istniejaca 32kW
Prad zabezpieczenia przed licznikowego C50
Moc szczytowa projektowana 50kW
Prad szczytowy projektowany 75A

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa — izolacja.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu — szybkie wylaczenie zasilania
realizowane przez wylacznik nad-pradowy lub wylacznik réznicowo pradowy w
obwodach odbiorczych.

Ochrona przeciw przepieciowa — ogranicznik przepie¢ klasy I + II (B+C).

Stacja uzdatniania projektowana jest z zapasem wydajnosci. W przypadku
wystepowania przekroczen mocy Inwestor w ramach odrgbnego postepowania wystapi do
PGE Dystrybucja S.A. o zwigkszenie mocy przytaczeniowe;.

Szata RE wyposazona zostanie w stycznik odlaczajacy obwody gniazd
zasilajacych grzejniki elektryczne na czas zwigkszonego zapotrzebowania na energi¢
przez technologie¢ SUW w celu ograniczenia szczytowej mocy zapotrzebowanej.

W ramach zadania Wykonawca rob6t wymieni obudowe¢ uktadu pomiarowego.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A.
Nalezy stosowa¢ wytyczne PGE Dystrybucja S.A. w zakresie budowy uktadéow
pomiarowych. Wyniesienie pomiaru wykona¢ w ramach istniejagcej mocy
przytaczeniowej).

5.1. Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 20kWp zostanie wykonana na terenie SUW
na dedykowanych konstrukcjach stalowych, konstrukcje no$ne mocowane beda na
stupach stalowych betonowanych w przygotowanych otworach. Jako zrédto energii
odnawialnej zastosowane zostang modutly fotowoltaiczne o mocy min. 315Wp. Moduty
PV nalezy potaczy¢ ze sobg w odpowiednio dobrane tancuchy, ktére nastgpnie razem
zebrane bgda tworzyly generator stoneczny (panel fotowoltaiczny) i zostang podiaczone

do falownika(inwertera).

5.1.1. Czes¢ DC instalacji fotowoltaicznej

Potaczenia generatora do falownika (inwertera) zostang zrealizowane za pomocg
kabli dedykowanych dla instalacji stalopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt
roboczych dostosowanym do obcigzenia. Kable 1aczace poszczegélne moduty
fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutéw
fotowoltaicznych jak 1 konstrukcji nosnej. Kable ukladane beda w specjalnie
przygotowanych korytach kablowych.

Kable na zewnatrz ostonigte beda za pomocg rur ostonowych lub korytek

kablowych przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe bedg przystosowane do pracy
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w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie

zabudowany w pomieszczeniu w budynku SUW.

5.1.2. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowa podstawowa projektuje si¢ izolacje, jako
ochron¢ przy uszkodzeniu projektuje si¢ samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w
okreslonym czasie. Projektuje si¢ wylacznik réznicowopradowy typu B po stronie

instalacji zmiennopradowe;j.

5.1.3. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrong przed wyidukowanymi przepi¢ciami spowodowanymi wyladowaniami
atmosferycznymi zaprojektowano stosujagc ochronniki przepigciowe typu 2 pozwalajace
ograniczy¢ przepigcia do poziomu 4 kV przy pradzie udarowym (8/20) 20 kA (12,5 kA

na jeden biegun).
5.1.4. Ochrona przeciwpozarowa:

Zadziatanie wytacznika PPOZ powoduje wylaczenia napiecia z sieci PGE oraz z
elektrowni fotowoltaiczne;.
Na obwodach paneli fotowoltaicznych wystepuje niebezpieczne dla zdrowia

napiecie DC.

5.1.5. Zabezpieczenia falownika

Falownik posiada zabudowany w sobie zespdt zabezpieczen, ktére mozna w
zaleznosci od wymagan operatora sieci odpowiednio nastawia¢. Role roztacznika
generatora petni¢ bedzie roztacznik zabudowany w falowniku.

Falownik posiada zabudowane w sobie zabezpieczenia przed praca wyspowa dla
instalacji fotowoltaicznej. Pracuje one na zasadzie monitorowania zmian czgstotliwosci
sieci. Polega to na tym, ze w prawidtowo dziatajacej sieci falownik nie ma mozliwosci
zmieni¢ czestotliwosci. Falownik cyklicznie "podejmuje préby" zmian czgstotliwosci.
Jezeli si¢ to uda, falownik przestaje oddawac¢ energie do sieci i1 odlacza si¢ od niej.
Falownik posiada blokade przeciw podaniu napigcia do sieci, gdy ta jest w stanie bez

napi¢ciowym.

5.1.6. Wizualizacja pracy instalacji fotowoltaicznej

Falownik nalezy podlaczy¢ do rutera z dostgpem do internetu przy pomocy

aplikacji producenta mozliwy bedzie podglad pracy instalacji fotowoltaicznej. Router i

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody Stomianka
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dostep do internetu zapewnia Inwestor. Nalezy skonfigurowa¢ komunikacje, aplikacje.

Przeszkoli¢ personel z obstugi.

5.1.7. Czes¢ AC instalacji fotowoltaicznej

W  pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej falownik zostanie potaczony z
rozdzielnig elektryczng RE. Strona zmiennopradowa (AC) falownika zostanie w
rozdzielni zabezpieczona wytacznikiem nadpragdowym z wyzwalaczem.

Wylacznik gléwny instalacji fotowoltaicznej zostanie zabudowany w rozdzielni
elektrycznej RE. Wytacznik bedzie wyposazony w zespdt stykéw pomocniczych oraz

wyzwalacz wspétpracujacy z siecig wytacznika PPOZ budynku SUW

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody Stomianka
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5.1.1. Moduly fotowoltaiczne - DANE TECHNICZNE

Pmpp
Moc nominalna (-0;+5W) [W] 315
Napiecie obwodu otwartego Voc [V] 40,4

Vmpp
Napiecie mocy maksymalnej [V] 332
Prad zwarcia Isc [A] 9,89
Natezenie pradu mocy|
maksymalnej Impp [A] 9,49
Sprawnos$é [%] 19,0
Ilo$¢ diod bypass [szt.] 3
Stopien ochrony puszki
przylaczeniowej [-] 1P68

3,2mm; pryzmatyczne; hartowane / AR-antyrefleks w strukturze

Specyfikacja szkla [-] szkta
Masa calkowita [kg] 18,5
Konektory w pelni kompatybilne z MC4

wartosci nominalne dla standardowych warunkéw testowania — STC (AM 1.5; 1000W/m?; 25°C)

Wspotczynniki
temperaturowe

Pmax: -
0,40% /°C

Isc: 0,060% /°C

Voc: -0,34% /°C

Temperatura pracy: -40 + +85°C

Max. Napigcie Systemu: 1000VDC |

Zakres pracy moduléw PV

Temperatura otoczenia: -40 + +45°C

Warto$¢ zabezpieczenia: 20A

NOCT 45+2°C
Wytrzymatos¢
Moc nominalna (-0;+5W) | Pmpp [W] 2321 wiatr: 3800 Pa
na obcigzenia $nieg: 5400 Pa
Napiecie obwodu
otwartego Voc [V] 37,1 przez wiatr i $nieg
Napicgcie mocy| Testowane na
maksymalnej Vmpp [V] 30,6 Odpornosé oddziatywanie
mgly solnej,
na trudne amoniaku
Prad zwarcia Isc [A] 8,02 warunki oraz pytow:
IEC 61701, IEC
Natezenie pradu mocy 62716,DIN EN
maksymalnej Impp [A] 7,60 srodowiska 60068-2-68

wartosci nominalne dla warunkéw testowania NOCT (AM 1.5; 800W/m?; 20°C, wiatr 1m/s)

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody Stomianka
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5.1.2. Falowniki - DANE TECHNICZNE

DANE WEJSCIOWE
Liczba trackerow MPP

Maks. prad wejsciowy (Idc max)

Maks. prad zwarciowy pola modutéw

Zakres napie¢ wejsciowych DC (Udc min — Udc max)

Napiecie rozpoczecia pracy (Udc start)

Znamionowe napi¢cie wejsciowe (Udc,r)

Zakres napie¢ MPP (Umpp min — Umpp max)

Uzyteczny zakres napiecia MPP

Liczba przytaczy DC

Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max)
DANE WYJSCIOWE

Moc znamionowa AC (Pac,r)

Maks. moc wyjsciowa (Pac max)

Prad wyjsciowy AC (Iac nom)

Przytacze sieciowe (Uac,r)

Zakres napiecia AC (Umin - Umax)
Czestotliwos¢ (fr)

Zakres czgstotliwosci (fmin - fmax)
Wspétczynnik znieksztatcen nieliniowych
Wsp6tczynnik mocy (cos ¢ac,r)

DANE OGOLNE

Stopien ochrony

Klasa ochrony

Kategoria przepieciowa (DC/AC) 1)
Pobér energii w nocy

Koncepcja budowy falownika
Montaz

Zakres temperatur otoczenia
Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza
Technologia przytaczenia DC
Technologia przytaczenia AC

2,0
27,0/16,5 A
40,5/24,8 A
200 - 1000 V
200,0 V
600,0 V

270 - 800 V
200 - 800 V
3+3

15,0 kWpeak

10,0 kW
10,0 kVA
14,4 A

3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

150 - 280 V
50/ 60 Hz

45 - 65 Hz
1,8 %

0 - 1 ind./cap.

IP 66
1,0

2/3
<1W

Beztransformatorowy

wewnatrz 1 na zewnatrz budynkéow

-40°C - +60°C
0-100 %

Zaciski srubowe 6x DC+ i 6x DC- 2,5-16 mm?

5-stykowe zaciski srubowe AC 2,5-16 mm?

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody Stomianka
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486

Strona: 10



Tadeusz Wyszkowski 16-001 Kleosin, ul. M. Reja 18
tel. 601 529 660; e-mail: tadeuszwyszkowski@o2.pl

Posiadane certyfikaty i spetniane normy ~ OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE
0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,<br />
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-
21, NRS 097

WSPOLCZYNNIK SPRAWNOSCI

Maks. wspotczynnik sprawnosci (instalacja fotowoltaiczna — sie¢ zasilajaca) 98,0 %

Europejski wspotczynnik sprawnosci (nEU) 97,4 %

Wspolczynnik sprawnosci dostosowania MPP > 99,9 %
ZABEZPIECZENIA

Pomiar izolacji DC Tak

Zachowanie w momencie przecigzenia Przesunigcie punktu pracy, ogranicznik mocy

Odtacznik DC Tak

Ochrona przed zamiang biegunéw Tak
ZY.ACZA KOMUNIKACYJNE

WLAN / Ethernet LAN.

5.1.3. Ziacze kablowe fotowoltaiki ZK-PV

Projektuje si¢ zlacze kablowe ZK-PV zlokalizowane przy konstrukcji paneli
fotowoltaicznych PV2. Zigcze kablowe stluzy¢ bedzie do polaczenia kabli ziemnych
prowadzacych do budynku stacji uzdatniania wody z kablami od falownikéw.

Z}acze wykona¢ w oparciu o szafki z tworzywa termoutwardzalnego (Poliester) o
wymiarach (wys./szer./gl.) 420/420/245mm, z daszkiem sko$nym, wyposazone w
fundament i przedzial kablowy. Pomigdzy przedziatem kablowym a szafka potaczeniowa
umiesci¢ fabryczng przegrode. W przegrodzie zainstalowa¢ dtawiki z gwintem i
uszczelka.

Kable wpig¢ na kostki zaciskowe typu ZUG. Wyposazenie ziacze zgodnie ze
schematem. W ztaczu zachowac IP20.

Zamek w drzwiach wyposazy¢ w metalowa wktadke T9 (,,tr6jkat”).
5.1.1. Rozdzielnie napiecia statego RDC1 i RDC2

Na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych zainstalowa¢ rozdzielnice napigcia
statego wykonane w oparciu o szafki z tworzywa sztucznego, o min. IP65.

Szafki wyposazy¢ zgodnie ze schematem.

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody Stomianka
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5.2. Instalacja uziomowa

Projektuje si¢ uziom wykonany z ptaskownika FeCu 25x4. Ptaskownik uktada¢ w
gruncie na glebokosci 70cm. Wszystkie potaczenia odcinkéw ptaskownika wykonad
metodg egzotermiczng. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg tasma typu denso.

UWAGA:
Skrecanie przy pomocy srub czy zlgcz nie jest metodqg rownowazna i nie zastepuje
potgczenia egzotermicznego.

Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 5€2. W razie nie spelnienia tego
warunkow nalezy wbi¢ dodatkowe szpile uziemiajace.
Do uziomu podtaczy¢ skrajne podpory paneli fotowoltaicznych, przewod PE,

uziom budynku SUW. Uziom wprowadzi¢ do rozdzielni napigcia stalego, ztacza ZK-PV.

5.3. Linie kablowe

5.3.1. Linie kablowe - Wytyczne montazowe

Zakres prac zwigzanych z montazem linii kablowych:

e wykonanie wykopéw pod kable, trasy zaprojektowano tak, aby ilos¢
wykopéw byta minimalna,

e utlozenie linii kablowych,

* montaz wymaganych skrzynek posrednich

e wprowadzenie do nich kabli

e zalozenie termokurczliwych palczatek 2z klejem uszczelniajacych
zakonczenia kabli

e dokrecenie zyt do kostek podtaczeniowych.

Kable uktada¢ w wykopach na glebokosci min 70cm na 10cm warstwie piasku.
Utozone kable zasypa¢ warstwg 10cm piasku, nast¢pnie warstwa gruntu rodzimego o
grubo$ci okoto 30cm. Po wykonaniu powyzszych czynnosci w wykopie roztozy¢ folig
igelitowg niebieskg a nast¢pnie catos$¢ zasypa¢ gruntem rodzimym.

Jesli w wykopie ktadzionych jest wiecej niz jeden kabel, minimalny odstgp
miedzy przewodami wynosi 10cm dla kabli o réznych napigciach.

Na catej dtugosci kable uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.

Przy podejsciach do budynku zastosowaé rury przepustowe karbowane na
odlegto$¢ od fundamentu min Im. Przy skrzyzowaniach z instalacja uziemiajaca kable
odsung¢ na odlegto$¢ min 1m.

Na calej dlugosci trasy kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski

kablowe) rozmieszczone na kablu w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach
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i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia, symbol wykonawcy oraz dlugo$¢ kabla. Oznaczniki
nalezy wykona¢ technika zapewniajagcg odporno$¢ napiséw i mocowa¢ na warunki
utozenia.

Po ulozenie kabli nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Po utozenie kabli teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz poczatkowy.
Wyréwnac teren i zasia¢ trawe.

Uwaga:
Linie kablowe prowadzi¢ zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkami tras
kablowych!

5.3.2. Linia kablowa zasilajaca budynek SUW z instalacji PV

Linia ta zasila stacj¢ uzdatniania wody z instalacji PV. Nalezy utozy¢ kabel
YKYzZo 5x10mm?2 od rozdzielni elektrycznej RE w budynku SUW do ztacza kablowego
ZK-PV przy konstrukcji paneli. Dodatkowo utozy¢ kable YKYzo3x1,5mm2 do
wyzwalacza w ztagczu kablowym. Kabel wyprowadzi¢ z uktadu SZR — wspdtpracowac

bedzie z wytacznikiem PPOZ.

6. Pomiary odbiorcze

W trakcie budowy nalezy wykonywa¢ ogledziny, sprawdzenia i pomiary
odbiorcze. Badania instalacji przeprowadzi¢ minimum dwuosobowo. Badania
potwierdzi¢ protokotami podpisanymi przez osob¢ z uprawnieniami dozoru nad

eksploatacja D grupy 1 - zakres pomiar6w ochronnych.

7. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami;

- Stosowa¢ wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie ;

- Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw do urzadzen wymienionych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych;

- Do obslugi instalacji fotowoltaicznej uprawnione beda jedynie osoby
wykwalifikowane i uprawnione;

- Nalezy zglosi¢ instalacje¢ fotowoltaiczng do PGE Dystrybucja S.A. oraz do
Panstwowej Strazy Pozarnej;

- Oznakowac¢ budynek informacja o zasilaniu z instalacji fotowoltaicznej.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pdz. zmianami, iz dokumentacja:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Zadanie:

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody
Stomianka

Numery ewidencyjne dziatek i obreb na ktorych obiekt jest usytuowany:

Dziatka nr 181/9
Obreb: 200802 __2.0018 Stomianka; gm. Jasionéwka

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Jasionéwka; ul. Rynek 19; 19-122 Jasionéwka

Projektanci:

Imi¢ i Nazwisko

Funkcja Uprawnienia budowlane

Data Podpis

mgr inz. Pawet Iwanicki
Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami | (6.05.2019r0
Projektant budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w Kk
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486

Data opracowania: 06.05.2019rok

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
BIOZ

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Zadanie:

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody
Stomianka

Numery ewidencyjne dzialek i obreb na ktorych obiekt jest usytuowany:

Dziatka nr 181/9
Obreb: 200802 __2.0018 Stomianka; gm. Jasionéwka

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Jasionéwka; ul. Rynek 19; 19-122 Jasionéwka

Projektanci:

Imi¢ i Nazwisko

Funkcja Uprawnienia budowlane

Data Podpis

mgr inz. Pawet Iwanicki
Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami | (06.05.2019ro
Projektant budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w Kk
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486

Data opracowania: 06.05.2019rok
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9.1. Zakres rzeczowy robét:

¢ wykonanie konstrukcji montazowych

¢ wykonanie tras kablowych

¢ wykonanie elektrycznych instalacji wewnatrz budynku

¢ wykonanie i montaz rozdzielnic 1 urzadzen elektrycznych

¢ wykonanie potaczen wyréwnawczych

¢ wykonanie pomiaréw elektrycznych

9.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu

mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

e (Czynne instalacje istniejagcego SUW
9.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji nastepujacych robét:

e prace na wysokosciach
e prace na urzadzeniach elektrycznych

9.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem MPiPS w
sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.5. Osoba odpowiedzialna za instruktaz
pracownikow- kierownik budowy
Kierownik budowy powinien:
e zapozna¢ pracownikow z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegdlnie
niebezpieczne
e okresli¢ zasady postgpowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia
e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

e zapozna¢ pracownikow z przepisami BHP

9.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢

zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
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stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie
na niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglo$ci nie wickszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czegsci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzadzen.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robdét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,
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- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociggowe 1 kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy woko6t wykopéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gigbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu 1 dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac¢ si¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0osob

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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10. Uprawnienia

10.1. Uprawnienia budowlane projektanta

POLSKHR
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NU5-PR3-1UP *

Pan Pawet Iwanicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0125/13

adres zamieszkania ul. Debowa 4, 16-020 Czarna Biatostocka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-26 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 .
PONB.KK.7131-7132/007/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poéniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 11§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578. z pozZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal Zozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL TWANICKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14 maja 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDL/0086/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 orazart. 13 ust. 3i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei. niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r.,
poz. 267). odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Bariski

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB

mgr inz, Wiktor Ostasiewicz ’/}”4 G ... ,l|
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ‘ AMAAAA AU
mer inz, Mireslaw Jerzy Szumski L. 8, "\\‘U“K‘\’U 4

1. Pan Pawel Iwanicki
ul, Dgbowa 4
16-020 Czarna Biatostocka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego |
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. aa.
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11. Czes¢ graficzna

11.1. Rysunek E-1 — Plan instalacji fotowoltaicznej na
terenie SUW

11.2. Rysunek PV-1 — Schemat montazowy zestawu
paneli fotowoltaicznych

11.3. Rysunek PV-2 - Schemat ideowy fotowoltaiki i
zasilania budynku SUW
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