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Podstawa obudowy.

Pokrywa obudowy.

Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie dzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony
jest drobna siatka uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ do wngtrza obudowy drobnych gryzoni i owadow.

Kominek wentylacyjny ocieplony wkladka poliuretanowa.

Zawiasy wewnetrzne.

Zamek pokrywy

Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokos$ci okoto 20mm od dolnej
krawedzi.

Gtlowica studni glgbinowej z orurowaniem oraz kolierzem obrotowym u gory glowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia
rury wodociagowej. Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za pomoca $rub M 16.

Manometr 0-1,6 Mpa.

Wodomierz prosty.

Odcinek rurociagu ocynkowany prosty za wodomierzem o dlugosci, co najmniej L= 2D

Kolana hamburskie ocynkowane.

Odcinek rurociaggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spelnia rowniez rolg zaworu odpowietrzajacego.

Zawor zwrotny kohierzowy.

Przepustnica zaporowa bezkohierzowa.

Wspornik kotwiacy. Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie podejscia wodociaggowego oprocz jak dotychezas z rur stalowych lub
zeliwnych takze z rur PE oraz PCV na nasuwke, poniewaz armatura w sposob trwaty przymocowana jest do podstawy obudowy.

Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktory wprowadzona jest rura wodociggowa, przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury.

Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub listwa LZ 35 albo LZ 95.

Ocieplenie rury wodociagowej wykonane z dwoch sktadajacych si¢ tupin z pianki poliuretanowej o dlugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm.

Wspornik pokrywy shuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia.

Sonda konduktometryczna.

Pompa glebinowa.

Bloczek oporowy.
) ) Obiekt Rozbudowa z przebudowa stacji uzdatniania wody w Stomiance
Rura ttoczna pompy glebinowe;.
Rura ostonowa studni. -
R 32 mm do pomiar izdawka poziomu wod studni Adres Dziatka nr 181/9
W:B > q P :amé Z M_ 4 poziomu wody w > Obreb: 200802__2.0018 Stomianka; gm. Jasionéwka
ch mm do %ﬁoém N@E‘m > ,c.<<o Inwestor Gmina Jasionowka; ul. Rynek 19; 19-122 Jasiondwka
lub innego urzadzenia zabezpieczajacego. =
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