Schemat instalaciji
odgromowej i uziemiajgcej

Szyna uziemiajgca

| —Potaczenie do metalowego
pokrycia dachu
ztgczka dedykowana blacha/drut

Uwaga:

Potaczenia ptaskownika uziemiajgcego wykonaé metodg
egzotermalng. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed
korozja tasma typu denso.

Na wyj$ciu z ziemi na ptaskownik zatozy¢ ostone
termokurczliwg w kol. zétto-zielonym. Ostona winna
siega¢ min. 30cm w ziemi€ i ponad (stanowi to
dodatkowg ochrone antykorozyjna).

Rezystancja uziemienia ponizej 5 oméw z uwagi na
zastosowanie agregatu pradotworczego, w przypadku
trudnosci w uzyskaniu wbi¢ dodatkowe szpile
uziemiajgce.

Blacha pokrycia dachowego wykorzystywana jako zwody
odprowadzajgce - minimalna grubo$é 0,5mm.

Uziemienie otokowe
Utozy¢ ptaskownik uziemiajgcy
miedziowany FeCu 25x4

Obiekt Rozbudowa z przebudowg stacji uzdatniania wody w Stomiance
Adres Dziatka nr 181/9
Obreb: 200802 2.0018 Stomianka; gm. Jasionéwka

Inwestor Gmina Jasionéwka; ul. Rynek 19; 19-122 Jasiondéwka
Przedmiot " " - Nr.rys
rysunku Schemat instalacji odgromowej i uziemiajgcej Skala| 1:100 m m
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