Koryto ocynkowane

Wyrzutnia z zaluzjq
samoczynng 35x35¢cm
230cm nad posadzkq

100H42

Schemat rozmieszczenia
koryt kablowych
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Czerpnia z Zaluzjg wyrzutnia 90x90cm
@ D G samoczynng 35x35cm z Zaluzjg - nap. elekt.
do zbiornikéw ze zbiornikow na sie¢ 30cm nad posadzkq
UWAGA:
Koryta montowac¢ na wysokosci 2,5m nad posadzka.
Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocowaé na wysiegnikach $ciennych, konstrukcjach
wsporczychprzykrecanych do $cian, sufitu lub orurowania.
Kable uktada¢ w metalowych korytach ocynkowanych, wzdtuz najkrétszej drogi od szafy do
odbiornika. Odejscia od koryt wykonaé¢ w rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o $rednicy
Qo_umm0<<m3m_. do U_‘Nm<<OQc Obiekt Rozbudowa z przebudowg stacji uzdatniania wody w Stomiance
Koryta mocowac stosujgc uchwyty Scienne, odciagi, konstrukcijie itp. oS s
Przewody od szafy SSUW do puszek posrednich filtrow utozyé w korytkach kablowych. Od Obreb: 200802 _2.0018 Slomianka; gm. Jasionowka
puszek do sitownikow pneumatycznych utozy¢ przewody LIYYZ03x0,5mm2 w rurkach gietkich Inwestor | Gmina Jasiondwka; ul. Rynek 19; 19-122 Jasionowka
gumowanych mocowanych do rurociggdéw przy pomocy opasek. aodi® | schemat rozmieszczenia koryt kablowyeh skala | 1:50 z:_mm. 4
Rury ostonowe w przepustéw kablowych w posadzce uszczelni¢ dtawikami gumowymi lub
tulejkami termokurczliwymi wielopalczastymi. Imie i nazwisko Specjainosé Nrurprawnieri [ Data | Podpis
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