SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU
DLA RUR CISNIENIOWYCH Z PE | PVC
PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE

——Thi> 1,0 m wg. PN-81/B-10725

h > 0,30

h>%— 0,2m
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1 - wypetnienie

2 - $ciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
3 - wypetnienie wokot rury , piaskiem drobnym lub Srednim

na wysokos$¢é 30 cm nad rurociag
4 - podsypka , piasek drobny lub $redni gr. min 10 cm
5 - ewentualne wzmocnienie gruntu
6 - projektowany rurociag
7 - tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska
z wtopiong tasma metalizowang

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowig piaski drobne
, $rednie i grube o $r. zast.
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje sie podsypki
podsypke ksztattuje naturaine podloze
uformowane na kat 90 stopni
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OBIEKT Sie¢ wodociagowa z przytaczami
ADRES Jasionoweczka, Jasionéweczka kolonie
S gm. Jasionéwka

MIOT Spos6b utozenia rur w wykopie Rys
SKALA I NR RYSUNKU Schistnat, | 0

1. Projektant nr upr. bud
2. Sprawdzajacy nr upr.bud
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1. mgr inz. MARIA J. JUSZCZYNSKA
BL/100/94 specjaln. instalac-inzynieryjna

2. inz. TADEUSZ WYSZKOWSKI
BL/189/91specjaln. instalac.-inzynieryjna
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