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Opis techniczny

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

znak Or.IV.7331-30/10z 11.02.2011 r.

Opinia ZUDP nr 1668-1/2011 z23.02.2011 r.
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Uzgodnienie WZMiUW znak WZM.RI-4022/Uzg/014/11 z 08.02.2011 r.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

. Zaswiadczenie z PIIB projektanta i sprawdzajacego

10 Informacja dotyczqca BIOZ

11.Zakres rzeczowy — sie¢ wodociagowa — tabela 1

12.Wykaz przytaczy — tabela 2

13.0rientacja

14.Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000 — Ark. nr 1, 2, 2A, 3,
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15.Profil podtuzny wodociagu — rys. 4
16.Szczegbty - rys.5 - Przejscie wodociagu pod droga
- rys.6 - Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego doziemn.
- rys.7 - Hydrant nadziemny @ 80 mm
- rys.8 - Wcinka do sieci wodoc. i montaz zasuwy domowej
- rys.9- Bloki oporowe
- rys.10- Sposéb utozenia rur z PE i PVC w wykopie
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- czgs$¢ opisowa -

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCIJI

1.1 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej z
przytaczami we wsi Jasiondweczka 1 Jasionoweczka - kolonie w gm. Jasiondwka.

1.2 Zakres i cel zamierzenia inwestycyjnego

Zakres opracowania obejmuje:
a/ sie¢ wodociagowa PVC 0 110 mm i PVC @ 90 mm
¢/ przytacza wodociggowe PE @ 32 mm i PE @ 40 mm — w pasie drogowym

Budowa sieci wodociagowej we wsi Jasionoweczka 1 Jasiondweczka kolonie
stanowi rozbudowe wodociagu wiejskiego Stomianka. Celem tego zamierzenia
inwestycyjnego jest zapewnienie mieszkancom dostawy dobrej jakosci wody do
celow spozywczych .

1.3 Technologia wykonania

Roboty ziemne wykonywane bgda w wigkszosci mechanicznie — wykopy
szerokoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu skarp, z odktadem gruntu do
ponownego jego wbudowania oraz czg¢sciowo wykopy waskoprzestrzenne o
Scianach pionowych umocnionych systemowym szalunkiem rozporowym
przesuwnym. W miejscach istniejacej infrastruktury technicznej wykopy
wykonywac tylko recznie i to po wezesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem
gestorow tych urzadzen.

Roboty montazowe — projektowana sie¢ wodociaggowa utozona zostanie w
technologii rur PVC @ 110 mm i @ 90 SDR 17 PN 10, taczonych na uszczelki
gumowe, projektowane przylacza ulozone beda z rur PE @ 32 mm i PE @ 40 mm na
ci$nienie 1,0 MPa SDR 17 PN 10. Na sieci zamontowane bedg zasuwy liniowe i
hydranty p.poz. nadziemne @ 80 mm. Przylacza wodociagowe w pasie drogowym
zakonczone bedg zasuwg domowa przy granicy nieruchomosci.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Istniejaca zabudowa terenu

Teren objety opracowaniem aktualnie jest czgsciowo zabudowany oraz
zagospodarowany, wystepuje na nim zabudowa zagrodowa.

Istniejace pasy drogowe sg drogami powiatowymi 1 gminnymi o nawierzchni
asfaltowej , gruntowej i zwirowej. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w
nieutwardzonych (gruntowych) poboczach drég, generalnie pomig¢dzy rowami
drogowymi a granicami dziatek prywatnych , przytacza w pasie drogowym do
granicy nieruchomosci.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej i przytaczy oraz w ich
bezposrednim sasiedztwie wystgpuje nastgpujaca infrastruktura techniczna :
- sie¢ wodociagowa z przylaczami w czgsci zakresu
- napowietrzne linie energetyczne nn i SN
- napowietrzne linie telefoniczne
- kable telekomunikacyjne

nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych , w tym takze nie wystepuja tereny
zdrenowane, natomiast istniejace rowy odwadniajace pasy drogowe nie musza by¢
przebudowywane a jedynie przywrocone do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Budynki i budowle

Nie dotyczy.
3.2 Infrastruktura techniczna

Na przedmiotowym terenie projektuje sie :

- sie¢ wodociagowa
- przytacza wodociagowe w pasie drogowym

4. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie

konserwatorskiej (na trasie planowanych sieci).
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5. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, na ww. terenie
nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej .

6. Na terenie inwestycji nie wystepuja oraz nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej budowy sieci
wodociagowej z przylaczami.

7. Uksztattowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowang réznicg wysokosciowa, ktéra w wyniku
realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie — zaglgbienie rurociagu dostosowano do
istniejacego uksztaltowania terenu.

Planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniejacych stosunkéw wodnych w
tym rejonie poniewaz kierunek sptywu woéd powierzchniowych nie zostanie
zmieniony, a rowy przydrozne zostana po robotach odtworzone.

8. Inwestycje zaprojektowano w sposob , ktory nie przewiduje wyburzen
kubaturowych , jak rowniez nie przewiduje wycinki drzew.

STAROSTWO POWIATOWE
oz, Merkach o

TURY

TYC
glosci
( (‘::} 05



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci wodociagowej wydatkujacej z przylaczami we wsi
Jasionéweczka i Jasionoweczka - kolonie w gm. Jasionowka

Podstawa opracowania

umowa zawarta z Gming Jasionowka

(=1

. Materialy wyjsciowe

- mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1 : 1000

- pomiary szczegdlowe w terenie

- uzgodnienia branzowe

- normy i normatywy projektowania sieci wodociagowe;j

[\

. Opis inwestycii

Budowa sieci wodociagowej we wsi Jasiondweczka i Jasionoweczka - kolonie
realizowana bedzie w ramach rozbudowy wodociagu wiejskiego Stomianka.

Eksploatacja sieci i przylaczy zajmowac si¢ beda Wodociagi Podlaskie sp.z o.0.

Wedlug uzyskanych informacji od eksploatatora w miejscu wecinek
projektowanej sieci wodociagowej w obrebie geod. Katy oraz na gruntach wsi
Jasionéweczka — istniejace sieci PVC @ 110 mm.

3. Dane o terenie

Teren inwestycji uzbrojony jest w nastgpujace urzadzenia techniczne :

- sie¢ wodociagowa w czesci zakresu

- kable i stupy telefoniczne

- shupy energetyczne nn i SN

Nawierzchnie ulic : asfalt , zwirowe , gruntowe.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej 1 przylaczy nie wystepujg cieki i

obiekty melioracyjne.
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4. Sie¢ wodociagowa

Pro;ektuje si¢ sie¢ wodociagows z rur PVC o srednicy @ 90 i 110 mm. Nalezy
sto’sowac rury produkcji krajowe;j posiadajace aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne
Panst-wowego Zaktadu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Techniki Budowlanej w
W-wie oraz oznakowanie kazdego odcinka rury znakami producenta.

dtugos¢ sieci wodociagowej : PVC @ 90 mm : 2536 m
PVC O 110 mm : 2501 m
Ogoélem : 5037 m

Przejscia poprzeczne pod drogami nalezy wykonaé metodg przecisku lub przewiertu
w stalowych rurach ostonowych, dotyczy to réwniez przejs¢ do podtaczen
don’lowych. Przejscia pod drogami nie urzadzonymi wykonad metoda rozkopu
potéwkowego a pod drogg powiatowa — metoda przecisku (przewiertu).
Ru.ry ostonowe stosowaé stalowe /zgodnie z wykazem/ na przejsciach pod
drogami, natomiast pod rowami melioracyjnymi moga byé rury z PVC.
: Rury ostonowe nalezy stosowaé w granicach pasa drogowego. W drogach
gminnych rury ostonowe stosowaé 1,5 m. poza krawedz jezdni. Pod rowami min.
1,0 m do dna rowu drogowego i melioracyjnego.

Projektowane podejscia do hydrantéw p.poz. -  szt. 4
Rury ostonowe stalowe gruboscienne @ 169 x 6,3 mm - 64 m szt. 4
” 7 % i 0 89x6mm - 8mszt 1
Zasuwy liniowe @ 100 mm - 2 szt.
Zasuwy liniowe @ 80 mm - 2 szt.
Sie¢ uzbrojona bedzie w hydranty p. poz. nadziemne @ 80 mm, zasuwy liniowe.
Wezty nalezy wykona¢ z ksztaltek zeliwnych koierzowych laczonych z
rurami PVC za pomoca ksztaltek przejsciowych posiadajacych $wiadectwo jakosci

producenta.
W przypadku skrzyzowan sieci wodociagowej z istniejgcym kablami
telekomunikacyjnymi  oraz  zblizen do stupow  energetycznych i

telekomunikacyjnych roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym i w
sytuacjach tych moze zachodzi¢ konieczno$¢é umacniania $cian wykopow.

Wymagane przykrycie przewoddéw wodociggowych zgodnie z normg PN-
78/9192-02 wynosi na odcinkach tranzytowych min. 1,60 m, na odcinkach sieci
wydatkujacej min. 1,70 m — zwigkszenie zaglgbienia na odcinkach sieci
wydatkujacej wynika z koniecznosci zamontowania nawiertek do podiaczen
domowych. Glebokosci utozenia przewodéw liczy si¢ od powierzchni terenu do
gbrnej powierzchni przewodu lub rury ostonowe;.

Roboty przy ukiadaniu przewoddéw wodociggowych nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcja wykonania 1 odbioru zewngtrznych przewodéw
wodociggowych z polichlorku winylu. Przewody z PVC taczy¢ na uszczelki
gumowe.

. s eTWO POWI ;_v'.vj,‘;
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Wokét hydrantéw, skrzynek do zasuw i nawiertek teren nalezy umocnié
betonowymi ptytami prefabrykowanymi, skrzynki do zasuw j nawiertek stosowag
odpowiednie zgodnie z normg — wszystkie materialy i wyroby powinny posiadaé
odpowiednie atesty.

W celu zabezpieczenia sieci wodociagowej przed uderzeniami hydraulicznymi
na rozgatezieniach i zalamaniach /wigkszych od 11°/ stosowaé bloki oporowe
zgodnie z normg i zataczonym szczegblem.

Zaprojektowana i zamontowana na sieci armatura powinna by¢ na trwale
oznakowana i opisana na tabliczkach umieszczonych na shipkach betonowych
zgodnie z norma PN-62/B-097000, hydranty pomalowane i ponumerowane zgodnie
z projektem.

Przed zamontowaniem zaprojektowanej armatury na sieci wodociggowe;j
nalezy sprawdzi¢ szczelnogé przy cisnieniu 1 MPa —  odcinkami, nastepnie
przeptukaé czystq woda i przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu oraz
ponownie przeptukac czysta woda..

Dostarczona do odbiorcéw woda powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dnia 29.03.2007 r. (Dz.U. Nr 61 , poz. 417 z poézn. zm).
Badania wody wykona¢ w PSSE Biatystok .

Przebieg sieci wodociagowej i przytaczy zgodnie z cze$cia graficzna.

5. Zabezpieczenie p. poz.

Zgodnie z § 3 ust.] pkt.]1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych.i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U. Nr 124 poz. 103Q przy zabudf)w1e.
kolonijnej i w jednostkach osadniczych o liczbie mieszkancow nie przelfraczajaccej
100 os6b nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w Wodg.
W zwiazku z tym zaprojektowane hydranty stuzyc bg@dz.at do ce!(’)w eksploatacyjnych
tj. ptukania , odwadniania i odpowietrzania sieci WOdOS:lB(gOWGJ: .

Projekt przewiduje zamontowanie 4 szt. hydrantow p. poz. nadziemnych @ 80
mm z zasuwami odcinajacymi .

6. Podlaczenia domowe

Projekt przewiduje wykonanie 18 szt. podtaczen wodociagowych .

Dhugos¢ przytac konanych z przewodéow : PE © 32 mm — 52,6 m
SRR PE O 40 mm — 324,0 m

Ogoélem : 376,6 m .
Projektuje si¢ przylacza w pasie drogowym zakonczone zasuwg domowg @ 32 mm i
@ 40 mm z obudowa, i skrzynkga uliczna przy granicy z posesja .
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Wiasciciele tych posesji beda mogli je rozbudowaé na warunkach okreslonych przez
Urzad Gminy Jasionowka 1 przez eksploatatora wodociagu oraz zachowujac
ponizsze zasady:

Wodomierze skrzydelkowe @ 20 mm — zamontowaé W miejscu
zabezpieczonym przed zamarznigciem oraz dostgpnym do dokonania odczytu lub
ewentualnej wymiany.

Przed i za wodomierzem zamontowaé zawdr przelotowy grzybkowy, za
zestawem wodomierzowym (od strony instalacji wewnetrznej) zawor
antyskazeniowy oraz zawor czerpalny niklowany lub miedziowany. Przewody
wewngtrzne nalezy mocowac do $cian hakami metalowymi.

Na podtaczeniach zewngtrznych przy nawiertkach montowac na state sztyce
(klucze).

Przewody prowadzi¢ przez Sciany i posadzki w tulejach metalowych, dotyczy
to przewodow PE, ktore nalezy wyprowadzi¢ tylko do poziomu posadzki piwnic
(lub parteru- w budynkach nie podpiwniczonych), powyzej rurociag stalowy ocynk.

W przypadku dokonania wcinki do istniejacej instalacji, nalezy na state odciaé
doptyw wody z lokalnego ujecia .

7. Warunki realizacji inwestycji -

- stosowac wilasciwe nachylenie skarp wykopéw w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienie scian wykopow, nie obcigza¢ urobkiem ziemi z wykopu terenu
w odlegtosci mniejszej jak 1 m od skarpy,

-  stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopow,

- roboty mogg by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy lub
osoby przez niego upowaznionej, posiadajacej kwalifikacje,

- powiadomi¢ PGE Dystrybucja Biatystok sp. z 0.0. ,Rejon Telekomunikacyjny
w Biatymstoku , Wodociagi Podlaskie sp. z 0.0. o terminie przystapienia do
prac w rejonie istniejacego uzbrojenia terenu ,

- zachowad warunki Wydziatu Drog Starostwa Powiatowego w Monkach

- w przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych, nalezy natychmiast
powiadomié wtasciciela urzadzenia oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia,

- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub wychyleniem sie stupy energetyczne i
telekomunikacyjne oraz state punkty osnowy geodezyjnej ,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp, robdt ziemnych i
instalacyjnych ,

- w miejscach kolizji z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi oraz w
poblizu istniejacego wodociggu roboty ziemne prowadzi¢ sposobem rgcznym,

- niedopuszczalne jest zaggszczanie gruntu nad kablami, rurociaggami sprzetem
mechanicznym,

- opracowa¢ plan bezpieczenstwa robdt na budowie
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W opracowaniu uwzgledniono uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach
branzowych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za podziemne i1 nadziemne uzbrojenie nie
wykazane na podktadach geodezyjnych lub zlokalizowane niezgodnie z
rzeczywistym stanem w terenie. '
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