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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., oraz
rozporzadzeniem z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego oéwiadczam, iz dokumentacja:

Budowa biologicznej oczyszczalni $ciekow z instalacjg elektryczng nn i zk w miejscowosci

Stomianka dziatka nr geod. 82 gm. Jasionowka sporzadzona zostata zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor :  Gmina Jasionéwka, 19-122 Jasionéwka ul. Rynek 19

Projektant : inz. Tadeusz Wyszkowski ..

inz. sz Wyszkowski
w spegcja architekt.-konstruk.
Nr BL/27/72 2 § 11 ust. 1 p. =

Nr BL/49Y7A 2 § Sust. 1, § 6 ust 3
§7i§13ust.1p. 2
16-001 Kleosin, ul. M. Reja 12

30.07.2020 .



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt :

Budowa biologicznej oczyszczalni $ciekéw z instalacjg elektryczng nn i zk w miejscowosci
Stomianka na dziatce nr geod. 82 gm. Jasionowka

Nazwa obiektu budowlanego:

Oczyszczalnia $ciekéw o przepustowosci 1,2 m>/db, obiekt kat. VIII

Numery ewidencyjne dziatek na ktérych obiekt jest usytuowany:

Dziatka nr geod. 82 miejscowo$¢ Stomianka gm. Jasiondéwka

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Jasionéwka
19-122 Jasionéwka ul. Rynek 19

Projektant : branzy budowlanej /
inz. Tadeusz Wyszkowski Nr upr. BY/27/72; Bt/49/79 /-
w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej i architektonicznej ]

branzy sanitarnej
inz. Tadeusz Wyszkowski Nr upr. B#/189/91
w specjalnoscei instalacyjno-inzynieryjne;
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Podstawa opracowania:
— Umowa z inwestorem;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegéinych elementow:

Przedmiotem inwestycji jest budowa biologicznej oczyszczalni $ciekéw z instalacja
kanalizacyjng i elektryczna.

Projekt przewiduje:
— budowe biologicznej oczyszczalni sciekéw
— budowe przepompowni sciekéw
— budowe studni chtonnej
— budowe doziemnych instalacji : kanalizacyjnej i elektrycznej

Kolejno$¢ robét
1. Przygotowanie terenu budowy;
2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty (wykopy mechaniczne, ostatnie 20cm usuniete
recznie),
3. Roboty fundamentowe;
— wykonanie podktadu z betonu klasy B10;
- wykonanie fundamentéw (posadowienie oczyszczalni i przepompowni);
Budowa instalacji (kanalizacja, energia elektryczna);
Wykonanie szalunkéw;
Roboty konstrukcyjne;
- wykonanie konstrukgji zelbetowych przepompowni (kregi)
- wykonanie instalacj: elektrycznej, kanalizacyjnej;
Rozebranie szalunkéw;
Budowa studni chtonnej;
Uporzadkowanie terenu;

o o
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie dziatek zlokalizowany jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, studnia
kopana.

Wskazane elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Roboty wykonywane nie w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych budynkow;

— Przy prowadzeniu robét nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikdw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;



— Przy prowadzeniu robét nie wystapi zagrozenie wystepowania promieniowaniem
jonizujgcym;

— Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia;

— Przy prowadzeniu robét nie wystapi ryzyko utoniecia pracownikow;

— Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgcych  pojazdami
zasilajgcymi z linii napowietrznej;

— Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

— Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatow wybuchowych;

- Brak jest elementow zagospodarowania zagrazajacych bezpieczenstwu

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania :

Prowadzenie prac ziemnych na gtebokosci do Sm a w szczegolnosci:
— wykonywanie wykopéw w celu posadowienia przepompowni $ciekow
niebezpieczenstwo przysypania ziemig oraz osuniecia sie $cian wykopow
Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:
— niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sic materiatu transportowanego i
uszkodzeniami dzwigu, niebezpieczenstwo porazenia prgdem w przypadku pracy
dzwigu w poblizu linii energetycznej — dotyczy montazu elementdéw przepompowni.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy przystapieniu do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu robot :
— wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi  w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym oraz robot
ogélinobudowlanych.

Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

— W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowa¢ tatwe w uzyciu srodki
ochrony przeciwpozarowe.

— Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa.

— Skarpy wykopéw nalezy wykona¢ z nachyleniem zapewniajgcym bezpieczenstwo.

— Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtoéci od pracujgcych maszyn oraz
sprzetu transportowego.

— Wyznaczy¢ i oznakowac strefe pracy i sktadowania materiatow niebezpiecznych

— Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw
ogrodzi¢ balustradami.



— Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

— Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy W strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

_ Sktadowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposoéb
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrécenia, zsunigcia  sie sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

_ Teren sktadowania nalezy wyréwnaé i odwodnic, materialy wrazliwe na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych przechowuje si¢ pod zadaszeniem.

— Transport materiatow budowlanych, wyrobow i urzadzen technicznych powinien
odbywac sie w sposob uniemozliwiajacy jego upadek, zsunigcie lub wywrécenie.

_ Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta i projektem indywidualnym. Nie wolno prowadzi¢ montazu,
ani demontazu rusztowan w czasie ztych warunkow atmosferycznych.

— Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robét i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac
narzedzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadajgcych aktualnym normom
przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia i
urzadzenia winny by¢ regularnie kontrolowane. Nie wolno stosowaé urzadzen bez
odpowiednich oston i zabezpieczen (przewidzianych przez producenta).

— Wykonywanie robét moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w
odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie
wykonywania poszczegolnych robot.

— Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do
akceptacji harmonogram prowadzenia robot, uwzgledniajgc wszelkie warunki.

_ Personel budowy nalezy wyposazy¢ w niezbgdne elementy ochrony osobistej podczas
wykonywanych prac tj. obuwie gumowe, kask, rekawice oraz okulary ochronne, srodki
ochrony drég oddechowych.

— Robotnikéw pracujgcych na wysokosciach nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szelki
ochronne.

_ Montaz konstrukgji nalezy wykonywac jedynie na podstawie projektu montazu.

— Zabrania sie demontazu elementow wielkowymiarowych przy ziych warunkach
atmosferycznych (predkos¢ wiatru ponad 10m/s; temperatura ponizej -15°C;
niedostateczna widoczno$¢-mgta, pora nocna, zmierzch).

— Poziome przemieszczenie tadunkow odbywac¢ sie¢ powinno na wysokoséci min 1m nad
obiektami na drodze przenoszonego tadunku.

— Zabrania sie przebywania pracownikéw ponizej miejsca demontazu i sktadowania.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Projektant :  inz. Tadeusz Wyszkowski )



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

o nr geod. 82, potozonej w miejscowosci Stomianka gm. Jasionowka

1.Przedmiot inwestycji:

Budowa biologicznej oczyszczalni Sciekéw z instalacjg doziemng kanalizacyjng i elektryczng
w m. Stomianka na dziatce nr geod. 82 polegajgca na : budowie biologicznej oczyszczalni
§ciekdéw- obiekt kat. VIII, przepompowni $ciekéw — kat. VIII, studni chtonnej — kat. VIII,
instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej - obiekt. kat. VIII.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr geod. 82 w miejscowos$ci Stomianka gm.
Jasionéwka. Teren ograniczony jest na projekcie zagospodarowania literami ABCD. Na
dziatce nr 82 znajduja sie obiekty : budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, studnia
kopana. Na dziatke jest istniejgcy wjazd. Dziatka nr geod. 82 jest uzbrojona w instalacje
wodociggows i elektryczna.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt dotyczy budowy biologicznej oczyszczalni $ciekéw wraz z instalacjg kanalizacyjng i
elektryczna.

Zakres projektowanych robét :

Obiekt Nr 1 — biologiczna oczyszczalnia $ciekéw o przepustowosci 1,2 m>/db
Obiekt Nr 2 — przepompownia $ciekéw o srednicy @ 1000 mm

Obiekt Nr 3 — studnia chtonna

Projektowane instalacje : kanalizacyjna i elektryczna

Dojazd na dziatke zapewniony bedzie z istniejgcego zjazdu.

Odpady powstajgce podczas budowy i w czasie eksploatacji bedg czasowo magazynowane
na terenie oczyszczalni a nastepnie wywozone na wysypisko odpadéw.

4.Zestawienie powierzchni

powierzchnia terenu objetego opracowaniem ok. 5000,0m?  100%

powierzchnia zabudowana ok. 560,0 m? 11,2%
powierzchnia proj. zabudowy 23,0 m? 0,5%
powierzchnia ist. placéw i dojazdéw ok. 1500,0m? 30,0%
teren czynny biologicznie (tereny zielone) 2917,0m? 58,3%



5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze objetym inwestycjg oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg zabytki
oraz dobra kultury w rozumieniu ustawy o ochronie débr kultury, oraz nie wystepujg
szczegoblne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlaneqo, znajdujaceqgo sie w granicach terenu gorniczeqgo

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie dotyczy eksploatacji gornicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla_srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenie.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlaneqgo lub robét budowlanych

Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogolnie stosowane;.

9. Obszar oddzialywania inwestyciji

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach dziatek wiasnych tj. dziatki nr geod.
82 w miejscowosci Stomianka gm. Jasionéwka.
Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:
— 8§12, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
— art. 53, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Projektant: inz. Tadeusz Wyszkowski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektéw budowlanych oraz, w zaleznosci od

rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szcze olnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$é i dlugosé

Projekt przewiduje budowe biologicznej oczyszczalni $ciekéw z instalacjg kanalizacyjng i
elektryczng na dziatce nr geod. 82 w miejscowosci Stomianka gm. Jasionéwka
— obiekty nowe :

Obiekt Nr 1 — biologiczna oczyszczalnia $ciekéw o przepustowosci 1,2 m*/db
Obiekt Nr 2 — przepompownia $ciekéw o $rednicy @ 1000 mm

Obiekt Nr 3 — studnia chtonna

Projektowane instalacje : kanalizacyjna i elektryczna

Obiekt Nr 1 — biologiczna oczyszczalnia $ciekéw

Projektuje sig wybudowanie biologicznej oczyszczalni $éciekéw o przepustowosci 1,2 m*/db
Pow. zabudowy 3,0 m?,
Pojemnos$é catkowita 4,5 m®
Biologiczng oczyszczalnig $ciekéw przyjeto na bazie jednego monolitycznego zbiornika
wykonanego z poliestru wzmocnionego widknem szklanym z wydzielonymi komorami tj.
osadnikiem wstepnym, dwoma bioreaktorami i osadnikiem wtérnym.

Technologia oczyszczania $ciekéw

Scieki surowe poprzez przytacze kanalizacyjne budynku trafiajg do osadnika wstepnego,
bedacego pierwszg komorg projektowanej oczyszczalni przydomowej. Pionowa konstrukcja
osadnika powoduje lepszg wydajno$¢ zachodzacym w nim proceséw. W osadniku wstepnym
nastgpuja procesy sedymentacji frakcji opadajacej, oraz flotacji substancii lekkich- gtéwnie
tluszczy. Powstaty w osadniku wstepnym kozuch na powierzchni oraz osad na dnie zbiornika
podlega procesom fermentacji w warunkach beztlenowych, gdzie po okreslonym czasie (12
miesigcy) podlega wybraniu poprzez tabér asenizacyjny. Proces fermentacji beztlenowej
osadu powoduje jego uwodnienie, oraz czesciowy rozktad. W wyniku tego procesu powstajg
gazy (dwutlenek wegla, metan, siarkowodor), ktére sg odprowadzane poprzez wentylacje
wysoka, nie powodujgc tym samym ucigzliwosci zapachowej.

Sklarowane i wstepnie podczyszczone $cieki w osadniku, grawitacyjnie przeptywaja do
kolejnej komory jakg jest reaktor biologiczny ze ztozem tarczowym. Biostrefa uformowana
potokragto w poprzecznym oraz prostopadle w podtuznym przekroju i jest zawieszona
powyzej strefy osadnika wstepnego. Podzielona jest na dwa obszary $ciankg dziatowa.
Wstepnie oczyszczone Scieki przedostajg sie poprzez otwér wlotowy znajdujacy sie na dnie
komory do pierwszego obszaru biostrefy, w ktérej znajduje sie takze pierwszy poziom
“wysokiego obcigzenia” bio-wirnika.

Pierwszy poziom powigzany z obszarem wstepnego oczyszczania zapewnia pojemno$é
wyréwnawczg i ma odpowiednio zmienny poziom cieczy. Drugi obszar biostrefy izolowany
jest od pierwszego hydraulicznie i ma staty poziom cieczy. Drugi obszar biostrefy napetniany
jest poprzez system czerpakowy odpowiednig iloscig $ciekow z czesci pierwszej
(wyréwnanie doptywu). Czerpak ten odpowiedzialny jest za zachowanie statego doptywu
uprzednio oczyszczonych $ciekdéw z pierwszego poziomu do nastepnych, niezaleznie od

12



ilosci Sciekéw wptywajgcych do urzadzenia czy tez od poziomu $ciekow. W ten sposéb
nastgpuje skuteczne wyréwnanie obcigzen szczytowych. Bio-wirnik sktada sie z sekgji
wyttaczanych prézniowo tarcz polipropylenowych zamontowanych na wale.

Bio-wirnik obracany jest rownomiernie za pomocg silnika elektrycznego o mocy 50W.
Dzieki obrotom powierzchnia tarcz przez caty czas ma kontakt ze $ciekami i z powietrzem,
tak ze po obu stronach tarcz obrotowych moze utworzy¢ sie aktywna warstwa z
mikroorganizméw (biomasa). Mikroorganizmy te, ktére utleniajg zanieczyszczenia zawarte w
Sciekach dla wtasnego rozrostu (dajgcego sie zmierzy¢ jako BZT5), rozmnazajg sie i tworzg
biomase. Rozrost tej biologicznie aktywnej warstwy nastepuje w sposéb samoregulujgey.
Powstaty osad biologiczny (oderwana biomasa) pierwszego poziomu bio-wirnika, osiada w
potozonym ponizej osadniku pierwotnym. Powstaty osad biologiczny drugiego i trzeciego
poziomu utrzymywany jest zawiesinie i moze by¢ zawracany do oczyszczania wtornego.

Wtérne oczyszczanie $ciekbw nastepuje we wbudowanym osadniku wtérnym, ktéry
znajduje sig¢ ponizej silnika. Pozostajgce jeszcze w $ciekach osady osiadajg na dnie
osadnika lub tworzg warstwe ptywajacych zawiesin.

Zamykana pokrywa chroni wnetrze zbiornika oczyszczalni przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych, wandalizmem i przed niebezpieczenstwem wpadniecia do urzgdzenia.
Pokrywa nie nadaje sie do przechodzenia, a zatem nie wolno na nig wchodzié, ani ustawia¢
na niej zadnych przedmiotéw. Pokrywa musi by¢ zawsze zamknieta i wolno jg otwieraé tylko
w celach kontroli i konserwaciji.

Przyjeto ilo$é ciekdéw do oczyszczenia Qg = 1,2 m*/db

Obiekt Nr 2 — przepompownia $ciekéw

pow. zabudowy 0,785 m?

Poj. catkowita 1,18 m*

Projektowana przepompownia $ciekéw jako zbiornik o $rednicy @ 1000 mm, wykonany z
poliestru wzmocnionego wioknem szklanym. Zamontowana pompa zatapialna z
ptywakowym zatgcznikiem o mocy 0,45 kW. Przytacze elektryczne ze ztgcza
Zlokalizowanego w istniejacym budynku. W przypadku niekorzystnego uksztattowania
terenu lub usytuowania budynku mieszkalnego tj. braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzania $ciekéw, nalezy wykona¢ uktad z dwoma przepompowniami $ciekéw (jako
wariant Il).

Obiekt Nr 3 — studnia chtonna

Powierzchnia zabudowy 16,0 m?

Gérna warstwa filtracyjna studni chtonnej (wymiary minimalne wykopu to 2,5 m x 2,5 m) o
wysokosci co najmniej 0,5 m powinna byé wykonana z kamienia ptukanego o granulacji 16 —
32 mm. Studnia chfonna wykonana z tworzywa sztucznego jako monolit @ 1000 mm z
pokrywg @ 600 mm. Wokot studni w poszerzonym wykopie nalezy wykonaé przediuzong
warstwe filtracyjng dla ztagodzenia wyptywu $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych do
gruntu. Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie jej geowtdkning.

Wentylacje wysokg tworza odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
dodatkowo nalezy wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujac przy budynku
lub wewnatrz pion wentylacji wysokiej. Zakoniczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad
pota¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie
wykonac z rur PCV fi 110 mm. Zastosowaé koncéwke wywiewna.

Wariantowo dopuszcza sie wykonanie pochtaniacza roslinnego.
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Projektowane instalacje : kanalizacyjna i elektryczna

Instalacja kanalizacyjna

Scieki do oczyszczalni $ciekéw nalezy doprowadzié instalacjg doziemna kanalizacyjng PVC
o $rednicy 160mm klasy SNS8. Przejscie pod droga wewnetrzng nalezy wykonaé metodg
wykopowg, rurocigg utozyé w rurze ochronnej stalowej D200mm

Przed osadnikiem przewidziano zamontowanie rewizji DN160. Poszczegbine stopnie
oczyszczalni za reaktorem oczyszczalni $ciekéw nalezy potgczyé przewodami instalac;ji
doziemnej kanalizacyjnej PVC @ 110 mm SN8 utozonymi zgodnie z kierunkiem przeptywu
Sciekéw. Trasy przebiegéw odcinkéw instalacji przewodowej pokazane zostaty na rysunku.
Wszystkie przewody instalacji doziemne;j nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Montaz
nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

Instalacja elektryczna

Do pracy oczyszczalni $ciekéw niezbedne jest zasilanie elektryczne. W tym celu nalezy
wykona¢ ztgcze kablowe. Ztgcze kablowe powinno by¢ wyposazone w bezpieczniki
nadpragdowe B6 i B10 i réznicowopradowe 25A, nalezy wykonaé uziemienie pionowe
szpilkowe. Instalacje doziemng elektryczng - YKY 3x2,5mm nalezy utozy¢ w ziemi na
gtebokosci min. 70 cm w piasku pozbawionym kamieni i oznaczy¢ niebieska folig o grubosci
min. 0,5 mm i szeroko$ci 20 cm utozong 20 cm nad kablem. Skrzyzowania instalacji
doziemnej elektrycznej z uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig nalezy wykonaé w rurze
ostonowej PVC @50.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna projektowanych obiektéw jest zgodna z warunkami i wymaganiami
ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.
Nie ma pomieszczen w obiektach przeznaczonych na staty pobyt ludzi (do 2h/dobe).

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie profilu hydrogeologicznego prowadzonych robét na terenie posesji w poziomie
posadowienia fundamentéw zbiornika zalegajg piaski $rednie z domieszkami zwiru. Woda
gruntowa na gtebokosci 1,60 m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a
warunki gruntowo - wodne proste.

4. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
Qsoby niepetnosprawne

W obiektach nie przewiduje sie przebywania oséb niepetnosprawnych.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzen i osazenia

Zwiazanedo z przeznaczeniem obiektu i jeqo rozwigzaniami budowlanymi
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Obiekt to projektowana oczyszczalnia Sciekoéw, wszystkie dane technologiczne oraz dane
dotyczace wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia Zwigzanego z przeznaczeniem obiekty i
jego rozwigzaniami budowlanymi zawarte $g w opisie pkt. 1.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyine

Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane podano w pkt. 1.
Wynik podstawowych obliczen statycznych — nie dotyczy

7. Stan wykornczeniowy

Nie dotyczy — obiekty nowe nie wymagajg wykonania robot wykoriczeniowych.

8. Odprowadzenie wéd opadowych

Woda opadowa odprowadzana powierzchniowo na teren wilasny dziatki.

9. Rozwiazania zasadnicz ch_elementéw w
Zzapewniajace uzytkowanie obiektu budowlan

szczegolnosci__instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimagzacyinych, gazowych, elekt[ycznych, telekomunikacyjnych,
piorun ochronnych

Projektowane obiekty sq obiektami prostymi i nie wymagajg obecnosci obstugi.

A. Sanitarna

Kolektory zewnetrzne

W  celu podtaczenia projektowanej oczyszczalni $ciekéw projektuje sie instalacje
kanalizacyjng - kolektor z rur i ksztattek PVC @ 160 mm SDR 34, taczonych na uszczelki
gumowe. Kolektor utozyé¢ na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad kolektorem
obsypac piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni.

Odprowadzenie $ciekéw

Scieki bytowe oczyszczone beda odprowadzane do gruntu poprzez studnie chionna.

B. Wodociggowa - nie dotyczy

C. Grzewcza - nie dotyczy

D. Wentylacyjna - nie dotyczy

E. Klimatyzacyjna - nie dotyczy.

F. Gazowa - nie dotyczy

G. Elektryczna

Do pracy oczyszczalni $ciekéw niezbedne jest zasilanie elektryczne. W tym celu nalezy

wykonac¢ ztgcze kablowe na fundamencie wkopanym w grunt. Ztacze kablowe powinno by¢
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wyposazone w bezpieczniki nadpradowe B6 i B10 i réznicowopradowe 25A, nalezy wykonaé
uziemienie pionowe szpilkowe. Instalacje doziemng elektryczng - YKY 3x2,5mm nalezy
utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm w piasku pozbawionym kamieni i oznaczyé¢
niebieska folig o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm utozong 20 cm nad kablem.
Skrzyzowania instalacji doziemnej elektrycznej z uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig nalezy
wykonac w rurze ostonowej PVC @50.

H. Telekomunikacyjna - nie dotyczy

. Piorunochronna - nie dotyczy.

10. Rozwigzania i spos6b _ funkcjonowania zasadniczych urzadzen _instalacii
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catoéé techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym rzeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnogéne paramet instalacji i urzadzen technologicznych majacych

w na architekture, konstrukcje, instalacije i urzadzenia techniczne zwiazane z tym
obiektem

W obiektach nowo projektowanych brak jest instalacji negatywnie oddziatujgcych (majgcych
wptyw na architekture, konstrukcje).

11. Dane__techniczne obiektu budowlanego charaktel_'yzuigce wplyw  obiektu
budowlanego na $rodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow:

Praojekt przewiduje budowe biologicznej oczyszczalni ciekéw o przepustowosci Qq = 1,2
m*/db.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i ilosci wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy
c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow:

Z uwagi na tryb pracy oczyszczalni $ciekow - automatyczna i sporadyczne przebywanie
obstugi nie przewiduje sie powstawania odpadow.

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Obiekt nie oddziatuje w sposéb szczego6lny na w/w czynniki.
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12. Roboty montazowe

Uktadanie rurociggéw nalezy wykonywaé w suchym (odwodnionym) wykopie. W
przypadku stwierdzenia w miejscu wykopu wysokiego poziomu wody gruntowej, nalezy
odwodni¢ wykop, dostosowujgc metode odwodnienia do ilogci wody w gruncie oraz rodzaju

bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym w gruntach piaszczysto-gliniastych lub
zwirowych nie Zawierajgcych kamieni. W celu unikniecia nierbwnomiernego osiadania
przewodu, rury powinny by¢ uktadane na gruncie rodzimym, nie naruszonym. W razie

wokot rury moze byé uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub
dowiezionego. Materiat na obsypke nie moze by¢ zmrozony, ani zawiera¢ ostrych kamieni
lub innego tamanego materiaty. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu
stronach rur, kazdg warstwe zageszczajac. Zasypke nalezy wykonywaé az do uzyskania
gornego poziomu strefy ochronne;j, tj. warstwy o grubosci po Zageszczeniu co najmniej 30 cm

88/B-06250. Przed rozpoczeciem robét montazowych zaleca sie Zapoznac z instrukcjami
montazowymi producenta rur, ksztattek i armatury.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé.
Wszelki mozliwe kolizje i zblizenia rurociaggéw nalezy zlokalizowaé pPoprzez wykonanie
recznych wykopéw kontrolnych.

Rurociagi technologiczne montowane w obrebie obiektow nalezy instalowaé zgodnie z
niniejszym projektem oraz z wykorzystaniem typowych podparé i uchwytéw budowlanych
wykonanych ze stali nierdzewne;.

Wykonane z polietylenu instalacje podziemne powinny by¢ zakonczone tulejami
kotnierzowymi, umozliwiajgcymi potgczenie z rurociggami ze stali kwasoodporne;,
usytuowanymi wewnatrz obiektow i wychodzacymi poza $ciany lub z kotnierzowg armaturg i
tacznikami kotnierzowo- rurowymi.

Potgczenia kotnierzowe nalezy wykonywaé w wykorzystaniem kotnierzy i $rub ze stali
kwasoodpornej, gat. OH18N9, uszczelki z EPDM.

W obiektach projektowanych nalezy stosowaé¢ wraz taricuchami uszczelniajgcymi tuleje
ostonowe z rur ze stali kwasoodpornej grub. 3 mm, z pierScieniem uszczelniajgcym
Przyspawanym w potowie dtugosci tulei do zewnetrznej $cianki tulei (wysokosé pierScienia
10 cm). Srednica tulei ochronnej (otworu wierconego) oraz typ taricucha powinny byé
dobrane zgodnie z zasadami podanymi przez producenta uszczelnien taricuchowych.

13. Planowany okres rozruchu oraz sytuacje awaryjne

13.1 Zasady rozruchu i eksploatacji oczyszczalni $ciekéw

Pierwszy rozruch hydrauliczny oczyszczalni nalezy wykonaé po uzupetnieniu wodg. Po
okresie od 3 tyg. do max. 2 miesigcy oczyszczalnia powinna pracowaé samodzielnie.
Rozruch oczyszczalni mozna uznaé Za zakonczony po osiggnigciu ustalonej efektywnosci
procesow rozktadu zanieczyszczen i uzyskaniu wymaganej jakosci $ciekéw oczyszczonych.
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Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekéw jest sprowadza sig do:
e wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizmoéw
~ (tzw. rozruch oczyszczalni);
e nie wprowadzania do $ciekéw zwigzkéw toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykow,
produktéw ropopochodnych, szmat, wloséw itp., odpadéw kuchennych;
e dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do $ciekéw
substancji toksycznych (pkt. powyzej);
* usuwania raz na 12 miesiecy osadu z osadnikéw Przy pomocy taboru asenizacyjnego.
e obserwowania prawidtowosci pracy oczyszczalni Sciekow.
Praca oczyszczalni jest w pemi zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi. Za
napowietrzanie zloza jak i przeptyw $ciekéw wewnatrz oczyszczalni odpowiada silnik
elektryczny o mocy 50W, ktérego praca jest ciggta. Silnik obraca ztoze ze statg predkoscig 2
obr./minute. Dzigki ruchowi obrotowemu ztoza Zapewnione sg warunki tlenowe w biosferach,
oraz przeptyw Scieku, poprzez system czerpakowy.

13.2 Stosowanie biopreparatéw wspomagajacych prace oczyszczalni $éciekow

Uzywanie preparatéw wspomagajgcych prace oczyszczalni nie jest wymagane przez
producenta urzadzenia, jednak zaleca si¢ ich stosowanie w celu polepszenia wiasciwosci
pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci zapachowych. Przy uzywaniu
bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzegac zalecer producenta preparatu. Wymaga sie by
okresowo nie rzadziej jednak niz raz na 6 miesigcy zregenerowad studnie chtonng
odpowiednig dawkg preparatu enzymatyczno-bakteryjnego przeznaczonego do udrazniania
drenazy. Skitad takiego preparatu stanowig bakterie w koncentracji 4,5 miliarda w jednym
gramie preparatu oraz zestaw immobilizowanych enzyméw. W tym celu nalezy rozprowadzié
PO powierzchni studni chtonnej 0,8kg preparatu uprzednio rozrobionego w letniej wodzie wg
instrukcji producenta. W przypadku pojawiania sie okresowo lustra wody w studni chifonnej
nalezy stosowa¢ biopreparat utrudniajgcy rozwéj patogenéw z koncentracjg bakterii nie
mniejszg niz 2 miliardy w gramie biopreparatu.

14. Uwagi koricowe

Inwestycja nie ma negatywnych wptywow na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektow.
Przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen
producentoéw.
Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Wykonanie prac i zastosowanie materiatow niewyszczegoélnionych w przedmiarze i w opisie
technicznym, ktérych nie dato sie przewidzieé¢ na etapie wykonania projektu, a koniecznych
ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej, przepisy obowigzujgce
na dzier wykonania projektu i bezpieczenstwo uzytkowania nalezy do obowigzku wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy (dotyczy
przypadku zawarcia umowy ryczattowej).
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowiagzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegélnosci:
z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych",
— z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej i producentéw
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__ Jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzal komnstrukcyjno-budo-
wlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytgczeniem linii, we-
226w 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i zgggyr}iﬁulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i meli%acji

¢ wodnych, !

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw w zakresie

rozwigzah architektonicznych: *

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow ty-
powych i powtarzalmych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw
zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacja tych bugynkoéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ kierowania, nadzorowanisa i kontrolowania budowy i robét

dearyk Majoher
Dyrekior Wojews dzfego Biure
Plalnmq_ swonia Preesirreanego
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-NAP-4KF-KZM *

Pan Tadeusz Wyszkowski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IS/1723/01
adres zamieszkania ul. M.Reja 18, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

cznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
om opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 .
c elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokument

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis jest
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