
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ

KOŁEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø10/210mm

PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
GR.1,5mm

KOLOR SZARY, ZBLIŻONY DO KOLORU RAL 7040

LISTWA PODOKIENNA PROGOWA

OŚCIEŻNICA OKNA

SKRZYDŁO OKNA

Okna pcv w kolorze białym, profil 5 komorowy, głębokość zabudowy 70
mm, ścianki profilu gr. 3 mm w klasie A. Pakiet szybowy
4LE/18/4/18/4LE RS  o współczynniku k=0,9 (EN 674), współczynnik
Uw dla okna referencyjnego 0,9 W/m2*K. Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa TGI. Okna musza być
wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

PROJ. PARAPET WEWNĘTRZNY  Z KONGLOMERATU
PIANKA POLIURETANOWA

WARSTWA ZAPRAWY DO WYPEŁNIENIA UBYTKÓW MURU
NAKŁADANA W PROCESIE PRZYGOTOWANIA MURU
DO MONTAŻU OKNA
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA

ISTNIEJĄCE OKNA DO LIKWIDACJI

PIANKA POLIURETANOWA Z PISTOLETU

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA ZAPOBIEGAJĄCA WNIKANIU
WILGOCI ZEWNĘTRZNEJ

SZCZELIWO NA BAZIE SILIKONU

USZCZELNIENIE SILIKONOWE

FOLIA PAROIZOLACYJNA

WSZYSTKIE TYNKI DAJĄCE GŁUCHY ODGŁOS,

ZASOLONE,SPĘCHERZONE I ZAWILGOCONE SKUĆ
BIAŁA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

WEŁNA MINERALNA gr.15cm, WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOŚCI
CIEPLNEJ  λ = 0,036 W/mK

BIAŁA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PODKŁAD GRUNTUJĄCY
SAMOCZYSZCZĄCY, CIENKOWARSTWOWY TYNK
STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE

ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA
PROJEKTOWANY TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY
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pracownia architekturym e a n d e r
15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1,  tel 0 509 406 850

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI STAREJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM AKTYWIZACJI I

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GM. JASIONÓWKA

PRZEKRÓJ PIONOWY, PARAPET
DETAL 15 OSADZENIE OKNA


