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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczy instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy i remont czgéci starej Szkoty Podstawowej na
potrzeby utworzenia CENTRUM AKTYWIZACII I INTEGRACII SPOLECZNE] w gm. Jasionéwka.

1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Budynek zasilany jest w wode z wodociagu wiejskiego. Na potrzeby nowych odbiornikéw wykonane zostanie
odgalezienie w piwnicy w pomieszczeniu wodomierza.

Ciepta woda przygotowywana bedzie indywidualnie w podgrzewaczach elektrycznych pojemnosciowych
zlokalizowanych przy poszczegdlnych przyborach.

Instalacje¢ rozprowadzajaca w budynku nalezy poprowadzi¢ po $cianach pomieszczen, w bruzdach $ciennych i w
warstwach posadzki do poszczeg6lnych punktéw odbioru.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowac¢ ksztaltke tzw. nypel tacznikowy ¢ 15 mm
a przy pluczkach ustgpowych odpowiednie zawory katowe ¢15 mm. Przy pisuarach zamontowaé spluczke pisuarowa.
Przy zaworach czerpalnych z konc6wka na waz nalezy zamontowac¢ zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA.

Przy koficéwkach i na odgalezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW wigkszych o
dymensj¢, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uklad projektowanej instalacji pokazano w czgéci graficznej dokumentacji.

Rurociagi wody uzytkowej prowadzone na powierzchni przegrdd nalezy wykona¢ z rur i ztaczek ze stali nierdzewne;j
np. systemu KAN-term INOX. Rurociagi w bruzdach $ciennych i posadzkach z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE
taczone ksztaltkami zaprasowywanymi.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeplywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeplywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne
odleglosci przewod6éw od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowa¢ kotnierze ogniochronne
o odpornosci dostosowanej do klasy odpornoéci przegrody.

2.Instalacja p.poz. hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydrant pozarowy DN 25 mm z wezem pétsztywnym.

Instalacje p.poz. wykonaé¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych
przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowa¢ inne rozwigzanie
materialowe przewodéw pod warunkiem wymaganej odporno$ci ogniowej przewodu lub jego izolacji. Szafki
hydrantowe wyposazone zostang w pradownice i waz p6tsztywny o dtugosci 30 m. Zawory hydrantowe mocowa¢ na
wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne ci§nienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm’/s.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona.

Wiaczenie projektowanej instalacji w istniejaca instalacje hydrantowa (lezak w piwnicy) w istniejagcym budynku.

Na odgatezieniu instalacji p.poz. od przewodu wody uzytkowej zamontowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA.
Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra. Mocowanie
rurociggéw za pomoca typowych uchwytéw.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Kanalizacja bedzie odprowadzata Scieki bytowe przewodami PVC z wlaczeniem do istniejacej instalacji.

Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia do przyboréw projektuje si¢ z rur i ksztattek PVC
kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na uszczelke gumowa.

Lezaki ulozone zostana pod posadzka budynku. Piony rozmiedci¢ w szachtach lub prowadzi¢ po $cianach i obudowac.
W ich najnizszych punktach zamontowal czyszczaki rewizyjne za§ w najwyzszych zawory odpowietrzajaco -
napowietrzajace ,,DURGO” lub wywiewki wyprowadzone ponad dach. Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytéw.

4. Instalacja grzewcza

4.1. Opis ogélny.

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewcze i wentylacyjne 67300 W. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby kurtyn
powietrza 14200 W. Projektuje si¢ ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t,
70/50°C jako grzejnikowe Zasilanie instalacji, w ukfadzie zamknietym, pompowe. Zrédiem ciepta bedzie kociot
olejowy umieszczony w kottowni o mocy 120,0kW.



4.2. Instalacja C.O. grzejnikowe

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ oparta o grzejniki stalowe plytowe i konwektory stalowe.

Instalacja wykonana zostanie z:

e rur ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, T,y = 110°C, P = 1,6 MPa (typu STEEL); polaczenia
zaprasowywane typu Press

o grzejnikéw ptytowych stalowych typu C

Grzejniki zamontowane zostang na §cianach budynku.

Regulacja ztadu przy pomocy:

e zaworéw termostatycznych prostych z nastawa wstepng ¢15 k,=0.04+0.73 m’/h, wbudowanych w grzejniki

e Reczne zawory réwnowazacy z pltynng nastawg wstepna i funkcja odcigcia przeptywu (wbudowana zwezka
Venturiego, zdejmowana glowica umozliwia tatwy montaz, numeryczna skala nastaw wstepnych widoczna pod
ré6znymi katami, blokowanie nastawy, wbudowane zlaczki pomiarowe do iglic 3mm, otwieranie/zamykanie takze za
pomoca klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych, kolorowy wskaznik otwarcia/zamknigcia.)

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw samoczynnych umieszczonych w najwyzszych punktach

instalacji. Przy rozdzielaczach i na podejsciach do pionéw (powr6t) zaprojektowano zawory kulowe mufowe (Pn 6,

temp. dopuszczalna 100°C). Przy grzejnikach na gatazkach powrotnych zamontowaé nalezy zawory odcinajace proste,

z mozliwoscia spustu wody, typ RLV, montowany na gatazkach powrotnych grzejnikéw, umozliwiajace odiaczenie

grzejnika przy pracy pozostalej czgsci instalacji.

Przed wykonaniem regulacji instalacj¢ doktadnie przeptuka¢ woda wodociagowa do uzyskania czystej wody oraz

wykona¢ préby na zimno i goraco (ciSnienie prébne — 6 bar). Plukanie i préby musza by¢ wykonane przed

wyposazeniem zaworOw w gltowice termostatyczne przy ustawieniu ich w potozenie maksymalnego otwarcia.

Lezaki prowadzone po $cianach korytarzy izolowaé termicznie elastycznymi otulinami z welny skalnej pokrytej

plaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zakladke samoprzylepna (grubos¢ izolacji réwna jest Srednicy

zewnetrznej izolowanego rurociagu) a nastepnie obudowac¢ suchym tynkiem

4.3. Instalacja zasilajaca kurtyne powietrza.

Zasilanie kurtyny powietrza wyprowadzone zostanie z projektowanych rozdzielaczy w pomieszczeniu kottowni.
Instalacja wykona¢ z materiatéw i w sposéb jw.

Przy aparatach zamontowa¢ nalezy:

e zawor odcinajacy (powr6t i powrot)

e filtr siatkowy gwintowany

e zawor regulacyjny (w dostawie z aparatem)

Plukanie, préby ci$nieniowe i izolacja termiczna j.w.

4.4. Technologia kotlowni

Catkowite zapotrzebowanie ciepta obiektu wynosi Q=120kW.

Dobrano jeden niskotemperaturowy kociot grzewczy z kondensacyjnym olejowym wymiennikiem ciepta, tréjciggowy z
wielowarstwowymi konwekcyjnymi powierzchniami grzewczymi i podiagczanym dodatkowo wezownicowym
wymiennikiem ciepta ze stali nierdzewnej z palnikiem olejowym. Moc kotta 120kW (parametry 80/60°C).

Obieg wody wymuszony pompami z samoregulacjg elektroniczng. Zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym
systemu zamknigtego zgodnie z normg PN-B-02414.

Instalacja technologiczna wykonana zostanie z rur stalowych czarnych ze szwem. Armatura odcinajaca i zaporowa o
parametrach PN10 T>100°C.

Odprowadzenie spalin z kottéw z wykorzystaniem elementéw jednos$ciennych ze stali kwasoodpornej 1.4571 / 1.4404
spawanych plazmowo lub laserowo na calej dtugosci o polaczeniach wtykowych (kielichowe) z uszczelka umieszczona
wewnatrz polaczenia dla spalin ktérych temperatura nie przekracza 200°C. Srednica ¢ 200. Komin wbudowany bedzie
w kanat w bloku wentylacyjni-spalinowym.

Czerpanie powietrza do spalania z pomieszczenia kotlowni.

Kociot opalany bedzie olejem opatowym lekkim typu Ecoterm gromadzonym projektowanej baterii trzech zbiornikoéw
dwuptaszczowych o poj. 1500 dm’. Eaczna pojemno$é zbiornikéw 4500dm’. Zastosowa¢ zbiorniki dwuptaszczowe,
ktérych wewnetrzne $cianki wykonane sg z tworzywa, a z zewnatrz chroni je stalowa ostona.

Instalacje¢ taczaca palnik kotta ze zbiornikami wykonaé z rur miedzianych taczonych lutem twardym. Korek wlewu
paliwa na $cianie zewnetrznej budynku w zamykanej szafce za$ kotpak odpowietrzajacy na tejze Scianie na wysokosci
min. 3,0m nad terenem

4.5. Stacja uzdatniania wody.

Woda wodociagowa przewidziana do uzupelniania wody w instalacji centralnego ogrzewania poddana bedzie

procesowi uzdatnienia. Do tego celu wykorzystana zostanie zmigkczacz jonowymienny o wydajnosci maksymalnej 1,2
’;

m/h.



Parametry zmigekczacza
Maksymalne natezenie przeptywu (m°/h) 1,2
Zakres cisnien roboczych (bar) 1,4-8,0
Zakres temperatur wody (°C) 4-49
Maksymalna twardos¢ wody (°dH) 48,0
llos¢ zywicy (1) 15
Srednia pojemnos¢ jonowymienna (m® x °f) 100
Orientacyjne zuzycie soli na regeneracje (kg) 2,5
Orientacyjne zuzycie wody na regeneracje (l) 75-90
Srednica przytacza (cal) 1

4.6. Automatyczna regulacja i sterowanie.

Technologia grzewcza.

Sterowanie parametrami pracy kotla i obiegdw grzewczych z wykorzystaniem regulatora obiegu kotta i obiegu
grzewczego sterowany pogodowo (z czujnikiem temperatury zewngtrznej) z mozliwosécig sterowania dwoch obiegéw
grzewczych z mieszaczami, obiegiem bezposrednim, obiegiem cieplej wody oraz cyrkulacji cieptej wody do maks.
dwéch obiegéw grzewczych z mieszaczem. Regulator jest wspélny do regulacji obiegéw grzewczych i temperatury
cieplej wody.

Regulacja parametréw wody instalacyjnej realizowana bedzie w funkcji temperatury zewnetrzne;.

Uzupelnianie ztadu.

Do uzupetniania ztadu przewidziano zawér do automatycznego napetniania i uzupetniania woda zamknig¢tych instalacji
grzewczych zawierajacy regulator ci$nienia, zawdr zwrotny i zawor odcinajacy oraz manometrem stronie instalacji.
Zawor dostosowany do napetniania wody poprzez waz gigtki, bezposrednio do kotta lub do przewodu zasilajacego.

Materiaty: korpus odporny na odcynkowanie, kotpak sprezyny z tworzywa, membrana i uszczelki ze wzmocnionego
kauczukiem nitrylowym (NBR)

Medium: woda

Maks. temp. medium: 70°C

Cis$n. statyczne: PN16

Zakres nastawy cisnienia: 1...3bar

Nastawa na zaworze 1,5 bar.

5.1zolacja termiczna instalacji wody zimnej i ciepte;.

Na rurociagi z tworzywa sztucznego uktadane w przegrodach budowlanych stosowaé izolacj¢ cieptochronng - otuling
izolacyjng z wysokiej jakosSci pianki polietylenowej z wzdluznym nacigciem o gr. 6 mm w wersji do zabetonowania.
Rurociagi stalowe uktadane na tynku zaizolowa¢ prefabrykowana cylindryczng otuling z pianki poliuretanowe;.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach wody zimnej i cieptej, powinna spetniaé
nastepujace wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzace przez Y2 wymagan z poz. 1 - 4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 — 4, utozone w Y2 wymagan z poz. 1 - 4
komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm




Na podstawie powyzszych wymagan okre§lono grubosci izolacji rurociggéw:

Izolacja, rury stalowe niskoweglowe i rur tworzywowych [mm]
Srednica Dn 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 76 | 88 | 108
Srednica wewnetrzna 12,6 | 15,6 | 19,0 | 25,0 | 33,0 | 39,0 | 51,0 | 72,1 | 84,9 | 104,0
Grubos¢ izolacji 20 20 20 30 30 40 55 80 85 100

6. 1zolacje instalacji grzewczych.

Na rurociagi z tworzywa sztucznego ukladane w przegrodach budowlanych stosowa¢ izolacje cieptochronng - otuling
izolacyjna z wysokiej jakos$ci pianki polietylenowej z wzdluznym nacigciem o gr. 6 mm w wersji do zabetonowania.
Rurociagi stalowe uktadane na tynku izolowaé termicznie elastycznymi otulinami z welny skalnej pokrytej ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zakltadke samoprzylepng.
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, powinna spetniaé
nastepujace wymagania okre$lone w ponizszej tabeli:

Grubosci izolacji rurociagdw:

Izolacja, rury stalowe niskoweglowe [mm]
Srednica Dn 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 76 | 88 | 108
Srednica wewnetrzna 12,6 | 15,6 | 19,0 | 25,0 | 33,0 | 39,0 | 51,0 | 72,1 | 84,9 | 104,0
Grubos¢ izolacji 20 20 20 30 30 40 55 80 85 100

7. Opis projektowanych instalacji wentylacyjnej
W tazienkach przewidziano w indywidualne wentylator wywiewne zataczany wylacznikiem $wiatla lub czujnikami
ruchu. Nawiew poprzez infiltracj¢ kratkami w drzwiach lub ich podcigcie. Wyrzut powietrza ponad dach.

8. Uwagi koncowe

e  Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. 1.
® W pomieszczeniu skiadu oleju zastosowaé pélstate urzadzenie gasnicze

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BL/12/88 i BL/140/94



1.

4.1.

4.2.

OBLICZENIA KOTLOWNI

Zapotrzebowanie ciepta

czes¢ przebudowywana Q = 67300 W
kurtyna powietrza Q, = 14200 W
czes$¢ nie podlegajgca przebudowie Q; = 38700 W
razem obiegi grewcze Qguy = 120200 w
Parametry czynnika
obieg centralnego ogrzewania
zasilanie  t= 70 °C
powrst  t,= 50 °C
obieg centralnego ogrzewania
zasilanie  t,= 80 °C
powrst  t,= 60 °C
Przeptyw obliczeniowy
Przeptyw wody instalacyjnej - mieszkania G1 =Q1/ (tz1 - tp1) = 2,894 t/h
Przeptyw wody instalacyjnej - mieszkania G2 = Q2/ (tz1 - tp1) = 0,611 t/h
Przeptyw wody instalacyjnej - przedszkole G3 = Q3/ (tz1 - tp1) = 1,664 t/h
Przeptyw wody instalacyjnej w obiegu pierwotnym Gk = 1,3*XG = 6,7 t/h
Dobér urzadzen
Dobor kotta
Wymagana moc kotta 120,2 kW

Przyjeto kociot grzewczy niskotemperaturowy z kondensacyjnym wymiennikiem ciepta z palnikiem olejowym

Nominalna moc kotta (80/60°C)
llos¢ kottow
pojemnos¢ wodna jednego kotta

dopuszczalne cisnienie robocze
Zabezpieczenie instalacji kottowej

Dobdr naczynia wzbiorczego

120 kW
1 szt.
225 dm®
4 bar

zgodnie z PN-B-02414



4.3.

Pojemosé uzytkowa Vu=V*pl *Avs=

pojemno$¢ instalacji - czes$¢ przebudowywana V; =
pojemno$¢ instalacji cze$¢ nieprzebudowwana V, =
pojemnos¢ kotta V3 =

pojemno$¢ catkowita V=

gesto$¢ wody (100C)  pl =

przyrost objgtosci wtasciwej Av =

temperatura zasilania tz =

Pojemnosc¢ catkowita ~ Vn = Vu * (pmax+1)/(pmax-p) =

maksymalne obliczeniowe cinienie  pmax =

rzedna géry najwyzej potozonego grzejnika
rzedna poziomu posadzki w kottowni
réznica wysokosci

ci$nienie hydrostatyczne pst =

ci$nienie wstepne w naczyniu (wg PN-B-02414:1999) p=pst+0,2=

Przyjeto naczynie

Max cisnienie

Max temeratura pracy

Cisnienie wstepne

Rura wzbiorcza d=0,7* Vu =

Przyjeto rure wzbiorczg ¢25

Dobér pomp.

4.3.1. Dobor pomp obiegowych - cze$é przebudowywana (PO1)

4.3.2. Dobor pomp obiegowych - cze$é nieprzebudowywana (P0O2)

Obliczeniowy przeptyw wody G, =

Wymagana wydajnos¢ pomp obiegowyc Gy =1,1* Gy =

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w instalacji c.o. H; =

Opér zaworu regulacyjnego Hzr =

Opér obiegu Hco =

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy Hpco=1,1* Hco=
Hpco =

32,4 dm®

0,44 m°
0,464 m°
0,225 m®
1,129 m®

999,7 kg/m®
0,0287 dm®/kg
80 °C

85,4 dm®
3 bar

9,43

-3,4
12,83 m
1,283 bar

1,483 bar

100 dm3
6 bar

120 °C

1,5 bar
4 mm

2,894 mh
3,18 m*h

15000 Pa
8100 Pa
15000 Pa
16500 Pa
1,7 m.s.w.



Obliczeniowy przeptyw wody  G;

Wymagana wydajnos¢ pomp obiegowyc Gy =1,1* Gy =

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w instalacji c.o. H; =

Opér zaworu regulacyjnego Hzr =

Opér obiegu Hco =

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy Hpco=1,1* Hco=
Hpco =

4.3.3. Dobor pomp obiegowych - kurtyna powietrza (PO3)

Obliczeniowy przeptyw wody Gy =

Wymagana wydajnos¢ pomp obiegowyc Gy = 1,1 * G,

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w instalacji c.o. H; =

Opér zaworu regulacyjnego Hzr =

Opér obiegu Hco =

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy Hpco=1,1* Hco=
Hpco =

4.3.4. Dobor pomp obiegu kotta (PK)

Obliczeniowy przeptyw wody Gy =

Wymagana wydajnos¢ pomp obiegowyc Gy = 1,1 * G,

4.4. Doboér zaworéow mieszajacych
czesc¢ przebudowywana

Obliczeniowy przeptyw wody — Gigpp =
zaktadana strata ci$nienia na regulatorze  Ap., =
gestos¢ wody  pl =

wymagane Kv =

wymagane K, =1,25"K, =

Przyjeto zawér regulacyjny typu ¢ 25 o Kv=
Rzeczywisty opdr zaworu Apr =

czes¢ nieprzebudowywana

Obliczeniowy przeptyw wody — Gigpp =
zaktadana strata ci$nienia na regulatorze  Ap., =
gestos¢ wody  p1 =

wymagane Kv =

wymagane K, =1,25"K, =

Przyjeto zawor regulacyjny typu ¢ 25 o Kv=

1,664 m°/h
1,83 m*h

25000 Pa
6800 Pa
31800 Pa
34980 Pa
3,5 m.s.w.

0,611 m°h
0,67 mh

14800 Pa
0 Pa
14800 Pa
16280 Pa
1,6 m.s.w.

6,7 m°/h
7,37 m°/h

2,894 m°/h
0,1 bar
968 kg/m®

9,15 m¥h
11,4 m*h
10 m¥h

0,081 bar

1,664 m°/h
0,1 bar
968 kg/m®

5,26 m°h
6,6 M°/h
6,3 mh



Budynek starej szkoty

Jasionéwka

Wzory do obliczen wg PN-81/M-35630
przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa(3) m = Q/r
przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa(4) m=10*K;*a*A*(p;+0,1)

obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu(5) A=r*d%/4

Dane i wyniki

przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa m 191,4 [kg/h]
nowminalna wydajnos¢ cieplna kotta Q 120 [kW]
ciepto parowania r 2257 [kJ/kg]
wspolczynnik poprawkowy wg PN-81/M-35630 K, 0,54 [-]
dopuszczalny wspdlczynnik wyptywu dla par i gazéw o 0,67 [-]
obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu A 123 [mm?]
cisnienie robocze kotta p 0,3 [MPa}
maksymalne nadcisnienie przed zaworem o 0,33 [MPa}
zaktadana ilo$¢ zaworow bezpieczenstwa 1 [szt]
zakfadana $rednica nominalna zaworu bezpieczenstwa 25 [mm]
wynikowa $rednica wewnetrzna zaworu bezpieczenstwa d 12,5 [mm]
Przyjeto zawoér bezpieczenstwa
typ
Srednica nominalna 1"
Srednica dolotowa 20 [mm]
cisnienie nastawy 0,3 [MPa}

ilo$¢ zaworow 1 [szt.]



ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW KOTLOWNI

Jasionoéwka
Oznaczenie Wyszczegoblnienie llosé
Olejowy kociot kondensacyjny tréjciagowy o 120kW (80/60°C) 1
K Urzadzenie neutralizujace do kottéw kondensacyjnych 1
Pompa kondensatu do instalacji neutralizacyjnych 1
VRC Regulator pogodowy z trzema obiegami grzewczymi 1
AF Czujnik temperatury zewnetrznej 1
CT1 Czujnik temp. na instalacji c.o. 1
CT2 Czujnik temp. na instalacii c.o. 1
SYR Zabezpieczenie stanu wody z blokadg stanu zadziatania zabezpieczenia. Max cisnienie 10bar. Max 1
temperatura 1200C
Bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika ze sterownikiem zintegrowanym w
skrzynce sterowniczej z wbudowanym przetwornik r6znicy cisnien i temperatury.Zakres temperatur -
10...110°C. Maksymalne cisnienie pracy 10bar.
PO1 wydajnosé 3,2m3/h, wysokosé podnoszenia 1,7mH20. 1x230, 50Hz 1
PO2 wydajnos¢ 1,9m3/h, wysoko$é podnoszenia 3,5mH20. 1x230, 50Hz 1
PO3 wydajnosé 0,7m3/h, wysokosé podnoszenia 1,6mH20. 1x230, 50Hz 1
PK wydajnos¢ 7,4m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 2,0mH20. 1x230, 50Hz 1
SH Sprzegto hydrauliczne - $65/150, 9,0m3/h, 6bar, 110°C
ZR1 Zawor trojdrogowy mieszajacy typ DN25 Kv=10m3/h z sitownikiem obrotowym (120s/90%/230V) 1
ZR2 Zawor trojdrogowy mieszajacy typ DN25 Kv=6,3m3/h z sitownikiem obrotowym (120s/90%/230V) 1
SUwW |Stacja uzdatniania - zmiekczacz jonowymienny o wydajnosci maksymalnej 1,2 m3/h. | 1
NW Naczynie wzbiocze przeponowe 100dm3/6bar 1
SU1 Ztacze samoodcinajace SU R/,x"/, 1
ZU Zawor uzupetniania ztadu typu 2128 1
ZB1 Zawor bezpieczenstwa membranowy 17, ci$nienie otwarcia 3bar, temp. max 140°C 1
ZB2 Zawdr bezpieczenstwa membranowy '/," i ci$nieniu zadziatania 3 bar, temp max 110°C 1
FS |Fi|1r siatkowy gwintowany 2'/," 6bar, 100°C | 1
R1 Rozdzielacz z rur stalowych czarnych ¢100 L=90cm 1
R2 Rozdzielacz z rur stalowych czarnych ¢100 L=90cm
Zawor kulowy gwintowany 6 bar, 100°C
Z1 DN15 5
Z2 DN20 4
Z3 DN25 6
Z4 DN32 4
Z5 DN50 4
Z6 DN65 4
2Z1 Zawor zwrotny, gwintowany, DN20 1
222 Zawér zwrotny, gwintowany, DN25 1
273 Zawor zwrotny, gwintowany, DN32 1
224 Zawoér zwrotny, gwintowany, DN50 1
225 Zawoér zwrotny, gwintowany, DN65 1
20 Zbiornik odpowietrzajgcy $100 H=200mm 4
T Termometr techniczny 0-100 C 4
M Manometr 0-0.6MPa M63-R(0-0.6)1.0 5
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15 4




Wykaz ksztattek kominowych-Jasionéwka
system jednoscienny ze stali
kwasoodpornej 1.4571 / 1.4404 z uszczelka

Lp | typ ksztattki kominowej llosé Uwagi
1|Odskraplacz 0200 1
2|Wyczystka 6200 1
3[Trojnik 450 0200 1
4|Rura proste 500mm 0200 1
5[Rura prosta 1000mm 0200 16
6|Kolano skrtne 0+450 6200 1
7 |ptyta dachowa 0200 1




Dane techniczne

Dane techniczne

Znamionowa moc cieplna
Ty/Tg = 50/30°C kW 101| 129 | 157 | 201 | 263 | 335| 425 545
Ty/Tr = 80/60°C kW 94| 120 | 146 | 188 | 245| 313 | 407 522
Znamionowe obcigzenie cieplne kW 97| 124 | 151 194 | 254 | 323 | 420 538
Oznaczenie CE CE-0035BU104
Dop. temperatura na zasilaniu (= temperatura progowa) °C 110
Dop. cisnienie robocze bar 4

kPa 400
Opor przeptywu spalin mbar 0,55 0,8 1,2 1,8 24| 275 3,8 58

Pa 55 80| 120| 180 | 240| 275| 380 580
Wymiary po stronie korpusu kotta
Dhugos¢ (wymiar q)7 mm 1215 | 1420 | 1405 | 1600 | 1820 | 1820 | 1875 | 2020
Szeroko$¢ (wymiar d) mm 575| 575| 650 | 650| 730| 730| 865 865
Wysokos¢ (z kroécami) (wymiar w1) mm 1370 | 1370 | 1405 | 1405 | 1510 | 1510 | 1690 | 1690
Wymiary catkowite
Diugo$¢ catkowita (wymiar t) mm 1300 | 1500 | 1485 | 1680 | 1905 | 1905 | 1945 | 2090
Dtugos¢ catkowita z palnikiem, pokrywa i wymiennikiem ciepta (wy- ~ mm 2145 | 2345 | 2335 | 2680 | 2900 | 2900 | 2475 | 2620"
miar v) 2 2
Szeroko$¢ catkowita (wymiar e) mm 755 | 755| 825| 825 | 905| 905 | 1040 | 4040
Wysokos¢ catkowita (wymiar m1) mm 1460 | 1460 | 1480 | 1480 | 1580 | 1580 — —
Wysoko$¢ catkowita (wymiar w1) mm — — — — — — | 1690 | 1690
Wysoko$¢ konserwacyjna (regulator) (wymiar a) mm 1485 | 1485 | 1520 | 1520 | 1630 | 1630 | 1795 | 1795
Wysoko$¢
— dzwiekochtonne nézki regulacyjne mm 28 28 28 28 28 — — —
— dzwiekochtonne podktadki pod kociot (w stanie obcigzonym) mm — — — — — 37 37 37
Fundament
Diugosc¢ mm 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800
Szeroko$¢ mm 760 | 760| 830 | 830| 900 | 900 | 1040 | 1040
Srednica komory spalania mm 380 | 380| 400| 400| 480| 480| 570 570
Dilugos$¢ komory spalania mm 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550
Masa korpusu kotta kg 370 405| 460| 520| 700| 800 | 950| 1015
Masa catkowita kg 510| 545| 610| 680| 870 | 970 — —
Kociot grzewczy z izolacjg cieplna, palnikiem i regulatorem obiegu ko-
tta
Masa catkowita kg — — — — — — | 1190 | 1305
Kociot grzewczy z izolacjg cieplng i regulatorem obiegu kotta
Pojemnos$¢ wodna kotta litry 185| 225| 265| 310| 490| 450| 600 650
Przylacza kotta grzewczego
Zasilanie i powrét kotta PN 6 DN 65 65 65 65 65 80| 100 100
Przytacze zabezpieczajgce (zawoér bezpieczenstwa) R 1% 1Y 1Y 1Ya 1% 1% 2 2
Spust R 1% 1% 1% 14 1Y 1Ya 1% 1%
Parametry spalin™3
Temperatura (przy temp. wody na powrocie wynoszacej 30°C)
— przy znamionowej mocy cieplnej °C 35 40 45 40 40 45 55 55
— przy obcigzeniu czesciowym °C 30 35 40 35 35 40 37 41
Temperatura (przy temp. wody na powrocie wynoszgcej 60°C) °C 60 60 65 60 70 70 75 80
Przeptyw masowy spalin
— w przypadku gazu ziemnego kg/h 1,5225 x moc spalania w kW
— przy zastosowaniu lekkiego oleju opatowego kg/h 1,5 x moc spalania w kW
Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia na kré¢cu spalin Pa/mbar 70/0,7
Przytacze spalin Zimm 200
Sprawnos¢ znormalizowana % 97 (H¢)/103 (H))
(do eksploatacji na olej opatowy)
przy temperaturze systemu grzewczego
75/60°C
Straty energii dyzurnej gz 7 % 15] 12] 11] 10] 10] 09] 09] 08




Dane techniczne (ciag dalszy)
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Dane techniczne (cigg dalszy)

KTS Czujnik temperatury wody w kotle Rp % (zaznaczony z przesu-  SA  Przylgcze zabezpieczajgce (zawor bezpieczenstwa) R 2

nigciem) SCH Woziernik
KTU Drzwi kotta TSA Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury uktadu Therm-Con-
KV  Zasilanie z kotta trol
R Otwor wyczystkowy WT  Wymiennik ciepta

RG Mufy Rp %2 do dodatkowych urzadzen regulacyjnych

Tabela wymiaréw

Znamionowa moc cieplna kW 101 129 157 201 263 335 425 545
a mm 1485 1485 1520 1520 1630 1630 1795 1795
b mm 1315 1315 1350 1350 1460 1460 1625 1625
c mm 1085 1085 1115 1115 1225 1225 1395 1395
d mm 575 575 650 650 730 730 865 865
e mm 755 755 825 825 905 905 1040 1040
f mm 440 440 440 440 420 420 470 470
g mm 620 825 810 1010 1180 1180 1940 2140
h mm 320 395 325 425 610 610 1145 1290
k mm 220 220 220 220 220 220 275 275
| mm 165 165 150 150 155 155 165 165
m mm 860 860 885 885 960 960 1110 1110
m1 mm 1460 1460 1480 1480 1580 1580 1575 1575
n mm 200 200 190 190 135 135 130 130
o mm 110 110 110 110 130 130 130 130
p (dtugos¢ szyn wsporczych) mm 880 1085 1070 1270 1470 1470 1470 1615
q mm 1215 1420 1405 1600 1820 1820 1875 2020
r mm 175 175 175 175 175 175 — —
s mm 440 440 440 565 565 565 745 745
t (wymiar do wstawienia) mm 1300 1500 1485 1680 1905 1905 1945 2090
t1 mm 1530 1735 1700 1960 2185 2185 2205 2350
u mm 1700 1905 1910 2110 2330 2330 — —
v mm 2145 2345 2335 2680 2900 2900 2475 2620
w mm 1145 1145 1180 1180 1285 1285 1455 1455
w1 mm 1370 1370 1405 1405 1510 1510 1690 1690
X mm 615 615 675 685 765 765 875 875
y mm 530 530 565 565 620 620 685 685
z mm 705 705 705 705 740 740 760 760

W przypadku trudnosci ze wstawieniem mozna zdemontowac drzwi kotfa.

Wy- Uwzgledni¢ wysoko$¢ montazowg palnika.
miar f:
Wy- Drzwi kotta zdemontowane.

miar q:




Dane techniczne

Przept.|  Moc | Ciénienie | Temperatura|Masa| Pojemnos¢ Wymiary
Typ DN | max. |dla at=20°C{nominalne| nominalna |netto| zbiornika

m’h kW bar °C kg dm’ D L A B H R 0 S T
SP50/100 | 50| 4 90 16| 4,6 108 | 265 | 148 | 350 | 605 | - -
SP65/150 | 65| 9 210 23 16 159 | 320 | 190 | 550 | 930 | 45 | %" ”
SP 80/200 |80 | 12 270 35 41 219 | 380 | 265 | 700 {1230| 70
SP 80/250 | 80| 20 450 42 65 273 | 450 | 275 | 700 [1250| 70 | 17 17 17
SP 100/200 |100| 20 450 40 41 219 | 380 | 265 | 700 [1230| 70 | %’ Za
SP 100/250 |100| 25 570 45 65 273 | 450 | 275 | 700 |[1250| 70 i
SP 125/250 |125| 30 680 54 72 273 | 450 | 325 | 740 {1390| 70 1
SP 125/300* |125| 40 900 6 110+ 80| 126 | 324 | 500 | 350 [1000(1700| 110
SP 150/300* |150| 50 1130 85| 126 | 324 | 500 | 350 |1000|1700| 110
SP 200/450* |200| 100 | 2250 160| 345 | 457 | 630 | 450 |1450|2350| 110
SP 250/650* |250| 180 | 4050 290| 870 | 650 | 830 | 635 (1500|2770 | 110 1”
SP 300/650* |300| 200 | 4500 300/ 870 | 650 | 830 | 635 [1500(|2770| 110 | 2" | 2"
SP 350/800* |350| 280 | 6300 512| 1660 | 810 |1065| 735 |2100|3570| 110
SP 400/800* |400| 350 | 7900 544| 1660 | 810 |1065| 735 [2100|3570| 110
SP 450/900* |450| 440 | 9900 613| 2149 | 910 |1175| 760 [2100|3620| 110
SP 500/1000%|500| 550 | 12380 795 2680 |[1012|1275| 795 [2080(|3670| 110
Uwaga: R
- kotnierze przytgczeniowe PN16 0
- wymiary przytaczeniowe wg PN-EN 1092-1 r

* sprzegta moga by¢ wykonane z konstrukcjg wsporczg
(zbiornik z nogami).

** w wykonaniu specjalnym sprzegta mogg by¢ wykonane na
temperature 150°C

- znak € dla temperatur T>110°C

Oznaczenie sprzegta hydraulicznego

SP 400 / 800/ 110

SN

3 4

1 - typ sprzegta hydraulicznego

2 - $rednica nominalna DN

3 - oznaczenie $rednicy zbiornika
4 - temperatura obliczeniowa

Wykonanie specjalne:

- wykonanie z konstrukcjg wsporczg (zbiornik z nogami);
- wykonanie na temperature 150°C.

Wyzej wymienione opcje nalezy poda¢ w zamowieniu.

Sprzegto hydrauliczne typ SP (wymiary)
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ZAWOR BEZPIECZENSTWA

1915

2D Tabela 1 Tabela 2
A A H h L D Masa Zawor d C(i)s'cnziepkis Mock:orggks. \lepé,{czynnik wypIywuldIa
R_| R | {om | fom) | fom) | o) | (kg i I Lol i e B
12 | 34 | 5 | 28 | 35 | 31 | 025 ol | pa] | W] aa | ao, | ac
3/4 1 52 34 38 31 0.3 172 | 12 | 15 37 038 | 025 | 037
1 114 | 79 40 47 3 | 06 34 | 14 | 15 73 055 | 020 | 0,20
- 1 20 | 15 147 054 | 030 | 0,36
T4 121 10 | 46 | 53 | 51 | 08 114 | 27 | 15 238 048 [ 025 [ 032
11/2 2 187 55 70 75 27 11/2 | 35 1,5 216 0,26 0,20 0,25
2 42 | 15 564 0,47 | 020 | 032
| 2 21219 | 75 [ [ 7| 3 72 | 12 | 20 | 44 038 | 025 | 037
314 | 14 | 20 87 0,55 | 0,20 | 0,20
< 1 20 | 2,0 174 0,54 0,3 0,36
11/4 | 27 | 20 283 048 | 025 | 032
112 | 35 | 2,0 257 026 | 020 | 025
5 2 42 | 2,0 671 047 | 020 | 0,32
12 | 12 | 25 72 054 | 031 | 048
314 | 14 | 25 101 055 | 0,32 | 049
Al 1 20 | 25 228 0,61 0,41 | 0,51
L 114 | 27 | 25 348 0,51 0,35 | 042
. 112 | 35 | 25 803 070 | 045 | 057
Zastosowanie: . _ , o 2 |42 | 25 | 892 | 054 | 028 | -
Membranowe zawory bezpieczenstwa 1915 stuzg do zabezpieczania cisnie- 713 3.0 54 0,42 027 | 038
niowych systemow wypetnionych ciecza przed przekroczeniemdopuszczalnego [~ 34 | 124 | 3.0 118 057 | 036 | 048
ciSnienia. Zasady doboru wielkosci zaworu w zaleznosci od mocy cieplnej 1 20 | 3.0 284 067 040 | 052
instalacji pokazano w tabeli 2. Dobrany w ten sposob zawo6r jest w stanie | 114 | 27 | 3.0 394 0,51 0,36 | 047
odprowadzi¢ catg moc cieplng instalacji grzewczej w postaci pary nasyconej. [ 112 | 35 | 3,0 910 0,70 0,51 | 0,59
Mozna montowa¢ do 3 sztuk zaworow bezpieczenstwa dla pojedynczego 2 42 | 3,0 1011 054 | 0,21 -
wymiennika ciepta. 12 12 3,5 64 0,38 0,25 0,37
Umozliwia to zabezpieczanie zaworami bezpieczenstwa 1915 instalacji | 34 | 14 | 35 127 055 | 020 | 040
o wiekszej mocy cieplnej niz wynika to z tabeli. 1 20 | 35 256 054 | 030 | 036
Zawory bezpieczenstwa mozna stosowaé w ci$nieniowych instalacjach wod- | 114 | 27 | 35 414 048 | 025 | 032
nych i z innymi nieklejacymi cieczami o temperaturze nie przekraczajacej |2 | 35 | 35 | 769 | 053 | 020 | 025
maksymalnie 140°C. 2 42 | 35 983 0,47 | 020 | 032
Podane wartosci d, o , o w tabeli 2 umozliwiajg obliczanie wartosci wyrzu- V2 112 | 40 7 038 025 | 037
. e 13 y 34 | 14 | 40 140 0,55 | 0,20 | 040
towej zaworu. 1 | 20 | 40 | 282 054 | 030 | 036
Montaz: 11/4 | 27 | 4,0 457 0,48 025 | 0,32
Zawory bezpieczenstwa wykonane sg z uszczelnieniem powyzej membrany, | 112 | 35 | 4,0 848 0,53 020 | 025
z mozliwoscig odpowietrzenia przez przekrecenie kotpaka. Uszczelnienie 2 42 | 40 922 0,40 0,21 0,32
siedziska zaworu i siedzisko moze by¢ oczyszczone przez wykrecenie catej | 1/2 | 12 | 45 78 038 | 025 | 037
Po wykonaniu czynno$ci oczyszczania zaworu, nalezy z powrotem wkreci¢ |1 | 20 | 45 | 308 tes | 050 | U6
wktadke gérng. Konstrukcja zaworu uniemozliwia przestawienie cisnienia il &7 1 45 i s 5 | Ogc
CRGTCTE BB, 112 | 35 | 45 926 053 | 020 | 025
. i . . W L 2 42 | 45 1182 047 | 028 | 0,32
Membranowe zawory bezpieczeristwa o $rednicy 1/2" i 3/4" mozna naprawiaé % 121 50 i 535 | 045 | 045
przezwymiane zaworu wraz z siedziskiem (gtowicawymienna 1916) i wkrecenie 34 | 14 | 50 166 0.55 047 | 051
jej w stary korpus. 1 | 20 | 50 | 395 064 | 041 | 048
Wykonanie: 11/4 | 27 | 50 540 0,48 0,36 | 0,39
Obudowa mosigdz/bragz; ostona z Gd-Zn/mosigdzu/brazu; czesciwewnetrznez | 11/2 | 35 | 50 1003 053 | 026 | 0,51
Ms 58; membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoka temperature i starze- 2 42 | 50 1281 047 028 | 033
nie materiatu o elastycznosci gumy; sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej | 12 | 12 | 55 150 063 | 027 | 036
powtokg galwaniczng dla zabezpieczenia przed korozja. 34 | 14 | S5 221 068 | 042 | 050
1 20 | 55 439 0,66 | 040 | 050
114 | 27 | 55 582 048 | 0,32 | 035
112 | 35 | 55 1426 0,70 | 0,20 | 0,30
Ciénienie otwarcia: 1,5 - 6 bar, nastawa standardowa 2.5, 3 bar 2 |42 | 55 | 1980 063 | 030 -
Temperatura pracy: maks. 140°C ;Z 1‘2‘ 2’8 1;; gg; g'gg 8'22
Medlum_. . pary 1 gazy, clecze 1 20 | 6,0 434 0,61 0,43 | 047
Instalacja: pionowa, wejscie z dotu T1a | 27 | 6.0 523 0.48 0.30 | 031
112 | 35 | 6,0 1157 053 | 0,35 -
2 42 | 6,0 1729 0,55 | 0,30 -




ZAWOR BEZPIECZENSTWA

2115

Tabela 1
2D A A1 H h L D Masa
[C] [G] [mm] [mm] [mm] [mm] (kd]
1/2 3/4 46 28 35 31 0,2
3/4 1 48 34 38 31 0,29
1 11/4 79 40 47 49 0,5
11/4 11/2 110 46 53 51 0,85
4L - 11/2 2 187 55 70 75 27
% 114 2 21/2 195 75 75 75 3,0
9 %!
Tabela 2
Srednica A Pojemnosé Najmniejsza $rednica | Dopuszczony wspdiczynnik wyptywu
krééea podgrzewacza wody | kanatu dolotowego o o,
wlotowego zbiornika wg DIN do dla par i gazéw dla cieczy
[R] [dm?] [mm] przy b1=10% przy b1=10%
172 do 200 12 0,38 0,25
3/4 200 - 1000 14 0,85 0,20
1 1000 - 5000 20 0,54 0,30
11/4 powyzej 5000 27 0,48 0,25
- 11/2 - 35 0,53 0,20/0,35*
< 2 = 42 0,55 0,20 /0,30*
* nizsza warto$¢ obowigzuje dla cisnien do 5,5 bar, powyzej obowigzuje wieksza wartosé
Tabela 3
Ci$nienie otwarcia [bar] Maksymalny wyrzut wody [m®/h] wg DIN
= 4 28 3.0 9,5 14,3 19,2 27,7
45 3,0 32 10,1 15,1 20,4 29,3
5 3,1 34 10,6 16,0 21,5 30,9
55 33 36 11,1 16,1 22,5 32,4
6 3,3 3,7 11,6 17,5 41,2 50,9
A 7 3,7 4,0 12,6 18,9 44,5 54,9
8 4,0 4.3 13,4 20,2 47,6 58,7
L g 4,2 4,6 14,3 21,4 50,5 62,3
10 44 48 15,0 226 53,2 65,7
Srednica przytacza [R] 112 3/4 1 11/4 1172 2

Zastosowanie:

Membranowe zawory bezpieczenstwa 2115 stuzg do zabezpieczania ci$nieniowych systeméw wypetnionych cieczg przed
przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia. Stosowane sg przede wszystkim dla zabezpieczania zamknietych ogrzewaczy wody
uzytkowej. Zasady doboru wielkosci zaworu w zalezno$ci od objetosci zbiornika lub mocy grzewczej wymiennika ogrzewacza
pokazano w tabeli 2.

Zawory bezpieczenstwa mozna stosowac w ci$nieniowych instalacjach wodnych i z innymi nieklejacymi cieczami o maksymalnej
temperaturze nie przekraczajacej 110°C maks. Podane wartosci d, a. , o z tabeli 2 umozliwiajg obliczanie warto$ci wyrzutowej
zaworu (dla utatwienia patrz tabela 3).

Montaz:

Zawory bezpieczenstwa wykonane sa z uszczelnieniem powyzej membrany, z mozliwoscig odpowietrzenia przez przekrecenie
kotpaka. Uszczelnienie siedziska zaworu i siedzisko moze by¢ oczyszczone przez wykrecenie catej wkiadki gornej zaworu.
Po wykonaniu czynnos$ci oczyszczania zaworu, nalezy z powrotem wkreci¢ wktadke gérna. Konstrukcja zaworu uniemozliwia
przestawienie ci$nienia otwarcia zaworu. Membranowe zawory bezpieczenstwa o $rednicy 1/2"i 3/4" mozna naprawia¢ poprzez
wymiane kompletnego zaworu wraz z siedziskiem (gtowica wymienna 2116) wkrecajac jg w stary korpus.

Wykonanie:

Obudowa mosiadz/braz; ostona z tworzywa sztucznego wzmacnianego wioknem szklanym lub z mosigdzu; cze$ci wewnetrzne
z mosiadzu Ms 58; membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoka temperature i starzenie materiatu o elastycznosci gumy;
sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej powtokg galwaniczng dla zabezpieczenia przed korozjg.

Zawory dostepne sa w wersji mosieznej i chromowanej.
Cisnienie otwarcia:

Maksymalna temperatura robocza :
Medium: woda, powietrze, neutralne nieklejgce substancje
Instalacja: pionowa, wejscie z dotu

Badanie typu CLDT : S T

Atest PZH:

4 -10 bar, nastawa standardowa 6, 8, 10 bar
maks. 110°C




ZAWORY OBROTOWE Z SIOWNIKAMI

ZAWORY MIESZAJACE
SERIA VRG130

B c Rozdzielanie

VRG131, VRG132, VRG133 Ptaska strona gornej czesci wrzeciona
wskazuje pozycje zwieradta zaworu

SERIA VRG131, GWINT WEWNETRZNY

Przytacze I\flfgs]a Zastepuje

1160 01 00 0.4
1160 02 00 0,83
1160 03 00 1

VRG131 15 Rp 2" 36 72 32 50 36 0,40
1160 04 00 18
1160 05 00 25
1160 06 00 4
1160 07 00 25
1160 08 00 VRG131 20 4 Rp 34" 36 72 | 32 50 36 043
1160 039 00 8.3
1160 10 00 8.3

VRG131 25 Rp 1” M 82 34 52 4 0,70
1160 11 00 10
1160 12 00 VRG131 32 16 Rp 174" 47 94 | 37 55 47 0,95
1160 34 00 VRG131 40 25 Rp 114" 53 106 @ 44 80 53 1,68
1160 36 00 VRG131 50 40 Rp 2” 80 120 @ 48 84 80 2,30

SERIA VRG132, GWINT ZEWNETRZNY

Przytacze Masa Zastepuje
[ka]

1160 15 00 0.4
1160 16 00 0,63
1160 17 00 1

VRG132 15 G 3" 38 72 32 50 38 0,40
1160 18 00 18
1160 19 00 2,5
1160 20 00 4
1160 21 00 2,5
1160 22 00 VRG132 20 4 G1" 36 72 32 50 36 0,43
1160 23 00 6.3
1160 24 00 6,3

VRG132 25 G 174" 41 82 34 52 41 0,70
1160 25 00 10
1160 26 00 VRG132 32 16 G 174" 47 94 37 55 47 095
1160 35 00 VRG132 40 25 G2 53 106 44 60 53 1,69
1160 37 00 VRG132 50 40 G2va" 60 120 48 64 60 2,30




ZAWORY OBROTOWE Z SKOWNIKAMI

SILOWNIKI
SERIA ARAG00 3-PUNKTOWE

C + 77 [C = zob. zawdr)

77 13 Wymiary montazowe sitownikéw serii

ARABOQO z zaworami mieszajgcymi ESBE
VRG100, VRG200, VRG300 i VRB100

SERIA ARAG00, 3-PUNKTOWE 24 V AC

Zasilanie Czas obrotu o0 90° Sygnat
[V AC] [s] sterujgcy*

12100100 ARAB43

24 30 3-punktowy SPDT 6
12100600 ARAB44 1
12100200 ARAB53

24 60 3-punktowy SPDT 6
12100700 ARABS54 1)
12100300 ARABB3

24 120 3-punktowy SPDT 6
12100800 ARABB4 1)
12100400 ARAB73

24 240 3-punktowy SPDT 6
12100900 ARAB74 1)
12100500 ARABS3

24 120/240,/480,1200 3-punktowy SPDT 6
12101000 ARABS4 1

SERIA ARAG00, 3-PUNKTOWE 230V AC

Nazwa Zasilanie Czas obrotu o0 90° Sygnat
[V AC] [s] sterujgcy*

12101100 ARAB41

230 30 3-punktowy SPDT 6
12101600 ARAB42 1
12101200 ARAB51

230 60 3-punktowy SPDT 6
12101700 ARAB52 1)
12101300 ARABB1

230 120 3-punktowy SPDT 6
12101800 ARABB2 1
12101400 ARAB71

230 240 3-punktowy SPDT 6
12101900 ARAB72 1)
12101500 ARAB91

230 120,/240,/480,/1200 3-punktowy SPDT 6
12102000 ARAB92 1)

* 3-punktowy SPDT = pojedynczy przetacznik dwupozycyjny Uwaga 1) Z zainstalowanym fabrycznie wytacznikiem pomocniczym

Zestawy przytaczeniowe dostepne do zaworéw innych OPCJA

nrndiricantAur. N+ vt
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