
ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY

ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE

 - BLACHODACHÓWKA FALISTA OCYNKOWANA

DESKA CZOŁOWA,
IMPREGNOWANA

PROJ. RURA SPUSTOWA

KOŁEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø10/210mm

SAMOWIERCĄCE WKRĘTY STALOWE

Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM  4,8x19mm

OBRÓBKA BLACHARSKA - BLACHA PŁASKA
STALOWA POWLEKANA, KOLOR GRAFITOWY,

ZBLIŻONY DO KOLORU RAL 7040

PROJ. KOLANKO  RURY
 SPUSTOWEJ

ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

OBEJMA

WSZYSTKIE TYNKI DAJĄCE GŁUCHY ODGŁOS,

ZASOLONE,SPĘCHERZONE I ZAWILGOCONE SKUĆ
BIAŁA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

WEŁNA MINERALNA gr.15cm, WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOŚCI
CIEPLNEJ

λ = 0,036 W/mK
BIAŁA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PODKŁAD GRUNTUJĄCY
SAMOCZYSZCZĄCY, CIENKOWARSTWOWY TYNK
STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE
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PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI STAREJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM AKTYWIZACJI I

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GM. JASIONÓWKA

DETAL 11 OBRÓBKA OKAPU


