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PROJEKT WYKONAWCZY (branza architektoniczna)

Opis
Czes
-Rys
- Rys
- Rys
-Rys
-Rys
-Rys
- Rys
- Rys
-Rys

- Rys.

- Rys

- Rys.
-Rys.
-Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
-Rys.
-Rys.
- Rys.
- Rys.
-Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
.26 - DETAL 8 - PRZEKROJ A’-A’ PRZEZ ZADASZENIE Z POLIWEGLANEM LITYM 1:10
27 - DETAL 9 — MOCOWANIE KONSTRUKCJI WSPORCZEJ ZADASZENIA NAD WEJSCIEM 122 .couvvenrvereeseansennenns

-Rys

-Rys.
-Rys.
- Rys.
- Rys. 30 - SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PRZESEL STROPU SAMONOSNEGO 1:100
- Rys. 31— DETAL 10 — STROP SAMONOSNY 1:10
-Rys.32-DETAL 11— OBROBKA OKAPU 1:10
- Rys. 33 - DETAL 12 - OBROBKA COKOtU 1:10
-Rys. 34 - DETAL 13 - DOCIEPLENIE GZYMSU 1:10
- Rys. 35 - DETAL 14 - WZMOCNIENIE | ZBROJENIE NAROZNIKOW ELEWACJI 1:10

techniczny

¢ graficzna
.1—PLAN SYTUACYJNY 1:1500

.2-RZUT PIWNICY 1:100

.3-RZUT PARTERU 1:100

. 4-RZUT PIERWSZEGO PIETRA 1:100

.5-RZUT PODDASZA UZYTKOWEGO 1:100

.6-RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100

.7-RZUT DACHU 1:100

. 8- PRZEKROJ A-A 1:100

.9-PRZEKROJ B-B 1:100

10 - ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100

. 11- ELEWACJA POENOCNA 1:100

12 - ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

13 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
14 - ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ 1:100

15— RZUT PARTERU - WYPOSAZENIE 1:100
16 — ANEKS KUCHENNY 1:20

17 — DETAL 1- BALUSTRADA BALKONU 1:25
18 — DETAL 2 - BALUSTRADA POCHYLNI - WIDOK OD FRONTU 1:25

19 — PRZEKROJ C-C PODEUZNY POCHYLNI, BALUSTRADA POCHYLNI 1:25
20 - PRZEKROJ D-D POPRZECZNY POCHYLNI 1:50

21— DETAL 3 - MOCOWANIE StUPKA BALUSTRADY 1:2

22 - DETAL 4 - MOCOWANIE POCHWYTU 1:2

23 - DETAL 5 - OBROBKA BLACHARSKA SEUPKA 1:5

24 - DETAL 6 — OCIEPLENIA PLYTY BALKONOWEJ 1:25

25 - DETAL 7 - POCHWYTY SCHODOW BOCZNYCH 1:25

28 — UKEAD PODEOG POMIESZCZEN PARTERU 1:100

29 — UKLAD POSADZKI BALKONU 1:100

- Rys. 36 — DETAL 15 — OSADZENIE OKNA - PRZEKROJ PIONOWY, PARAPET 1:10

- Rys. 37 - DETAL 16 — OSADZENIE OKNA - PRZEKROJ PIONOWY 1:10
-Rys. 38 - DETAL 17— STROP TERRIVA 1:10
- Rys. 39 - PRZEKROJ POZIOMY | PONOWY DRZWI 1:25
- Rys. 40 — DETAL 18 — ZBROJENIE KRAWEDZI | NAROZY OTWOROW OKIENNYCH 1:50
- Rys. 41— DETAL 19 — ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW MECHANICZNYCH 1:50
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Iv.

V.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

DANE OGOLNE

1. NAZWA ZADANIA: Przebudowa i remont czesci starej Szkoty Podstawowej na potrzeby utworzenia
CENTRUM AKTYWIZACJI | INTEGRACJI SPOLECZNEJ w gm. Jasiondwka
2. INWESTOR: Urzad Gminy Jasiondwka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasiondwka
3. ADRES INWESTYCJI: ul. Knyszyriska 21A, 19-122 Jasiondwka, nr geod. 687/1
4. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszert Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok
Biuro: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok tel. 509 406 850
5. ZESPOL PROJEKTOWY:
ARCHITEKTURA: arch. Krzysztof Szerszen, nr upr. Bi- PdOKK/106/2007

PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1 Zlecenie inwestora — umowa

2.2 Mapa zasadnicza.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny przebudowy i remontu budynku starej Szkoty

Podstawowej na potrzeby utworzenia CENTRUM AKTYWIZACJI | INTEGRACJI SPOLECZNEJ przy ul. Knyszyriskiej 21A
w Jasiondwece.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Przebudowg i remontem objety jest budynek starej Szkoty Podstawowej w Jasiondwce. W zakresie

przewidzianych prac s3 prace remontowe zwigzane z przebudowa parteru oraz dociepleniem elewaciji.

W obrebie parteru projektowane sg pomieszczenia: hol, komunikacja i pokéj biurowy, POKOJ ROZWOJU, SALA
EDUKACYJNA, SALA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH, SALA PRACY TWORCZEJ. Pomieszczenia beda stuzyty
mieszkaricom gminy Jasiondwka w celach integracyjnych i aktywizacyjnych ludzi mtodych i starszych przez rdzne
formy zaje¢, spotkan, prelekcji oraz pracy indywidualnej. W zakresie parteru projektowany jest wezet sanitarny w
ktédrym wydzielone zostaty toalety oraz tazienka przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W ramach
przebudowy projektuje sie réwniez wymiane fragmentu stropu nad parterem, podniesienie odpornosci pozarowej
fragmentu stropu istniejacego (REI60 od spodu konstrukgji) oraz dostosowanie szerokosci otworéw drzwiowych i
wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej. W pomieszczeniach piwnicy (kottownia i sktad opatu) projektuje sie
dostosowanie szerokosci otwordw drzwiowych, wykonanie kanatéw nawiewnych i wywiewnych oraz otworu wlewu
paliwa. Klatki schodowe zlokalizowane w obrebie parteru znajduja sie poza zakresem opracowania.

W zakresie przebudowy projektowane jest docieplenie elewacji budynku wraz w wymiang obrébek blacharskich,
budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych, modernizacja schoddéw zewnetrznych od strony potudniowej
i zachodniej oraz czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

W ramach inwestycji planowana jest réwniez wymiana instalacji c.o. oraz wykonanie centralnej instalacji c.w.u.

STAN ISTNIEJACY
Inwentaryzowany budynek bytej Szkoty Podstawowej jest budynkiem uzytecznosci publicznej z czescig miesz-

kalna. Wzniesiony zostat jako budynek murowany, pietrowy, catkowicie podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.
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Okna kondygnacji nadziemnych (parter i pierwsze pietro) oraz drzwi wejsciowe gtéwne i boczne przeznaczone
sg do wymiany. Okna w wykuszach na poddaszu uzytkowym zostaty wymienione na nowe z PCV w kolorze biatym
i pozostajg do zachowania.

Zaréwno drzwi gtéwne, zewnetrzne jak i boczne s3 drewniane, petne (przeznaczone do wymiany). Drzwi
gtédwne wyposazone sg dodatkowo w naswietle, przeznaczone do wymiany na nowe.

Budynek Szkoty Podstawowej sktada sie z czesci dydaktycznej na parterze oraz czesciowo na pierwszym
pietrze budynku oraz z czesci mieszkalnej na poddaszu uzytkowym oraz czesciowo na pierwszym pietrze.

W czesci szkolnej parteru znajduja sie: sala dydaktyczna, biblioteka, archiwum biblioteczne oraz pomieszczenie
techniczne. Czes¢ dydaktyczna pierwszego pietra obejmuje sale lekcyjne (dydaktyczne) dostepne z klatki
schodowej usytuowanej po stronie wschodniej budynku. Czes¢ mieszkalna usytuowana na poddaszu uzytkowym
podzielona jest na cztery odrebne lokale mieszkalne. Dodatkowy - piaty lokal mieszkalny usytuowany jest na
pierwszym pietrze budynku i dostepny jest z klatki schodowej od strony zachodniej.

W czesci piwnicznej budynku znajduje sie kottownia, magazyny, pomieszczenia techniczne oraz pom. sktadu
drewna i opatu.

Budynek posiada niezbedne media potrzebne do funkcjonowania: energia elektryczna, woda z sieci gminnej,
podtaczenie do kanalizacji sanitarnej. Ciepto wytwarzane jest w kottowni mieszczacej sie w budynku nowej szkoty
Podstawowe]j i przesytane jest kanatem. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest poprzez podgrzewacze
elektryczne umieszczone indywidualnie w czesci mieszkalnej na pietrze.

Sciany piwnic w budynku wykonane s3 w technologii zelbetowej i ceglanej. Sciany kondygnacji nadziemnych
w budynku wykonane s3 jako dwuwarstwowe (2x cegfa petna). Dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-kleszczowej, przykryty blachg trapezowg ocynkowana.

VL. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ W JASIONOWCE (objety opracowaniem)
POW. ZABUDOWY 368,70 m*
KUBATURA 4601,45m3
POW. NETTO BUD. 943,85 m?
ILOSC KONDYGNACJI Il + poddasze uzytkowe

VL. DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE - STAN ISTNIEJACY.

Sciany zewnetrzne piwnicy: zelbetowe, na sklepieniu ceglanym, gr. 80-85cm.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych: murowane gr. 65cm, murowane (2x cegta petna). Skorodowane tynki
cementowo-wapienne na elewacji od strony pétnocnej, oraz czesciowo na elewacji potudniowej i zachodniej, widoczne
spekania, ubytki tynku.

Sciany wewnetrzne: murowane gr. 35cm,55-65cm, oraz dziatowe gr. 12cm.

Nadproza okienne i drzwiowe: zelbetowe monolityczne oraz ceglane dobry stan techniczny.

Stropy: stropy drewniane — nad parterem i | pietrem (belki 14x21cm, 16x24cm, 19x24cm), strop na sklepieniu ceglanym - nad
piwnica.

Kominy: murowane z cegty petnej na zaprawie cem.-wap. , tynkowane tynkiem cem.-wap. w kolorze szarym — zty stan
techniczny.

Wiezba dachowa: konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa (krokwie 10x14cm, kleszcze 21x10cm, pratew 13x13cm, podciag
16x20Cm).

Pokrycie dachowe: blacha stalowa ocynkowana - dobry stan techniczny.

Elementy wykoriczeniowe wewnetrzne:
e podtogii posadzki:
- PIWNICA: wylewka betonowa.



_ml|elaln|d|e]lTr
_ 15-603 Biatystok | Olmonty ul. zielona 3 | tel. 509 406 850 | www.pracowniameander.pl _
_ biuro: ul. Pogodna 63/1 | 15-365 Biatystok _

- PARTER: pom. archiwum, archiwum biblioteczne, sala dydaktyczna - linoleum, przedsionek, biblioteka —
ptytka cementowa, archiwum - wyktadzina PCV.

- PIETRO: linoleum.

- KLATKI SCHODOWE: ptytka cementowa (parter), deski drewniane malowane farba olejna.

tynki wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny.

wykoriczenie $cian: Sciany wnetrz malowane farba emulsyjng, do wys. ok. 200cm malowane farba olejna, w
przedsionku drewniane lamperie malowane farba olejng do wysokosci ok 1,5m.
wykoriczenie Scian klatek schodowych: boazeria drewniana.

Elementy wykoriczeniowe zewnetrzne:

tynki zewnetrzne: tynk cementowo-wapienny w kolorze kremowym ($ciany), oraz szarym (cokét, kominy).
pokrycie dachu: blacha stalowa ocynkowana.

rynny i rury spustowe: wykonane z blachy ocynkowanej, wymagaja wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny.
obrdébki blacharskie: blacha ptaska ocynkowana (obrdbki balkonu), ogdlny stan techniczny dobry, lecz wymaga
wymiany ze wzgledu na termomodernizacje.

Parapety zewnetrzne: giete z blachy ptaskiej ocynkowanej, wymagaja wymiany ze wzgledu na zty stan tech-
niczny.

Stolarka okienna:

na parterze oraz na pietrze budynku drewniane malowane farba olejng w kolorze biatym - do wymiany na nowe
okna PCV ze szprosami w kolorze biatym

w czesci poddasza uzytkowego okna wykonane z PCV w kolorze biatym — do zachowania.

Na strychu - okno drewniane malowane farba olejng w kolorze biatym — do wymiany na nowe okno PCV w kolo-
rze biatym

Stolarka drzwiowa:

drzwi zewnetrzne:

- drzwi gtéwne: drewniane, petne przeznaczone do wymiany, wyposazone dodatkowo w naswietle, przezna-
czone do wymiany na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,20W(m?*K).

- drzwi boczne: drewniane, petne przeznaczone do wymiany na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta
U=1,20W(m?K).

drzwi wewnetrzne:

drewniane, petne, malowane farba olejng — przeznaczone czesciowo do wymiany (drzwi w obrebie parteru).

Wyposazenie budowlano - instalacyjne:

VIII.

wodociggowa: instalacja wodociggowa do celéw socjalno-bytowych z rur stalowych ocynkowanych - dobry
stan techniczny,

kanalizacyjna: z rur zeliwnych i PCV o sr. 50 i 11o0mm tgczone za pomocg uszczelek gumowych z odprowadze-
niem do kanalizacji sanitarnej,

elektryczna: gniazda 220V i 380V oraz oswietleniowa - zty stan techniczny,

CO. Ciepto pozyskiwane jest z budynku sgsiedniego (Budynek Szkoty Podstawowej) Ciepta woda uzytkowa
wytwarzana jest poprzez podgrzewacze elektryczne indywidualnie w czesci mieszkalnej na pietrze i poddaszu
uzytkowym.

instalacja odgromowa - dostateczny stan techniczny.

odprowadzenie wdd opadowych: odprowadzanie wdéd opadowych z dachu budynku rurami spustowymi po-
wierzchniowo na teren nieutwardzony wokét budynku.

ZAKRES PRAC | DANE MATERIALOWE

8.1. PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN
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W obrebie przebudowywanych i remontowanych pomieszczeri parteru projektuje sie hol, komunikacja i pokdj
biurowy, POKOJ ROZWOJU, SALA EDUKACYJNA, SALA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH, SALA PRACY TWORCZEJ oraz
tazienki (w tym tazienke przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych).

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU | RODZAJ WYKONCZENIA:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | RODZAJ WYKONCZENIA
Nr  INAZWA POW. POSADZKI SCIANY SUFITY
POM. |POMIESZCZENIA |POMIESZCZENIA[ m?]

o1 HOL 33,45m? - istniejgca posadzka z ptytki | - usuniecie drewnianych lamperii| - sufit przeznaczony
cementowej — skucie sciennych. do szpachlowania
wierzchniej warstwy - $ciany przeznaczone oraz malowania. Malowanie
posadzki, uzupetnienie do szpachlowania i malowania. | wykona¢ farbg silikonowa
i wyréwnanie. - malowanie $cian farba do wnetrz, kolor biaty.
Wykoriczenie podtogi - silikonowg do wnetrz,
wyktadzina PCV kolor biaty.

Wywiniecie wyktadziny PCV na
wysokos¢ min. 10cm na sciane.
0/2 | SALA PRACY 48,30m? - istniejgca posadzka - $ciany przeznaczone - sufit przeznaczony
TWORCZEJ z linoleum- zdjecie do szpachlowania i malowania. | do szpachlowania
wierzchniej warstwy, - malowanie scian farba oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie silikonowg do wnetrz, wykona¢ farbg silikonowg
wylewka betonowa. kolor biaty. do wnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi - | Wywiniecie wyktadziny PCV na
wyktadzina PCV wysokos¢ min. 10cm na sciane.
0/3 | KLATKA 12,25m? Poza opracowaniem
SCHODOWA
0/4 | SALAORGANIZACII| 33,00m? - istniejgca posadzka - $ciany przeznaczone - sufit przeznaczony
POZARZADOWYCH z linoleum - zdjecie do szpachlowania i malowania. | do szpachlowania
wierzchniej warstwy, - malowanie $cian farba oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie silikonowg do wnetrz, wykona¢ farbg silikonowg
wylewka betonowa. kolor biaty. do wnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi— | Wywiniecie wyktadziny PCV na
wyktadzina PCV wysokos¢ min. 10cm na sciane.
o/s | SALA 36,20m? - istniejgca posadzka - $ciany przeznaczone - sufit przeznaczony
EDUKACYJNA Z linoleum - zdjecie do szpachlowania i malowania. | do szpachlowania
wierzchniej warstwy, - malowanie scian farba oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie silikonowg do wnetrz, wykonac¢ farbg silikonowg
wylewka betonowa. kolor biaty. do wnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi - | Wywiniecie wyktadziny PCV na
wyktadzina PCV wysokos¢ min. 10cm na sciane.

0/6 | KOMUNIKACJA | 15,8m? -istniejgca posadzka z ptytki | - Sciany przeznaczone - sufit przeznaczony
PCV - zdjecie do szpachlowania i malowania. | do szpachlowania
wierzchniej warstwy, - malowanie $cian farba oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie silikonowg do wnetrz, wykonac¢ farbg silikonowa
wylewka betonowa. kolor biaty. do wnetrz, kolor biaty.

Proj. wykoriczenie podtogi — | Wywiniecie wyktadziny PCV na

wyktadzina PCV wysokos¢ min. 10cm na Sciane.

of7 | POKOJ 14,20m? - istniejgca posadzka - $ciany przeznaczone - sufit przeznaczony
BIUROWY z linoleum - zdjecie do szpachlowania i malowania. | do szpachlowania

wierzchniej warstwy, - malowanie scian farba oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie silikonowg do wnetrz, wykona¢ farbg silikonowa
wylewka betonowa. kolor biaty. do wnetrz, kolor biaty.

Proj. wykoriczenie podtogi - | Wywiniecie wyktadziny PCV na

wyktadzina PCV wysokos¢ min. 10cm na sciane.

0/8 | HOL 4,45m? - istniejgca posadzka - $ciany przeznaczone - sufit przeznaczony
z linoleum - zdjecie do szpachlowania i malowania. | do szpachlowania
wierzchniej warstwy, - malowanie $cian farba oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie silikonowg do wnetrz, wykonac¢ farbg silikonowg
wylewka betonowa. kolor biaty. do wnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi - | Wywiniecie wyktadziny PCV na

wyktadzina PCV wysokos¢ min. 10cm na Sciane.
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o/9 | HOLWC 5,65m? - istniejgca posadzka - utozy¢ ptytki scienne o wym. - sufit przeznaczony
z linoleum - zdjecie 29,8x59,8cm do wys. 106cm, do szpachlowania
wierzchniej warstwy, powyzej utozy¢ listwy scienne o | oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie wym. 59,8x11,4cm, a powyzej | wykona¢ farbg emulsyjng
wylewka betonowa. ptytki Scienne j.w. Na wysokosci | lateksowg do wnetrz, kolor|
Proj. wykoriczenie podtogi— | 178cm ptytki scienne przedzieli¢ | biaty.
Ptytka podtogowa (terakota) | dodatkowa listwa o wym.
o0 wym. 44,8x44,8cm. 59,8x4,4Cm.
o/i0 | WC 5,40m? - istniejgca posadzka - utozy¢ ptytki Scienne o wym. - sufit przeznaczony
z linoleum - zdjecie 29,8x59,8cm do wys. 106¢cm, do szpachlowania
wierzchniej warstwy, powyzej utozy¢ listwy scienne o | oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie wym. 59,8x11,4cm, a powyzej wykona¢ farba silikonowa
wylewka betonowa. ptytki Scienne j.w. Na wysokosci | do wnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi - | 178cm ptytki Scienne przedzieli¢
Ptytka podtogowa (terakota) | dodatkowa listwa o wym.
o wym. 44,8x44,8cm. 59,8x4,4cm.
o1 | WC 6,20m? - istniejgca posadzka - utozy¢ ptytki scienne o wym. - sufit przeznaczony
PRZEDSIONEK z linoleum - zdjecie 29,8x59,8cm do wys. 106cm, do szpachlowania
wierzchniej warstwy, powyzej utozy¢ listwy scienne o | oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie wym. 59,8x11,4cm, a powyzej | wykona¢ farbg silikonowa
wylewka betonowa. ptytki Scienne j.w. Na wysokosci | do wnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi - | 178cm ptytki Scienne przedzieli¢
Ptytka podtogowa (terakota) | dodatkowa listwa o wym.
o wym. 44,8x44,8cm. 59,8x4,4Ccm.
o/12 | WC 1,70m? - istniejgca posadzka - utozy¢ ptytki scienne o wym. - sufit przeznaczony
z linoleum - zdjecie 29,8x59,8cm do wys. 106cm, do szpachlowania
wierzchniej warstwy, powyzej utozy¢ listwy Scienne o | oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie wym. 59,8x11,4cm, a powyzej wykona¢ farba silikonowa
wylewka betonowa. ptytki Scienne j.w. Na wysokosci | do wnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi - | 178cm ptytki Scienne przedzieli¢
Ptytka podtogowa (terakota) | dodatkowa listwa o wym.
o wym. 44,8x44,8cm. 59,8x4,4Cm.
o/13 | WC 1,8o0m? - istniejgca posadzka - utozy¢ ptytki scienne o wym. - sufit przeznaczony
z linoleum - zdjecie 29,8x59,8cm do wys. 106cm, do szpachlowania
wierzchniej warstwy, powyzej utozy¢ listwy scienne o | oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie wym. 59,8x11,4cm, a powyzej | wykona¢ farbg silikonowg
wylewka betonowa. ptytki Scienne j.w. Na wysokosci | do wnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi— | 178cm ptytki Scienne przedzieli¢
Ptytka podtogowa (terakota) | dodatkowa listwa o wym.
o0 wym. 44,8x44,8cm. 59,8x4,4Cm.
o/14 | POM. TECH. 6,00m? - istniejgca posadzka - Sciany przeznaczone - sufit przeznaczony
z linoleum - zdjecie do szpachlowania i malowania. | do szpachlowania
wierzchniej warstwy, - malowanie scian farba oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie silikonowg do wnetrz, wykona¢ farbg silikonowg
wylewka betonowa. kolor biaty. do wnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi - | Cokdt - wys. 8 cm ciety, z ptytki
Ptytka podt. gresowa o wym. | podtogowej gresowej o wym.
30x30Ccm 30x30Ccm
0/16 | SALAROZWOJU | 15,8m? - istniejgca posadzka z ptytki | - Sciany przeznaczone - sufit przeznaczony
PCV - zdjecie do szpachlowania i malowania. | do szpachlowania
wierzchniej warstwy, - malowanie scian farba oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie silikonowg do wnetrz, wykona¢ farbg silikonowa
wylewka betonowa. kolor biaty. do wnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi - | Wywiniecie wyktadziny PCV na
wyktadzina PCV wysokos¢ min. 10cm na sciane.
o/15 | KLATKA 12,35m? Poza opracowaniem
SCHODOWA

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA

NR NAZWA PRZEDMIOTU ILOSC

1.01 krzesto obrotowe z mechanizmem Synchro Self, tapicerowane tkaning w kolorze zblizonym do 3
koloru RAL5002 kol. NE-10

1.02 Krzesto, siedzisko i oparcie plastikowe, stelaz chrom, kolor biaty 74
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1.03 Siedzisko modutowe pojedyncze z oparciem o prosych geometrycznych liniach, tapicerowane 3
tkaning w kolorze zblizonym do koloru RAL5002, tkanina NEXUS kol. NE-10
1.04 Stolik kwadratowy modutowy o prosych geometrycznych liniach, tapicerowane tkaning w kolo- 1
rze zblizonym do koloru RAL 7004, tkanina NEXUS kol. NE-14
blat z szkta hartowanego mlecznego
1.05 zabudowa meblowa typu komandor 428x70, na wysokos¢ pomieszczenia wysokos¢ 1
2.02 biurko pracownicze typ A biurko katowe taczone wersja lewa i prawa wymiary: 1800x1200xh680- | 3
760mm
2.03 stét regulowany 950/950/h680-760 1
2.04 stét konferencyjny modutowy, stelaz stalowy malowany proszkowo 1000x1000x735 3
2.05 stét sktadany z nogami na kétka, stelaz metalowy malowany proszkowo 1390x695 8
2.06 stét konferencyjny modutowy, stelaz stalowy malowany proszkowo 2100x1000x735 5
3.01 Szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi 1200x440x1838mm 10
3.02 Nadstawka aktowa z drzwiami przesuwnymi 1200x440xh729 10
3.03 Szafka aktowa z drzwiami rolowanymi 798x440xh1838 4
3.04 Szafka aktowa 598x440x1838 5
3.05 Nadstawka szafka aktowa 598X440X729 5
3.06 Szafka ubraniowa 1200x440xh1838 3
3.07 Szafka 598x440xh782 3
3.08 | Wieszak ubraniowy wolno stojacy 4
3.09 Ekran do rzutnika 65 cali, montaz do sufitu 1
3.10 Projektor mulitimedialny FullHD technologia LED 1
3.1 Tablica interaktywna / multimedialna typu flipchart 2
3.12 Urzadzenie wielofunkcyjne — ksera A3 laser kolor druk w sieci, wydajnos¢ toneréw min. 24000 stron | 1
3.13 Dodatkowe wyposazenie biura: komputer laptop, drukarka laserowakolor A4, odtwarzacz ptyt CD 1
3.14 Dodatkowe wyposazenie: sztalugi malarskie duze 6
3.15 Wieszak scienny ubraniowy 1

8.2. PLANOWANE PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE:

DANE OGOLNE - prace rozbiérkowe i przygotowawcze:

demontaz istniejacych parapetdw drewnianych

demontaz drewnianych osciezy drzwiowych

demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych

demontaz istniejacych opraw oswietleniowych

demontaz stropu nad parterem wraz podciggami

demontaz drewnianych lamperii Sciennych

likwidacja cokotdw drewnianych

demontaz opraw oswietleniowych

demontaz przewoddw i urzgdzen niesprawnych instalacji
rozbidrka fragmentdéw scian dziatowych

demontaz istniejgcych posadzek z ptytek cementowych i linoleum
likwidacja progéw (pom. 0/1, 0/4)

powiekszenie otwordéw drzwiowych w Scianach

skucie tynkédw wewnetrznych w obrebie parteru

demontaz drzwi w obrebie kottowni i sktadu opatu (piwnica)
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DANE OGOLNE - prace remontowe:
W ramach prac przewidziano nastepujgce prace remontowo - budowlane:

naprawe spekan, szpachlowanie i malowanie scian

montaz projektowanego stropu nad parterem

wykonanie zamurowan w scianach w obrebie pomieszczenia 0/2

zamurowania otworéw drzwiowych (miedzy pom. 0/14 i 0/15 oraz w pom. 0/7)

poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych (parter+piwnica (kottownia i sktad opatu)

montaz nadprozy drzwiowych

wymiana drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych w obrebie parteru

wymiana drzwi i okien w obrebie klatek schodowych na drzwi i okna o odpornosci pozarowej EI30
wymurowanie projektowanych scian dziatowych

wykonanie nowych posadzek w obrebie parteru z oktadzin ceramicznych/gresowych/wyktadziny linoleum
podniesienie odpornosci przeciwpozarowej fragmentu stropu nad parterem (do klasy REI 60) poprzez wykona-
nie stropu samonosnego

wykonanie wylewki betonowej w pomieszczeniach -1/5, -1/6 (piwnica)

wydzielenie toalet (w tym toalety dla oséb niepetnosprawnych)

wykonanie oktadzin sciennych w obrebie wezta sanitarnego

montaz urzadzern sanitarnych w projektowanych tazienkach

wykonanie kanatéw wentylacyjnych w projektowanym wezZle sanitarnym (po zewnetrznej stronie elewacji)
wykonanie przebi¢ przez sciane zewnetrzna celem wykonania otworéw wentylacyjnych

montaz klimatyzatora w pomieszczeniu wezta sanitarnego

montaz rur spiro @ 150mm w pomieszczeniach parteru i obudowanie ptytg gk

wykonanie przebic¢ przez Sciany zewnetrzne celem wyprowadzenia rur wentylacyjnych spiro.

montaz projektowanej kurtyny powietrznej w pom. o/,

wymiane parapetdw na konglomerat gr. 2cm

wykonanie nowej instalacji elektrycznej w bruzdach sciennych oraz kanatéw kablowych w posadzce (wg proj.
instalacji elektrycznych).

wykonanie nowych instalacji sanitarnych — wodno - kanalizacyjnych (wg proj. instalacji sanitarnych).
wymiana instalacji c.o. i centralnej instalacji c.w.u. (wg projektu branzy sanitarnej)

wykonanie kanatédw wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pom. piwnicy

wykonanie otworu wlewu paliwa w pom. sktadu opatu (piwnica)

montaz kratek odptywowych i zlewu w pom. kottowni

UWAGI | WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU PRAC:

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonac¢ doktadnie wg wytycznych
i zalecen producenta.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac aktualne atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak B dopuszczajacy
do obrotu materiatami budowlanymi.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli i zostalty wykorzystane
wylacznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Ewentualne odstepstwa wykoriczenia pomieszczen, nalezy uzgodnic z Inwestorem i Projektantem

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i do
dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.
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Wykonawca musi uwzgledni¢ etapowos¢ wykonywania prac budowlanych, tak aby w miare mozliwosci,
wyeliminowac koniecznos¢ przerwy w pracy oséb zatrudnionych w budynku lub ograniczy¢ jg do niezbednego
minimum.
W zakres robét wykonawcy wchodzi wywdz gruzu oraz elementédw demontowanych przewidzianych w ramach
inwestycji.

X.  PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE:
10.1.Strop — wymiana fragmentu stropu nad parterem:

Nalezy dokona¢ usuniecia istniejgcego stropu nad parterem w pomieszczeniach podlegajacych remontowi
(zakres wymiany stropu oznaczony na rysunkach projektu budowlanego i wykonawczego).

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce warstwy stropowe az do drewnianej konstrukgji stropu
ze Slepym putapem, a nastepnie zdemontowac belki nosne stropu.

Nalezy wykona¢ pogtebienie istniejgcych otwordw w scianach po demontazu belek.

W $cianach zamontowac uniwersalne ksztattki nadprozowe do stropdw typu Terriva. Ich szerokos¢ i wysokos¢
dostosowac zaleznie od gtebokosci i wysokosci wnek w Scianach.

W dalszej kolejnosci nalezy zamontowa¢ kratownicowe belki nadprozowe, na ktérych utozy¢ nalezy pustaki
stropowe.

W zamontowanych ksztattkach nadprozowych nalezy wykonac zbrojenie géra i dotem (4 & 10mm), potaczyc ze
zbrojeniem kratownic belek nadprozowych (wg wytycznych projektu konstrukji).

Po wykonaniu zbrojenia nalezy wykona¢ wylewke betonowa o gr. min. 4cm (ponad poziom pustakéw
stropowych) na ktérej utozy¢ nalezy warstwe izolacji termicznej w postaci polistyrenu ekstrudowanego o gr.
3cm (wspdtezynnik przewodnosci cieplnej ptyty: lambda = 0,035 W/mK).

Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca o gr. 4cm, na ktdrej utozone beda warstwy posadzkowe

stropu.
W zakres robdt wykonawcy wchodzi wywdéz gruzu oraz elementéw demontowanych przewidzianych w ramach
inwestycji.

10.2. Strop - podniesienie odpornosci p.poz. stropu nad parterem w czesci nie podlegajacej

wymianie:
Ze wzgledu na koniecznos¢ podniesienia odpornosci przeciwpozarowej stropu istniejgcego bez koniecznosci
obcigzania istniejacej konstrukgji stropu, nalezy zaprojektowac sufit samonosny o odpornosci p.poz. REI 60 (od
dotu projektowanej konstrukgji).
Nalezy wykona¢ strop przestowy, bezwieszakowy na konstrukcji metalowej. Jako elementy konstrukcyjne
zastosowac nalezy profile stalowe UA gr. 125mm (profile przestowe oraz obwodowe - mocowane do $cian
konstrukcyjnych). Do faczenia profili stalowych nalezy zastosowac wkrety typu Tn (do mocowan stalowych).
Montaz profili wykonad nalezy 10ocm pod stropem istniejgcym.
Montujemy profile obwodowe UA 125, a nastepnie profile nosne UA 125 - przycinamy profil o 2 cm w stosunku
do szerokosci pomieszczenia i wsuwamy w profile obwodowe UA w rozstawie max co 500 mm.
Mocujemy profile nosne do profili obwodowych skrecajac lub nitujac.
Przyklejamy tasme przektadkowa po obwodzie pomieszczenia (Sciany) — ponizej zamocowanych profili obwo-
dowych. Jest to tasma - (Sliski papier) do ktdrej nie przywiera masa szpachlowa. Tasma ta uniemozliwia trwate
potaczenie szpachlowanych ptyt ze sciana. Uzyskujemy w ten sposdb taczenie slizgowe pomiedzy ptyta a sciang,
co zapobiega powstawaniu rys na styku ptyta — sciana. Przed malowaniem, odcinamy papier, a styk ptyta — sciana
wykanczamy akrylem budowlanym.
Przykrecamy ptyty gipsowe do profili nosnych i obwodowych, odstep pomiedzy wkretami max 17 cm.
Ptyty wykariczamy szpachlg wapienng a nastepnie tynkiem wapienno cementowym i malujemy farba silikonowg
(kolorystyka w tabeli 8.1).
Od spodu konstrukgji stropu nalezy zastosowad dwie warstwy ptyt ogniochronnych typu. F15.
Styk potaczent miedzy ptyta i sciang nalezy zabezpieczy¢ masa szpachlowa i zastosowac tasme przektadkowa.
Projekt szczegbtowego rozmieszczenia elementdéw konstrukcyjnych stropu wg projektu wykonawczego.
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10.3. Posadzki:
10.3.1. Wykonanie bruzd w podtodze
Rurki nalezy instalowa¢ w utworzonej bruzdzie na takiej gtebokosci by mozliwe byto przykrycie ich
warstwg wylewana o grubosci co najmniej 4cm. Gniazda elektryczne i teletechniczne w bruzdach sciennych, a
nastepnie w kanatach kablowych w posadzce wg branzy elektrycznej. Wykoriczenie posadzki moze nastapi¢ po
zakoriczeniu robét instalacyjnych: wyczysci¢ zabrudzenia, uzupetic brakujaca wylewke, postepowac jak ponize;j.
10.3.2. Podtoga w pomieszczeniach piwnicy - (-1/5, -1/6)
Posadzki istniejace wykonane z wylewek betonowych skué/usungd.
Powierzchnie starannie wyréwnaé, odpyli¢, wyla¢ nowa warstwe wylewki betonowej gr. 5cm

10.3.3. Podtoga w pomieszczeniach parteru — (0/1, 0/2, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7 0/8, 0/16)
Przygotowanie posadzek pod wyktadzine PCV
Posadzki istniejace wykonane z ptytek cementowych/linoleum nalezy skué/usungac.
Istniejace warstwy posadzkowe, az do sklepienia ceglanego usuna¢. Powierzchnie starannie odkurzy¢,
zaimpregnowac przy pomocy grunt gteboko penetrujacego, zwiekszajacego powierzchniowag wytrzymatos¢
betondw.
Na przygotowanym uprzednio podtozu utozy¢ lekkie ocieplenie stropu w postaci kruszywa keramzytowego.
Warstwe zagesci¢ za pomocg ubijaka recznego. Warstwe keramzytu wykorczy¢ szprycem cementowym gr.
0,5cm
Utozy¢ warstwe izolacji termicznej w postaci styropianu EPS gr. 5cm, wykoriczy¢ warstwa jastrychu
cementowego gr. 5cm
Warstwy wykoriczy¢ warstwg wyktadziny linoleum. Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy wykonac
petna technologie jednego producenta.
Maksymalne odchytki od ptaszczyzny podtogi nie moga przekracza¢ 2mm na 2 m.

10.3.4. Projektowane wykoriczenie podtogi- pom. 0/1, 0/2, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7, 0/8, 0/16

Wykoriczenie podtég wyktadzing linoleum do przestrzeni obiektowych
- grubos¢: 3mm,

- grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,67mm,

- dtugos¢: 25m x 200cm

Kolorystyka podtég wg rys. proj. podtég i opisu w tabeli (poz. 8.1)

10.3.5. Podtoga w pomieszczeniach parteru — ( 0/9, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13, 0/14)
Przygotowanie posadzek pod ptytki gresowe
Posadzki istniejace wykonane z ptytek cementowych/linoleum nalezy skué¢/usunad.
Istniejagce warstwy posadzkowe, az do sklepienia ceglanego usuna¢. Powierzchnie starannie odkurzyd,
zaimpregnowac przy pomocy grunt gteboko penetrujacego, zwiekszajacego powierzchniowa wytrzymatosé
betondw.
Na przygotowanym uprzednio podtozu utozy¢ lekkie ocieplenie stropu w postaci kruszywa keramzytowego.
Warstwe zagesci¢ za pomoca ubijaka recznego. Warstwe keramzytu wykoriczy¢ szprycem cementowym gr.
0,5cm
Utozy¢ warstwe izolacji termicznej w postaci styropianu EPS 100 gr. 5cm, wykoriczy¢ warstwa jastrychu
cementowego gr. 5cm oraz posadzka wykonczeniowg — ptytka gresowa. Przy wykonywaniu prac posadzkowych
nalezy wykonad petng technologie jednego producenta.
Maksymalne odchytki od ptaszczyzny podtogi nie moga przekracza¢ 2mmna 2 m.
W pomieszczeniach tazienki dla niepetnosprawnych (0/9, 0/10, 0/11) projektuje sie montaz kratek odptywowych.

10.3.6. Projektowane wykoriczenie podtogi - pom. 0/9, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13
Wykoriczenie podtdg ptytka podtogowa, terakotowa
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- format: 44,8,x44,8cm,

- grubos¢: 18,5mm,

- powierzchnia: potysk

Kolorystyka podtég wg rys. proj. podtég i opisu w tabeli (poz. 8.1)

10.3.7. Projektowane wykoriczenie podtogi — pom. 0/14
Wykoriczenie podtdg ptytka podtogowa, gresowa
- format: 30x30cm,
- grubos¢: 0,72mm,
- powierzchnia: matowa, antyposlizgowa,
Kolorystyka podtég wg rys. proj. podtég i opisu w tabeli (poz. 8.1)

10.3.8. Projektowane oktadziny podtogowe - gres
Od stanu podtozai sposobu jego przygotowania w duzej mierze zalezy trwatos¢ i estetyka podtogi. Powierzchnia
na ktdérej maja by¢ utozone ptytki musi by¢ rédwna, pozioma, bez peknie¢ nie pylaca, sucha, czysta oraz
wytrzymata i odporna na nacisk podczas eksploataciji.
Ptytki uktadad po uprzednim przygotowaniu podtozy, na cienkowarstwowym kleju elastycznym typu flex/flow,
zapewniajgcym 100% (bez pustek pod ptytka) przylegania do podtoza np. typu Sopro VF 413 (zaprawa pétptynna
/Sopro No. 1
Ptytki nalezy uktadaé w sposéb przedstawiony na rysunku projektu podtég (wg rys. proj. wykonawczego)
Spoiny o szerokosci 3mm wykona¢ fuga o wysokiej wytrzymatosci na scieranie, sciskanie i sole, wodoodporng
w kolorze szarym np. 112 (pom. 0/14), 132 (pom. 0/9, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13),
Oktadziny uktadac wg rysunku proj. podtég i opisu w tabeli (poz. 8.1)

10.3.9. Projektowane oktadziny podtogowe - wyktadzina obiektowa PCV (linoleum)
Warstwe samopoziomujgcg zaimpregnowad przy pomocy gruntu gteboko penetrujgcego, zwiekszajgcego
powierzchniowg wytrzymatos¢ betondw.
Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie. Réznica poziomu nie
moze przekracza¢ 2mm. Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (cm). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich
nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarcza. Przeszlifowane podtoze
nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.
Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy
do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase
rozprowadzamy na podtozu. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,,mleczka cemento-
wego”.
Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy
kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie sciany jak i wykfadziny i pozostawiamy do wyschniecia
powierzchni kleju.

Oktadziny uktadac wg rysunku proj. podtdg i opisu w tabeli (poz. 8.1)

Nalezy wykona¢ wywiniecie wyktadziny na sciane ok 10 cm.

Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci 3 mm:
- grubos¢ catkowita — 3mm,

- grubos¢ warstwy uzytkowej - 0.67,

- waga catkowita - 2500 g/m?,

- izolacja akustyczna dzwiekdéw uderzeniowych - 17dB,

- poziom dzwieku uderzeniowego w pomieszczeniu -mniej niz 65dB, Klasa A,

- wgniecenie resztkowe (max. mierzona wartos¢) — 0,09mm,
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- antyposlizgowos¢ - R,

- odpornos¢ na scieranie (grupa) - T,

- specyfikacja — EN651 (1SO11638),

- bardzo intensywne/srednie natezenie — 34,

-intensywne, ogdlne natezenie (przemyst) — 42,

- postac - rolki, dt. 25 mb,

- stabilnos¢ wymiarowa — mniej niz 10%,

- powtoka ochronna - PUR,

- powtoka przeciwgrzybiczna i antybakteryjna — BIOSTATIC,
- zgodna z REACH - tak

10.4. Sufity:
Istniejace tuszczace sie powtoki malarskie usunac.
Sprawdzi¢ i ewentualnie usuna¢ odpadajgce pola tynkdw, uzupetni¢ masa gipsowa .
Wykona¢ bruzdy w suficie na okablowanie potrzebne do montazu oswietlenia, bruzdy uzupetni¢ masa
szpachlowa.
Ewentualne drobne spekania tynku poszerzy¢ i wypemic silikonem akrylowym.
Przygotowane podtoze zagruntowac gruntem gteboko penetrujagcym, a nastepnie wykona¢ cienkowarstwowe
tynki wapienno - cementowe.
Sufit pod projektowanym stropem nad parterem zagruntowac, a nastepnie wykona¢ cienkowarstwowe tynki
wapienno — cementowe.
Malowanie wykonac¢ wysokiej jakosci farba silikonowa do wnetrz w kolorze biatym
Malowanie wg proj. wykoticzenia sufitéw - tabela (poz. 8.1)

Montaz nowych punktdéw swietlnych wg branzy elektryczne;j.

10.5. Sciany:

10.5.1. Poszerzanie, zamurowania otworéw drzwiowych
Nad otworami drzwiowymi w $cianach istniejgcych wykona¢ nadproza w postaci belek prefabrykowanych L1g
(usytuowanie dolnej krawedzi belki na wysokosci 2,08m).
Wolng przestrzeri miedzy wbudowanymi belkami szczelnie wypetni¢ zaprawa cementowa.
Po osadzeniu belek nalezy przystapi¢ do wyburzen. Istniejace powierzchnie scian nalezy uzupetié w miejscach
wyburzen.
(uzupetnienie istniejgcych tynkdéw w miejscach rozbidrek) — tynki kat. [ll wykoriczone 1 warstwa gtadzi gipsowe;j.
Wyrdéwnanie wszystkich scian 1 warstwa gtadzi gipsowej.
Tynki na scianach projektowanych cementowo - wapienne kat Ill. Z wyréwnaniem gtadzig gipsowa; 2x
szpachlowanie /gips szpachlowy + cekol/. Krawedzie ostre scian wykoriczy¢ listwami profilowanymi,
aluminiowymi np. typu Nida ze szpachlowaniem gipsowym.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Otwory drzwiowe w parterze miedzy pom. 1/14 a 1/15 zamurowa, licujac z istniejaca Sciana.
Zamurowac otwor drzwiowy w pom. 0/7.
Wykona¢ czesciowe zamurowanie otworu okiennego w pom. 0/7.
Zamurowac wneki Scienne w pomieszczeniu 0/2.
Wymurowad nowoprojektowane sciany dziatowe z pustaka gazobetonowego gr. 12 cm w obrebie pomieszczen
wezta sanitarnego.

10.5.2. Wykonanie otworéw w scianach zewnetrznych
Wykona¢ przebicia strop oraz przez sciany zewnetrzne na wysokosci 604 cm (mierzonej od poziomu parteru),
celem wyprowadzenia rur wentylacyjnych spiro. (pom. 1/2, 1/3, 0/4, 1/4, 1/5).
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Wykona¢ przebicia przez sciany zewnetrzne na wys. 263cm od poziomu parteru i zamontowad kratki
wentylacyjne (pom. 0/6, 0/7).

Wykona¢ kanaty wentylacyjne w obrebie wezta sanitarnego, prowadzone po zewnetrznej stronie elewacji, az
pod poziom gzymsu.

Wszystkie projektowane kanaty wentylacyjne zakoriczy¢ na elewacjach kratkami wentylacyjnymi.

10.5.3. Naprawa spekanych tynkéw tradycyjnych:
Sku¢ tynki, ktére wydajg podczas ostukiwania ,,gtuchy” odgtos , powierzchnie oczyscic i zagruntowad
Powierzchnie naprawianych ubytkéw w tynku nalezy na catosci zatynkowac gotowym tynkiem z uzyciem siatki
z widkna szklanego o gramaturze ok. 145 g/m2
Wykona¢ bruzdy w $cianie na okablowanie potrzebne do montazu oswietlenia, bruzdy uzupetni¢ masa
szpachlowa
W miejscach wystepowania w przegrodach budowlanych (Sciany, sufity) dylatacji konstrukcji budynku nalezy
zastosowad systemowe listwy dylatacyjne z malowanym profilem maskujacym lub odtworzy¢ krawedzie
istniejgcej dylatacji za pomocg masy szpachlowej na uprzednio oczyszczonej i zagruntowanej powierzchni,
nastepnie w nacietg szczeline o szer. co najmniej 1,0 cm nalezy wcisng¢ sznur dylatacyjny i wypetnic dylatacje
szczeliwem poliuretanowym, a po wyschnieciu pomalowac.
Sciany na catosci przeszpachlowa¢ tynkiem wapienno - cementowym w celu uzyskania réwnej i gtadkiej
powierzchni, zagruntowac
Malowanie scian farbg silikonowa do wnetrz w kolorze biatym.
Malowanie wg proj. scian - tabela (poz. 8.1)

10.5.4. Projektowane wykoriczenie $cian - pom. 0/9, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13
Wykoriczenie scian ptytka ceramiczna
- format: 29,8x59,8cm,
- grubos¢: 1omm,
- powierzchnia: potysk
Wykoriczenie scian listwami sciennymi
- formaty: 59,8x11,4cm, 59,8x4,4cm,
- grubos¢: 8mm,
- powierzchnia: potysk
Kolorystyka scian i rozktad ptytek wg opisu w tabeli (poz. 8.1)

10.5.5. Oktadziny scienne - ptytki ceramiczne:
Tynki muszg by¢ réwne, wytrzymate i suche (wilgotnosé < 4%, wiek min. 28 dni, by mozna byto na nich przykleja¢
ptytki ceramiczne.
Przygotowanie podtoza - tynki osypliwe nalezy obmies¢ i zagruntowacl lekko penetrujacym gruntem
bezrozpuszczalnikowym lub specjalnym preparatem gruntujgcym.
Ptytki ceramiczne uktadad po uprzednim przygotowaniu podtozy, na cienkowarstwowym kleju elastycznym typu
flex, zapewniajagcym 100% (bez pustek pod ptytka) przylegania do podtoza np. typu Sopro VF 413 (zaprawa
potptynna [Sopro No. 1
Spoiny o szerokosci 3mm wykonac fugg o wysokiej wytrzymatosci na scieranie, sciskanie i sole, wodoodporna
np. typu Mapei Ultrakolor plus w kolorach odpowiadajacym kolorystyce oktadziny np. 132.
Ptytki scienne uktadac wg rysunku proj. wykonawczego

10.5.6. Farby:
Sciany w pomieszczeniach parteru malowac farbg silikonowa (wewnetrzng).

Farba odporna na zabrudzenia, trwata, paroprzepuszczalna
Wysoce odporna na promienie UV,

Wysoka odpornos¢ na wilgo¢ (niskonasigkliwa)

Umozliwia oddychanie scian,
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*  kolor biaty.

APLIKACJA:

Przed natozeniem farby sciany i sufity nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem gruntujacym. Na
zagruntowang powierzchnie przy pomocy pedzla lub watka natozy¢ dwie warstwy wierzchnie warstwy wykoriczeniowe;j.
Zalecana grubos$¢ powtoki preparatu gruntujacego (warstwa sucha) 70p-80p. Zalecana grubos¢ powtoki warstwy
wykoriczeniowej (warstwa sucha) gop-100p.

10.6. Inne prace remontowo - budowlane:
Zdemontowac przewody i urzadzenia niesprawnych instalacji

Zamontowad nowe oprawy oswietleniowe wg wytycznych branzy elektrycznej

10.7. Stolarka drzwiowa:
Drzwi wewnetrzne (Dw1):

- drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, aluminiowe o odpornosci ogniowej El 60

- oscieznica wykonana z ksztattownikéw aluminiowych, trzykomorowych z przegroda termiczna
o gtebokosci 78mm

- szklenie szyba ogniochronng, pojedyncza, zespolong

- oscieznica okleinowana folia drewnopodobng

- wypetnienie zamontowane jest za pomocg uszczelek i listew przyszybowych

- wyposazenie standardowe: jeden zamek zasuwkowo - zapadkowy z wktadka z trzema kluczami

- klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podtuznym

- drzwi wyposazone w samozamykacz

-rama oklejana folig drewnopodobna (np. orzech)

Drzwi wewnetrzne (Dw2):
- drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, wykonane z ptyty HDF
- wypetnienie standardowe — plaster miodu, catos¢ obtozona ptyta HDF
- dwa zawiasy czopowe standard
- zamek na klucz zwykty dostosowany pod wktadke patentowg
- oscieznice przylgowe
-rama oraz skrzydto w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemno bragzowym (np. orzech)

Drzwi wewnetrzne (Dw3):
- drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, wykonane z ptyty HDF
- wypefnienie standardowe - plaster miodu, catos¢ obtozona ptyta HDF
- dwa zawiasy czopowe standard
- zamek na klucz zwykty z blokada tazienkowa
- oscieznice przylgowe
- drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne o pow. min. 0,022 m>.
- rama oraz skrzydto w okleinie drewnopodobnej w kolorze ciemno bragzowym (np. orzech)

Drzwi wewnetrzne (Dw4):

- drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, wykonane z profili aluminiowych. Rama skrzydta i oscieznicy wykonana jest z
ksztattownikéw aluminiowych, jednokomorowych bez przegrody termicznej.

- skrzydto drzwiowe - panel z blach stalowych, ocynkowanych

- zamek zasuwkowo-zapadkowy, klamka na szyldzie podtuznym pokryta tworzywem sztucznym,

- klucz budowlany

- oscieznica i skrzydto malowane proszkowo w kolorze RAL -7040.
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10.7. Elementy uzupetniajace:

10.7.1. Profile maskujace

pofile do posadzek o tym samym poziomie - stuzgcy do zamaskowania potaczeri i ewentualnych niedoskonatosci
spowodowanych cieciem lub f3czeniem posadzek wykonanych z réznych materiatéw. Modele o zaokraglonym
przekroju umozliwiajg kompensacje niewielkiej réznicy pozioméw (2+3 mm) miedzy réznymi typami posadzek.
np.: Proclassic R w kolorze stali nierdzewnej.

XI. TERMOMODERNIZACJA
PROJEKTOWANE PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWACZE

1.

STOLARKA OKIENNA:
demontaz stolarki okiennej (parter, pierwsze pietro)
demontaz okien w Scianie szczytowej poddasza i okna na strychu (okna po stronie zachodniej budynku)

STOLARKA DRZWIOWA:
demontaz stolarki drzwiowej:

- drzwi zewnetrzne (drzwi gtéwne wejsciowe do przedsionka od strony potudniowej)
- drzwi zewnetrzne (wejsciowe do klatki schodowej od strony zachodniej)

PAS COKOtU:

rozebranie kostki betonowej od stropy potudnioweji zachodniej budynku oraz fragmentdéw zdegradowanej opa-
ski betonowej od strony pétnocnej.

wykonanie rozbidrki ogrodzen od strony potudniowej

odkopanie i zabezpieczenie istniejacych krzewdw od strony potudniowej budynku

tymczasowe rozebranie kraweznikdw od strony potudniowe;j

odkopanie sciany fundamentowej do gtebokoscitaw fundamentowych w celu wykonania projektowanej izolacji
termiczneji przeciwwodnej.

zdemontowanie instalacji odgromowej do miejsca potaczenia z odcinkiem wychodzgcym z ziemi w rurce osto-
nowej

skucie zewnetrznych istniejgcych tynkdéw

przygotowanie sciany jako jednej réwnej ptaszczyzny

oczyszczenie i zastosowanie mas uszczelniajgcych przed natozeniem projektowanych warstw termoizolacyjnych.

SCIANY ZEWNETRZNE:

zdemontowanie urzadzen zamontowanych na elewacjach, ktdre nalezy przenies¢ na nowg elewacje. W przy-
padku stwierdzenia ztego stanu technicznego w/w elementy wymieni¢ na nowe

zdemontowanie parapetdw zewnetrznych

zdemontowanie istniejgcych rynien i rur spustowych

zdemontowanie obrébek blacharskich balkonu

zdemontowanie barierki schodowej

wyburzenie fragmentu barierki balkonowej

zdemontowanie drewnianych cokolikdw przy stupach wejsciowych

skucie istniejacego gzymsu pod okapem

skucie wszystkich istniejacych tynkdw zewnetrznych

skucie warstw wierzchnich posadzki balkonu

wykonanie czesciowego zamurowania okna w $cianie szczytowej (parter)

przygotowanie sciany zew. jako jednej rdwnej ptaszczyzny

oczyszczenie i zagruntowanie scian gruntem ogdlnego stosowania przed natozeniem projektowanych warstw
termoizolacyjnych.
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OTOCZENIE BUDYNKU:
tymczasowe zdemontowanie istniejgcych kraweznikéw (strona potudniowa) oraz ptytek chodnikowych

e zdemontowanie barierek na schodach przy wejsciu gtéwnym
e zdemontowanie ogrodzeri od strony potudniowej

UWAGA

Gruz i elementy metalowe po rozbidrce wywieZz¢ poza teren budowy na przeznaczone do takich celéw miejsce wskazane
przez zamawiajgcego

XIl. PROJEKTOWANE PRACE TERMOMODERNIZACYJNE:

1. STOLARKA OKIENNA:

montaz nowej stolarki okiennej PCV w obrebie parteru i pierwszego pietra w kolorze biatym, profil 5 komorowy,
gtebokos¢ zabudowy 82 mm, Scianki profilu gr. 3 mm w klasie A. Pakiet szybowy 4LE/16/4/16/4LE RS o wspdtczynniku
k=0,6 (EN 674), wspétczynnik Uw dla okna referencyjnego 1,1 W/m2*K. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie
szybowym — polimerowa TGIl. Okna musza by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne min. po jednym na kazde
pomieszczenie.

2. STOLARKA DRZWIOWA:
montaz nowej stolarki drzwiowej:

- drzwi wejsciowe do klatki schodowej — skrzydto drzwiowe z wykonane z profili aluminiowych gr. 60 mm, pokryte

okleing drewnopodobna w kolorze Winchester, skrzydto dzielone na dwa segmenty: gérny - szyba zespolona
jednokomorowa, dolny jako panel gtadki okleinowany. Wypetnienie segmentu dolnego - materiatem termoizolacyjnym
o gr. 30 mm w formie panelu gtadkiego. Wspétczynnik przenikania ciepta - 1,20 W/m2*K. Drzwi wyposazone dodatkowo
w naswietle gérne, szklone szktem bezpiecznym. Rama aluminiowa w kolorze skrzydta.

akcesoria w cenie skrzydta:

- zamek trzypunktowy, hakowy

- trzy zawiasy nawierzchniowe

- prég izolowany termicznie

- klamka Jupiter w kolorze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
- okleinowanie folig drewnopodobng

- drzwi wejsciowe gtéwne - drzwi dwuskrzydtowe z wykonane z profili aluminiowych gr. 60 mm, pokryte okleing
drewnopodobng w kolorze Orzech np. firmy Wisniowski, skrzydto dzielone na dwa segmenty: gérny - szyba zespolona
jednokomorowa, dolny jako panel gtadki okleinowany. Wypetnienie segmentu dolnego - materiatem termoizolacyjnym
o gr. 30 mm w formie panelu gfadkiego. Wspétczynnik przenikania ciepta - 1,20 W/m2*K. Drzwi wyposazone dodatkowo
w naswietle gérne, szklone szktem bezpiecznym. Rama aluminiowa okleinowana folia drewnopodobna w kolorze
Orzech.

akcesoria w cenie skrzydta:

- zamek trzypunktowy, hakowy

- trzy zawiasy nawierzchniowe

- prég izolowany termicznie

- klamka w kolorze stali nierdzewnej

- uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

3. PAS COKO*tU:
Po odkopaniu sciany fundamentowej i skuciu tynkéw zewnetrzych, sciany pozostawi¢ do osuszenia.
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UWAGA: W przypadku odnotowania widocznych sladéw zasoleri na odkrytym po zdjeciu tynku podtozu, nalezy

niezwtocznie skontaktowac sie z biurem Projektowym celem ustalenia dalszego postepowania.

a). wykonanie izolacji pionowej taw fundamentowych

e do naprawy wystepujacych spekan i rys w murze, zastosowacd renowacyjny tynk uszczelniajacy typu SP63
(zaprawa stuzaca do izolacji pionowych w budynkach poddawanych modernizacji).

b). wykonanie docieplenia scian fundamentowych izolacjg termiczna styropianem XPS - ptyta styropianowa gr. 10cm z

przeznaczeniem do uktadania ponizej poziomu gruntu. Ptyta termoizolacyjna z polistyrenu ekspandowanego do stoso-

wania w systemach ociepleniowych. Wspétczynnik przewodnosci cieplnej ptyty: lambda = 0,036 W/mK.

e |zolacja termiczna - polistyren extrudowany XPS gr. 10 cm na kleju cementowym.

). natozenie warstw wykoriczeniowych pasa cokotu:

e zaprawa klejowo-szpachlowa - sucha mieszanka na bazie cementu do przyklejania, wyréwnywania i
szpachlowania ptyt z wetny mineralnej i styropianu, wzmocniona wtéknami polipropylenowymi.

e siatka z wtdkna szklanego - alkalioodporna siatka z wtdkna szklanego, do zbrojenia warstwy szpachlowej w
systemie ocieplen; wielkos¢ oczek: 4x4,5mm.

e podktad gruntujgcy uniwersalny - gotowy do uzycia srodek gruntujacy, wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza i
poprawiajacy przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkdéw strukturalnych oraz mozaikowych.

e Tynk mozaikowy - kolor M330 (kolor ciemno szary) - gotowy do uzycia, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie

barwionego kruszywa kwarcowego.
d). wykonanie obrébki blacharskiej cokotu.
e). ponowne utozenie ptytki chodnikowej dookota budynku po wykonaniu termomodernizacji
f). wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej
g). wykonanie projektowanej opaski zwirowej wokét budynku
h). odsadzenie usunietych krzewdéw

4. SCIANY ZEWNETRZNE:
a). wszystkie tynki zewnetrzne skuc w catosci, powtoki malarskie usuna¢ metodg mechaniczna.

b). naprawa rys w murze: po skuciu tynku sprawdzi¢ czy na murze wystepuja rysy, jezeli ukryte rysy pod tynkiem
istniejg nalezy sprawdzi¢ czy jest na catg szerokos¢ muru, przy gtebokiej rysie spinac¢ pretami gwintowanymi M10
wklejanymi na warstwe zaprawy montazowej, w innym przypadku wypetni¢ masa naprawcza.

). wykonanie napraw istniejgcego tynku scian masg naprawcza oraz natozenie gruntu ogdlnego stosowania

d). istniejgce przewody antenowe utozone na elewacji zabezpieczy¢ przeprowadzajac je w rurkach ostonowych PCV
@20mm mocowanych do sciany i ukry¢ w projektowanym dociepleniu

e). wykonanie projektowanego docieplenia $cian zewnetrznych wetng mineralng o gr. 15cm — ptyty ze skalnej wetny
mineralnej do stosowania w systemach ociepleniowych.

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej ptyty: lambda = 0,036 W/mK.

f). wykonanie projektowanego gzymsu nad pierwszym pietrem oraz gzymsu miedzy kondygnacyjnego wraz z
wykoriczeniem go obrébka blacharska.

g). natozenie warstw wykoriczeniowych elewacji:

e zaprawa klejowo-szpachlowa - sucha mieszanka na bazie cementu do przyklejania, wyréwnywania i szpachlo-

wania ptyt z wetny mineralnej i styropianu, wzmocniona widknami polipropylenowymi.
e siatka z widkna szklanego - alkalioodporna siatka z wtdkna szklanego, do zbrojenia warstwy szpachlowej w

systemie ociepleni; wielkos¢ oczek: 4x4,5mm. Narozniki zabezpieczy¢ katownikiem aluminiowym z siatka.
e podktad gruntujacy uniwersalny — gotowy do uzycia srodek gruntujacy, wyrédwnujacy chtonnos¢ podtoza i
poprawiajacy przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkdéw strukturalnych oraz mozaikowych w systemie ociepler.
e tynkmineralny strukturalny — samoczyszczacy, gotowy do uzycia, barwiony, cienkowarstwowy tynk strukturalny;
wysoce paroprzepuszczalny i odporny na osadzanie sie zanieczyszczeni. Tynk mineralny
z fotokataliza - efektem samooczyszczenia przez nanotechnologie. Struktura 1,5 mm (baranek).
e kolorystyka scian zgodnie z opisem na rysunku elewacji
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h). zamontowanie kratek wentylacyjnych na elewacjach

5. BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

a). wykonanie fundamentu pod projektowana pochylnie w postaci dwéch murkéw oporowych opartych na tawie

zelbetowej z podbudowg chudego betonu gr. 10cm. Murki wysuniete ponad poziom jezdny o 7cm tworzac prég

zabezpieczajacy.

b). wypetnienie projektowanego podjazdu piaskiem zageszczonym mechanicznie.

¢). wykonanie podsypki cementowo - wapiennej pod projektowana powierzchnie podjazdu z brukowej.

). utozenie projektowanego podjazdu z kostki brukowe;j.

d). montaz projektowanych balustrad do projektowanych murkéw oporowych.

e). wykonanie warstw kostki betonowej utozonej czesciowo na istniejacej ptycie betonowej (schody gtéwne)

e sku¢ wierzchnig warstwe istniejgcej ptyty betonowej celem lepszej przyczepnosci projektowanej wylewki
betonowe;j.

e wykona¢ warstwe gruntujgcg na powierzchni istniejgcej posadzki poprzez wecieranie w podtoze emulsji
kontaktowej (uniwersalnej emulsji polimerowej zwiekszajacej przyczepnosé swiezych zapraw do starych
podtozy cementowych) potaczonejz betonem B-25 do konsystencji szlamowej

® powyzej warstwy sczepnej wykonac wylewke jastrychowg z betonu B-25
UWAGA: wylewke betonowa nalezy naktada¢ tuz po natozeniu gruntujgcej warstwy sczepnej, aby nie
doprowadzi¢ do jej catkowitego wyschniecia. W zwigzku z tym nalezy nowoprojektowane powierzchnie

wykonywac partiami (tzn. podzieli¢ na mniejsze odcinki i wykonywa¢ obie warstwy bezposrednio po sobie).
e zastosowac hydroizolacje mineralng w ptynie
e wykonac 2cm warstwe zaprawy drenazowej
e utozyc kostke brukowa

6. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

a). wykonanie daszku przy wejsciu do klatki chodowej na konstrukgji stalowej z przezroczystym poliweglanem litym gr.

8mm, o wymiarach 125x216cm

e elementy poziome - teowniki stalowe 70x100x1, malowane na miejscu, powierzchnia oczyszczona i
odttuszczona, malowanie 1x podktad miniowy i 2x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze jasno
szarym RAL - 7040

b). wykonanie regulacji wysokosci schodéw gtéwnych (od strony potudniowej).

e napowierzchnischodéw sku¢luzne, skorodowane fragmenty betonu. Powierzchnie starannie oczysci¢iodpyli¢.

e wykonad szalunek dla projektowanych stopni.

e wykona¢ warstwe gruntujgcg na powierzchni istniejgcej posadzki poprzez wcieranie w podtoze emuls;ji
kontaktowej (uniwersalnej emulsji polimerowej zwiekszajacej przyczepnos¢ swiezych zapraw do starych
podtozy cementowych) potaczonejz betonem B-25 do konsystencji szlamowej

e powyzejwarstwy sczepnej wykonad wylewke jastrychowg z betonu B-25

UWAGA: wylewke betonowa nalezy naktada¢ tuz po natozeniu gruntujgcej warstwy sczepnej, aby nie
doprowadzi¢ do jej catkowitego wyschniecia. W zwigzku z tym nalezy nowoprojektowane powierzchnie
wykonywac partiami (tzn. podzieli¢ na mniejsze odcinki i wykonywa¢ obie warstwy bezposrednio po sobie).

e wykonac izolacje podptytkowa w postaci hydroizolacji mineralnej — jednosktadnikowej, elastycznej wodo- i
mrozoodpornej, bezrozpuszczalnikowej, wigzacej hydraulicznie wodoszczelnej i paroprzepuszczalnej zaprawy
uszczelniajacej na bazie cementu.

e zaprojektowano wykoriczenie schoddw pytkami gresowymi z nawierzchnig strukturalng, antyposlizgowa.
Ptytka o wymiarach 40x40 cm, w kolorze jasno szarym. Gres utozy¢ na klej wysokoelastyczny typu flex/flow np.
typu Sopro VF 413 (zaprawa pdtptynna [Sopro No. 1) ze spadkiem 1,5% w kierunku krawedzi schodéw. Spoiny o
szerokosci 4mm wykonad fuga o wysokiej wytrzymatosci na scieranie, sciskanie i sole, wodoodporna w kolorze
szarym np. 112.

e Wykoriczenie schoddw zewnetrznych wraz z cokotami ptytka gresowga z okapnikiem w kolorze szarym.
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- format: 40x40cm,

- grubos¢: 8,5mm,

- powierzchnia: matowa, antyposlizgowa

UWAGA: pa stupach zewnetrznych budynku przy pochylni dla niepetnosprawnych nalezy dostosowa¢ wysokos¢

cokotu do spadkéw i nachyleri podtogi. Nalezy zachowad wysokos¢ cokotu (h-10cm) od najnizszego punktu
posadzki.

). wykonanie regulacji wysokosci schodéw zewnetrznych (od strony zachodniej).

na powierzchni schodéw skucluzne, skorodowane fragmenty betonu. Powierzchnie starannie oczysci¢iodpylic.
wykona¢ nowy szalunek schodowy i uzupetié zaprawa naprawczg do betonu w postaci suchej mieszanki
cementowej do wykonania szybkowigzacych posadzek cementowych np. typu Speed Rapid.

wykonac izolacje podptytkowa w postaci hydroizolacji mineralnej - jednosktadnikowej, elastycznej wodo- i
mrozoodpornej, bezrozpuszczalnikowej, wigzacej hydraulicznie wodoszczelnej i paroprzepuszczalnej zaprawy
uszczelniajacej na bazie cementu.

zaprojektowano wykoriczenie schoddw pytkami gresowymi z okapnikiem i nawierzchnig strukturalng,
antyposlizgowa. Ptytka o wymiarach 40x40 cm, w kolorze szarym. Gres utozy¢ na klej wysokoelastyczny typu
flex/flow np. typu Sopro VF 413 (zaprawa pétptynna [Sopro No. 1) ze spadkiem 1,5% w kierunku krawedzi
schoddéw. Spoiny o szerokosci 4mm wykona¢ fugg o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie, sSciskanie i sole,
wodoodporng w kolorze szarym np. 112.

Wykoriczenie schodéw zewnetrznych wraz z cokotami ptytka gresowa z okapnikiem w kolorze szarym.

- format: 40x40cm,

- grubosé: 8,5mm,

- powierzchnia: matowa, antyposlizgowa

d). wykonanie docieplenia ptyty balkonowej

Istniejace tynki ptyty balkonowej oraz wierzchnie warstwy posadzki nalezy sku¢ wraz z warstwg wylewki
betonowej na odpowiednia gtebokos¢.

Istniejacg warstwe betonowg po wykonaniu odkrywki zeszlifowad i zaizolowa¢ hydroizolacjg w formie papy
bitumicznej. Na tak przygotowanym podtozu utozyl styropianowg ptyte termoizolacyjng o gr. 4cm i
przewodnosci cieplnej = 0,021 W/mK.

Na warstwe termoizolacji utozy¢ warstwe wylewki dociskowej ze spadkiem. Podtoze zaizolowa¢ hydroizolacja
mineralng - jednoskfadnikowa, elastyczng wodo- i mrozoodporng, bezrozpuszczalnikows, wigzaca
hydraulicznie wodoszczelng i paroprzepuszczalng zaprawa uszczelniajgca na bazie cementu.

Ptytki uktada¢ na cienkowarstwowym kleju elastycznym typu flex/flow, zapewniajgcym 100% (bez pustek pod
ptytka) przylegania do podtoza np. typu Sopro VF 413 (zaprawa pdtptynna /[Sopro No. 1).

Spoiny o szerokosci min 4mm wykonac¢ fuga o wysokiej wytrzymatosci na scieranie, Sciskanie i sole,
wodoodporng w kolorze szarym np. 112.

Wykoriczenie schodéw zewnetrznych wraz z cokotami ptytka gresowa z okapnikiem w kolorze szarym.

- format: 40x40cm,

- grubos¢: 8,5mm,

- powierzchnia: matowa, antyposlizgowa

Oktadziny uktadac wg rysunku proj. oktadzin

Wykonac izolacje ptyty balkonowej od dotu wetna mineralng gr. 5cm - ptyty ze skalnej wetny mineralnej do
stosowania w systemach ociepleniowych. Wspétczynnik przewodnosci cieplnej ptyty: lambda = 0,035 W/mK.
(wykoriczenie jak w przypadku scian zewnetrznych).

e). wykonanie barierek balkonowych - elementy poziome @ 5,0cm; @ 4,0cm; elementy pionowe @ 4,0cm, & 2,5cm,

elementy f3czace, spawane & 1,0cm. Profile malowane na miejscu, powierzchnia oczyszczona i odttuszczona, malowanie

1x podktad miniowy i 2x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze jasno szarym RAL -7040

f). wykonanie barierek pochylni dla 0séb niepetnosprawnych oraz pochwytéw — elementy poziome @ 4,0cm; elementy

pionowe @ 5,0cm, elementy tgczace, spawane @ 1,0cm, pochwyty fgczone ze $ciang za pomoca profili wspornikowych

do mocowania sciennego. Profile malowane na miejscu, powierzchnia oczyszczona i odttuszczona, malowanie 1x

podkfad miniowy i 2x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze jasno szarym RAL -7040
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g). wykonanie pochwytéw przy wejsciu gidwnym (strona potudniowa) i bocznym (strona zachodnia) - elementy poziome
& 4,0cm. Pochwyty mocowane na profilach wspornikowych, do mocowania sciennego. Profile i wsporniki malowane na
miejscu, powierzchnia oczyszczona i odttuszczona, malowanie 1x podkfad miniowy i 2x farba nawierzchniowa
chlorokauczukowa w kolorze jasno szarym RAL -7040.

h). ponowny montaz elementdw istniejacych na elewacji: anteny, kratki wentylacyjne.

i). obrébki blacharskie okien oraz gzymséw z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL - 7040 (szary) gr. rdzenia 0,6
mm. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe uksztattowanie kapinoséw - powinno uniemozliwic sciekanie
wody opadowej na elewacje. Szczeline miedzy gzymsem, a obrébka blacharska uzupetni¢ pianka poliuretanows z
pistoletu.

j). rynny i rury spustowe: zaprojektowano nowe rynny 18omm i rury spustowe @120mm z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL - 7040 (szary), np. system rynnowy 180/120. Do mocowania rur spustowych zastosowac¢ kotki do $cian
ocieplonych.

k). montaz projektowanych kratek wentylacyjnych w obrebie parteru.

7. WYMIANA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Prace zwigzane z instalacjami opisane w czesciach branzowych.

8. UWAGI:

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania przedmiotowego

obiektu na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyjasnic z projektantem.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem interesu osdb trzecich, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami pod nadzorem osdb
uprawnionych.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslona technologia nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen
producenta.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak B dopuszczajacy do
obrotu materiatami budowlanymi.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wtascicieli i zostaty wykorzystane wytacznie w
celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych samych
lub lepszych parametrdw technicznych i jakosciowych.

Kolorystyke elewadiji i stolarki okiennej nalezy przed zamdwieniem i wykonaniem ustali¢ ostatecznie z Inwestorem i
projektantem.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy
okreslonego systemu/materiatéw.

Xlll. OBSEUGA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Zakres opracowania obejmuje dostosowanie czesci przebudowywanej budynku do potrzeb o0séb

niepetnosprawnych.

XIV. UWARUNKOWANIA BHP
Przeznaczenie obiektu — budynek uzytecznosci publicznej - stary budynek Szkoty podstawowe;j.

llos¢ uzytkownikow statych przebywajacych na obszarze podlegajacym przebudowie:
-1 pracownik Centrum — (praca stata max. — 8 godzin dziennie).

tacznie ilos¢ os6b niebedacych statymi uzytkownikami:
- max. 76 0s6b (osoby przebywajace czasowo przybywajgce na zajeciach i spotkaniach).
Pomieszczenia projektowanego wezta sanitarnego:

Zakres budynku podlegajacy opracowaniu z racji swojej funkgcji posiada zaprojektowane pomieszczenia
sanitarne na poziomie parteru — wezet sanitarny sktadajacy sie z ustepu meskiego, ustepu damskiego ktdry jest
jednoczesnie tazienka zaprojektowana pod katem obstugi osdb niepetnosprawnych oraz pomieszczenia
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technicznego.

Pomieszczenia sanitarne stuza pracownikom Centrum oraz osobom przebywajacym czasowo na terenie
obiektu. Pozostali uzytkownicy budynku korzysta¢ beda z ustepdw ogdlnodostepnych usytuowanych na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

XV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Dane ogdlne:

Czes¢ budynku podlegajaca opracowaniu:

pow. istniejgcej zabudowy: 368,70 m?

ilos¢ kondygnacji nadziemnych - piwnica +parter+1 pietro + poddasze uzytkowe + strych
powierzchni uzytkowa - 709,0 m2

kubatura pom. podlegajacych opracowaniu - 4601,45m3

wysokos¢ : 13,43m — od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu
Warunki ochrony p. poz. :

Budynek wzniesiony zostat jako budynek murowany, pietrowy, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.
Ksztatt bryty budynku jest regularny, prostokatny, dostosowany jest do uksztattowania parceli.

*  Budynek Szkoty sktada sie z czesci dydaktyczno - bibliotecznej na parterze budynku oraz z czesci mieszkalnej i
dydaktycznej na pierwszym pietrze. Na poddaszu uzytkowym znajduje sie czes¢ mieszkalna. W sktad czesci
mieszkalnej usytuowanej na pierwszym pietrze budynku wchodzi jeden lokal mieszkalny. Na poddaszu uzytko-
wym znajduja sie cztery dodatkowe lokale mieszalne.

W czesci piwnicznej budynku znajduje sie kottownia wraz z pomieszczeniami sktadowymi i magazynowymi
Budynek w ktdrym znajduja sie pomieszczenia objete opracowaniem, zakwalifikowany jest do budynkdéw
sredniowysokich. Opracowaniem objete s3 pomieszczenia biblioteczno-archiwalne w obrebie parteru, ktére
zmienia swoje przeznaczenie na sale spotkan i zaje¢ twdrczych i rozwojowych. Budynek nie podlega rozbudowie,
kubatura pozostaje bez zmian. Budynek zbudowany zostat w technologii murowanej (2x cegta petna), stropy
drewniane oraz ceglane.

Budynek zaliczony zostat do kategorii ZL 111

Pomieszczenia objete opracowaniem stanowig jedng strefe pozarowa.

Nie podlegajace opracowaniu klatki schodowe stanowig odrebne strefy pozarowe i zgodnie z wytycznymi p.poz.
zostaty zabezpieczone poprzez zaprojektowanie okien i drzwi w odpowiedniej klasie ochrony przeciwpozarowe;j.
Ciggi komunikacyjne w zakresie opracowania - normatywne.

Szerokos¢ wejs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych normatywne.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach:
Zgodnie z §209 ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Tekst Jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z poz. zmian.) budynek zaliczony do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi oraz zgodnie z §212 ust. 2 wjw.
rozporzadzenia, budynek bedzie zaliczony do klasy odpornosci przeciwpozarowej B.

Warunki ewakuacji:

Warunki ewakuacji w czesci istniejacej objetej opracowaniem spetniajg wymagania okreslone Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Tekst Jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z poz. zmian.). W wyniku przebudowy
wymagang dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przyjeto 30,0 m. Zapewnione s3 trzy odrebne wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen remontowanych: dwa wyjscia na latki schodowe oraz wyjscie na zewnatrz poprzez wejscie gtéwne do
budynku.

e Wyjscia ewakuacyjne z poszczegdlnych pomieszczeri bezposrednio lub posrednio poprzez dwa maksymalnie
pomieszczenia na zewnatrz budynku oraz odrebnej strefy pozarowej.
e Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest zgodna z wymaganiami i nie jest mniejsza niz 1,4m.
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Wysokos¢ drdég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2 m, wysokos¢ przejscia - drzwi lub lokalnego obnizenia
2,0m.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnej tj. — 40 m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej wymagana dla scian
wewnetrznych wydzielajgcych poszczegdlne pomieszczenia tj. El 30.
Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg
wymaganej szerokosci tej drogi.
Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg szerokos¢ co najmniej 0,90 m i wysokos¢ 2,om.
drogi i kierunki ewakuacyjne oznakowane zgodnie z normg PN-EN ISO 7010/2012 ,,Symbole graficzne -barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”.

Wytyczne p.poz.:

Projektowany wystréj wnetrz w pomieszczeniach podlegajacych remontowi i przebudowie:

Do wykoriczenia i wystroju wnetrz nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Meble wbudowane i wolnostojagce musza by¢
wykonane z materiatéw niezapalnych w klasie B-s2,do.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych (Sciany, strop oddzielenia przeciwpozarowego) zostana
wyposazone w przepusty ognioodporne o Kklasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego przez ktdry przechodza.

Przepusty moga by¢ nie instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropdw tego pomieszczenia.
Instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne — zasilania: wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczone beda od
przecigzeni i zwar¢ oraz zabezpieczone beda dodatkowo wytacznikami réznicowo-pragdowymi. Na terenie
inwestycji wykonana bedzie uziemiona sie¢ wyrdwnujaca potencjat a w instalacji zastosowane zostang
ograniczniki przepiec.

Dobér urzadzeri przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych z

przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru, a w szczegoélnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dZwigéw przystosowanych dla ekip ratowniczych:
Urzadzenia i instalacje.

- state urzadzenia gasnicze: zaprojektowano wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z
hydrantem wewnetrznym @25 i gasnicami przenosnymi do gaszenia pozardéw.

- system sygnalizacji pozarowej: niewymagany.

- diwiekowy system ostrzegawczy (DSO): budynek nie wymaga wyposazenia w dzwiekowy system
ostrzegawczy

Urzadzenia gasnicze powinny by¢ poddane przeglagdom technicznym i konserwacyjnym zgodnie z zasadami w
sposdb okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz w instrukcjach obstugi opracowanych przez producentéw. Waz stanowigcy wyposazenie

hydrantu powinien by¢ raz na 5 lat poddawany prdébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze zgodnie z
Polska Normg dotyczgcg konserwacji hydrantéw wewnetrznych.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie ze stanem istniejacym z wodociggu wiejskiego w ilosci 10 dm3/s, hydranty w odlegtosci od

chronionego obiektu 7, 101, 109 m.

Instalacja elektryczna
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- Pomieszczenia oswietlone wytacznie swiattem sztucznym jak i drogi ewakuacyjne w obiekcie zostana
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1i 5 Ix (przy urzadzeniach przeciwpozarowych),
czas dziatania swiatet minimum 60 minut, zatgczenie w czasie < 2s,

- Przejscia przewoddw elektrycznych przez elementy oddzielert przeciwpozarowych zostang wyposazone
w przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia.

- Catos¢ instalacji elektrycznej wykonywac zgodnie z projektem elektrycznym wykonawczym.

Drogi pozarowe:

Dostep do catego budynku zapewniony bedzie istniejgcg droga pozarowa wewnetrzng przebiegajaca, po
stronie potudniowej terenu opracowania. Droga jest utwardzona kostka betonowa.

XVI. UWAGI
Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy:

- Opracowac ,,Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego” dla stref pozarowych obiektu;
- Zapoznac pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi i w/w instrukcja;
- Wyposazy¢ obiekt w gasnice i oznakowad pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN.

XVII. WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE
Budynek i zaprojektowane w nim rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz elementy infrastruktury
technicznej nie stanowia zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz obiektdw sasiednich, a takze nie wptyna
negatywnie na zdrowie ludzi i bezpieczeristwo uzytkownikdw.
Biatystok 07.01.2020r.

Opracowat:

mgr inz. arch. Krzysztof Szerszen
upr. budowlane do projektowania b/o w specjalnosci architektonicznej
Bt-PdOKK/106/2007



