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- PLYTKI GRESOWE 7 \\

W KOLORZE SZARYM R

PARKIET 2,2cm
ZASYPKA 10cm
SLEPY PULAP 1,9cm
BELKA 14x21cm
LATY 4,5x4,5cm
PODSUFITKA 1,9cm
TYNK CEM. WAP.1,5¢cm

PARKIET 2,2cm
SLEPA PODLOGA 2,5¢m
POLEPA 14cm
SLEPY PULAP 2,5cm
BELKI 16x24cm,19x24cm

LATY 4,5x4,5cm
PODSUFITKA1,9cm

TYNK CEM. NA TRZCINIE1,5¢cm

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4cm

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

EPS 100 gr. 3cm. Wspotczynnik przewod. ciepl.
A=0,035 WmK

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

- FOLIA PE gr 0,5mm

STROP TERRIVA gr.26cm

TYNK CEM.-WAP. gr. 1-2cm

[Pg]

ISTNIEJACY STROP DREWNIANY
ISTN. WZMOCNIENIE STROPU
STROP SAMONOSNY gr.16cm

2x PLYTA OGNIOCHRONNA gr. 15mm
TYNK WAP.CEM.- gr. 1-2cm

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

- cegta petna 2x

- tynk zewnetrzny - do skucia

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ

o gr. 15cm. Wspétczynnik przewod. ciepl.

A =0,036 WmK

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

SIATKA Z WLOKAN SZKLANEGO
PODKLAD GRUNTUJACY UNIWERSALNY

@ TYNK MINERALNY, SAMOCZYSZCZACY

POSADZKA - WYKE. LINOLEUM gr. 1,5¢cm

POSADZKA - PLYTKI GRESOWE

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5cm

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5cm
IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS
100 gr. 5ecm. Wspétczynnik przewod. ciepl.

A =0,035 WmK

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS
100 gr. 5em. Wspétczynnik przewod. ciepl.

A =0,035 WmK

SZPRYC CEMENTOWY 0,5¢cm

SZPRYC CEMENTOWY 0,5cm

KERAMZYT IZOLACYJNY gr.6-20cm

KERAMZYT IZOLACYJNY gr.6-20cm

SKLEPIENIE CEGLANE

SKLEPIENIE CEGLANE

UWAGA:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z
technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku, terakoty, glazury
itp.

UWAGI | UZGODNIENIA:

LEGENDA:
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ISTNIEJACE SCIANY

ISTNIEJACE SCIANY
PO TERMOMODERNIZACJI
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PROJEKTOWANA
STOLARKA DRZWIOWA
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ELEMENTY PRZEZNACZONE
DO WYMIANY LUB WYBURZENIA
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NAZWA RYSUNKU ’

PRZEKROJ B-B

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlela[n|d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel 0 509 406 850

NAZWA ZADANIA

PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI STAREJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM AKTYWIZACJI |
INTEGRACJI SPOLECZNEJ W GM. JASIONOWKA

PROJEKTANT—ARCHITEKTURA:

mgqr inz arch Krzysztof Szerszen
upr. budowlane do proj. b/o w specj. architektonicznej BI-PdOKK/106/2007
WSPGUPRACA—ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY—ARCHITEKTURA:

arch. Przemystaw Tryburski
upr. budowlane ‘do proj. b/o w spec. arch. nr 6/PDOKK/2012

FAZA PROJEKTU BRANZA

_ PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.
ul. Knyszyiska 214, 19122 Jasionowka

nr geod. 687/1 07.01.2020 | 1:100 @

ARKUSZ NR:

IPROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DZ. U. NR 24 Z 23 LUTEGO 1994R. POZ. 83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE!




