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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
Specjalnosci Konstrukcyjnej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej przebudowy i remontu czes$ci starej
szkoty podstawowej na potrzeby utworzenia CENTRUM AKTYWIZACJI | INTEGRACJI SPOLECZNEJ w
miejscowosci Jasiondwka ul. Knyszynska dziatka nr geod: 687/1

2. Charakterystyka obiektu

2.1. Ogdlna koncepcja konstrukcji budynku

Budynek posiada proste schematy statyczne i elementy konstrukcyjne: tawy i stopy fundamentowe,
Sciany murowane i zelbetowe, istn. stropy drewniane, projektowane stropy Terriva, stupy zelbetowe,
wience zelbetowe, nadproza zelbetowe, dach drewniany ptatwiowo-krokwiowy. Zakresem opracowania
jest wymiona czesci stropu i wykonanie nadprozy prefabrykowanych oraz schodéw zewnetrznych. Strop w
postaci belek prefabrykowanych jednoprzestowych.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Ze wzgledu na brak opracowania geologicznego, na potrzeby projektu budowlanego przyjeto
srednie warunki gruntowe, piasek srednie w stanie srednio zageszczonym oraz gline piaszczysta w stanie
migkkoplastycznym. Zatozono proste warunki gruntowe, brak sgczen wody gruntowej do gtebokosci
posadowienia. Przed przystapieniem do realizacji fundamentéw nalezy zweryfikowac przyjete zatozenia.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, zasadami BHP oraz ze sztukg
budowlang i aktualng wiedzg inzynierskg pod nadzorem wykwalifikowanych osob. W razie napotkania
podczas wykonywania prac warunkéw innych niz okreslonych w projekcie nalezy skontaktowaé sie z
projektantem w celu weryfikacji stanu istniejacego i zastosowania ew. nowych rozwigzan.

2.2 Obciazenia state i zmienne

Wszystkie obcigzenia state przyjeto zgodnie z PN-B-02001:1980.

. Obcigzenia $niegiem IV strefa na podstawie lokalizacji budynku wg PN-B-02010/Az1:2006.
. Obcigzenie wiatrem przyjeto zgodnie z PN-B-02011/Az1 jak dla | strefy.
. Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych 1 ,25kN/m?
. Obcigzenie uzytkowe 4kN/m?
. Obcigzenie state od warstw posadzkowych 1,01 kN/m?
2.3. Przyjete rozwigzania materiatowe
Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:
. Stal zbrojeniowa klasy: A-1lIN; A-I
. Beton klasy: B25 (C20/25); B25 (C20/25) W6
. strop Teriva 6
3. Szczegotowy opis konstrukcji
3.1. Schody

Schody wykonane z betonu klasy B25 (C20/25) W6 . Zaprojektowano schody:
 Sch.1i Sch.2 - schody zelbetowe gr. 12cm zbrojone pretami #10 cm co 12cm oraz pretami
rozdzielczymi #10 co 20cm klasy A-11IN.
3.2. Sciany pochyini
Sciany pochylni wykonane z betonu klasy B25 (C20/25) W6 . Zaprojektowano $ciany pochylni -
wylewka :
* Poch.1 - $ciany pochylni gr. 25cm zbrojone pretami #12 ze stali A-llIN i strzemionami @6 ze
stali A-I.
3.2. Nadproza prefabrykowane
Nadproza prefabrykowane z belek prefabrykowanych L19.
3.3. Wience
Wience zaprojektowano z betonu klasy B 25 (C20/25). Zaprojektowano wience:
*  Wieniec W 1-1 - wieniec zelbetowy 23-28x30cm zbrojony: prety gtéwne 2#12 géra 2#12 dotem
stalg klasy A-IlIN i strzemiona @6 w rozstawie co 25 cm klasy A-l.
* Wieniec W 1-2 - wieniec zelbetowy na scianach fundamentowych 20-24x25cm zbrojony: prety
gtéwne 2#12 géra 2#12 dotem stalg klasy A-IlIN i strzemiona @6 w rozstawie co 25 cm klasy A-l.
3.4. Wzmocnienie istm. gniazd
Wzmocnienie istn. gniazd z betonu klasy B 25 (C20/25).
3.5. Wylewki
Wylewki zaprojektowano z betonu klasy B 25 (C20/25). Zaprojektowano wylewki:
e Wyl - prety gtdwne 3#12 gbéra 3#12 dotem stalg klasy A-IlIN i strzemiona @6 w rozstawie co
25 cm klasy A-1.
e Wy2- prety gltdbwne 3#12 gbra 3#12 dotem stalg klasy A-IlIN i strzemiona @6 w rozstawie co 25
cm klasy A-l.
* Wy.3 - skrajne wience zbrojone 2#12 goérg i 2#12 dotem i strzemionami @6 w rozstawie co 25
cm klasy A-l, oraz siatkami pretéw gérag i dotem #6 co 15cm oraz pretami rozdzielczymi #6 co
23cm.




* Wy4 - skrajne wiehce zbrojone 2#12 gorg i 2#12 dotem i strzemionami @6 w rozstawie co 25 cm
klasy A-l, oraz siatkami pretéw gora i dotem #6 co 15cm oraz pretami rozdzielczymi #6 co 16cm

3.6. Strop
Zaprojektowano strop Tervia 6. Obcigzenie charakterystyczne 6kN/m2.
4. Uwagi konncowe

1) W razie niejasnosci lub watpliwosci kontaktowac sie z projektantem

2) Wszelkie zmiany materiatdbw konstrukcyjnych i dobér zabezpieczen antykorozyjnych
wymagajg zgody inwestora i poinformowania projektanta

3) W chwili zakonczenia projektu nie znano niektérych drobnych szczegétéw wyposazenia, w

zwigzku z tym moze wystgpi¢ na etapie realizacji konieczno$¢ uscislenia czesci potgczen detali z
konstrukcjg podstawowa.

Wykaz norm i literatury wykorzystanej w opracowaniu
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 - Obcigzenia state
PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
P-B02001:1980 — Obcigzenia budowli — obcigzenia state
PN-B-02001:1980 - Obcigzenie wiatrem
PN-B-02010/Az1:2006 - Obcigzenie $niegiem
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe
PN-B-03264-2002 - Konstrukcje zelbetowe
PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
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