ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ
skala 1:100

SCHEMAT
GRAFICZNY
(wym. w $wietle
muru)

EI30 EI30
SYMBOL Dz1 Dz2 Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5
wymiar (przejscia) 90+65x210 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200
RODZAJ L/P L P L P L P L P L P L P
PIWNICA - - - - - - - - - - - 1 1
PARTER 1 1 - 1 2 3 2 1 1 2 3 - -
| PIETRO - - - - - - - - - - - - -
RAZEM 1 1 3 5 2 5 2
UWAGI |- Drzwi zewewnetrzne - Drzwi zewewnetrzne - Drzwi wewewnetrzne - Drzwi wewewnetrzne - Drzwi wewewnetrzne - Drzwi wewewnetrzne - Drzwi wewewngtrzne
dwuskrzydtowe, wykonane jednoskrzydiowe, wykonane  jednoskrzydiowe, aluminiowe, | jednoskrzydiowe, wykonane | jednoskrzydiowe, wykonane | jednoskrzydtowe, wykonane | Jednoskrzydiowe, wykonane
Z profi m_:B_:_os.Qo: z profili alumi _osQo: o odpornosci oghiowej EI30, |z profili aluminiowych z ptyty HDF, z ptyty HDF, z profili m_:3_3_0<<<m: )
z przegroda termiczng z przegroda termiczng - Oécieznica oraz poprzeczki | - Rama skrzydta i oscieznicy |- Wypetnienie stanowi plaster |- Wypetnienie stanowi,plaster | Pez przegrody termicznej
o giebokosci min. 60 mm, o gigbokosci 60 mm, wykonane z ksztattownikéw | wykonana jest z miodu” lub ptyta widrowa miodu” lub ptyta widrowa o gtgbokosci 78 mm,
- mfNﬁ:o drzwiowe - m_.QNvA:o drzwiowe aluminiowych trzykomorowych | ksztattownikéw aluminiowych | otworowa. Cato$¢ obtozona otworowa. Cato$¢ obtozona - Skrzydto drzwiowe
Q.N_m_OJm na dwa segmenty: Q.N_m_o:m na dwa segmenty: 2 przegroda termiczng o jednokomorowych bez jest ptyta HDF, jest ptyta HDF, panel z blach stalowych
gorny - szyba zespolona, gorny - szyba zespolona, gtebokosci 78 mm, przegrody termicznej o - Dwa zawiasy czopowe - Dwa zawiasy czopowe ocynkowanych,
jednokomorowa, dolny - panel | jednokomorowa, dolny - panel _ Wypetnienie: szklone szybg | glebokosci 45 mm; standard, standard, - wyposazenie standardowe:
gtadki, o.x_mm:os\m:.v\. gtadki, o.x_mm:os\m:.v\. ognioochronng pojedyncza, - Wypetnienie: szklone szybg |- Zamek: na klucz zwykly, - Zamek: jeden zamek
-Wypetnienie: pakiet -Wypetnienie: pakiet - Oscieznica okleinowanaw | ognioochronna pojedyncza, | dostosowany pod wkiadke na klucz zwykly z blokada zasuwkowo-zapadkowy
trojszybowy 4/12/4/12/4, | tréjszybowy 4/12/4/12/4,  kolorze Orzech zespolong patentowa tazienkowa, z wkiadkg z trzema kluczami,
panel z blach stalowych panel z blach stalowych - Rama aluminiowa i - uszczelki przylgowe na - Rekomendowane oscieznice |- Rekomendowane oscieznice | Klamka ze stali nierdzewnej na
ocynkowanych, ocieplony ocynkowanych, ocieplony wypetnienie dolne w kolorze | calym obwodzie skrzydta i przylgowe, przylgowe, szyldzie podiuznym,
izolacjg 30 mm, izolacjg 30 mm, Orzech (okleina oscieznicy; - Drzwi w kolorze Orzech - Drzwi wyposazone w otwory | - 08cieznica i skrzydio
-Mozliwe zestawy szybowe o | -Mozliwe zestawy szybowe 0 drewnopodobna). - rama oklejana folig wentylacyjne, malowane proszkowo
grubosci od 5 mm do 41 mm w | grubosci od 5 mm do 41 mm w - Wypetnienie zamontowane | drewnopodobng (kolor - Drzwi w kolorze Orzech w kolorze RAL - 7040
skrzydtach drzwi, skrzydtach drzwi, jest za pomocg uszczelek Orzech)
- drzwi wyposazone w naswietlg- drzwi wyposazone w naswietlej listew przyszybowych,
gorne, szklone szklem gorne, szklone szklem - wyposazenie standardowe:
bezpiecznym bezpiecznym jeden zamek
- Rama aluminiowa i - Rama aluminiowa i zasuwkowo-zapadkowy
wypetnienie dolne w kolorze | wypetnienie dolne w kolorze  z wktadkg z trzema kluczami,
Orzech (okleina Orzech (okleina klamka ze stali nierdzewnej na
drewnopodobna). drewnopodobna). szyldzie podtuznym,
- akcesoria: trzy zawiasy - akcesoria: trzy zawiasy - samozamykacz oraz bolce
nawierzchniowe,zamek nawierzchniowe,zamek przeciwwywazeniowe;
trzypunktowy, hakowy, prég trzypunktowy, hakowy, prég
izolowany termicznie,klamka w | izolowany termicznie,klamka w
kolorze stali kolorze stali
nierdzewnej,uszczelnienie nierdzewnej,uszczelnienie
gumowe na catym obwodzie | gumowe na catym obwodzie
UWAGA:

1. PODANE WYMIARY SLUSARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY SLUSARKI NALEZY USTALIC NA BUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.
2. DYSTRYBUTOR SLUSARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
3. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWEOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO
DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DZ. U. NR 24 Z 23 LUTEGO 1994R. POZ. 83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE!

ARKUSZ NR:




