
NP1 - BELKI PREFABRYKOWANE
L19x1szt L=140cm

Przekrój pionowy drzwi 1-skrzydłowych (90)
wewnętrznych bez progu            skala 1:25

Przekrój poziomy drzwi 1-skrzydłowych (90)
wewnętrznych bez progu            skala 1:25
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ZDJĘCIE ISTN.WARSTW WYKŁADZINY
PCV,
POWIERZCHNIA
DO UZUPEŁNIENIA

I WYRÓWNANIA WYLEWKĄ
SAMOPOZIOMUJĄCĄ,

WYKOŃCZENIEPŁYTKĄ CERAMICZNĄ

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH  DRZWI NA
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE,
JEDNOSKRZYDŁOWE. SKRZYDŁO O
GR. 0,6mm, MINIMALNE WYMIARY

DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
90X200cm, ZAMEK DOSTOSOWANY
POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ
KOLOR:BIAŁY

OŚCIEŻNICA KĄTOWA SPAWANA LUB

SKRĘCANA Z TRÓJSTRONNĄ
USZCZELKĄ Z TWORZYWA

SZTUCZNEGO EPDM

Dw5

min.90cm- szerokość światła przejścia

100cm - szerokość otworu montażowego
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pracownia architekturym e a n d e r
15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1,  tel 0 509 406 850

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI STAREJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM AKTYWIZACJI I

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GM. JASIONÓWKA

PRZEKRÓJ PIONOWY I POZIOMY DRZWI


