ZALECENIA DOBORU £ACZNIKOW MECHANICZNYCH NA 1 m? OCIEPLANEJ POWIERZCHNI

ZALECENIA DOBORU tACZNIKOW MECHANICZNYCH DO MOCOWANIA MIN. LICZBA tACZNIKOW DLA | MIN. LICZBA tACZNIKOW DLA | MIN. LICZBA tACZNIKOW DLA
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DETAL 19 - ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW

MECHANICZNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m|elaln|d|e|r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel 0 509 406 850

NAZWA ZADANIA

PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI STAREJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM AKTYWIZACJI |
INTEGRACJI SPOLECZNEJ W GM. JASIONOWKA

PROJEKTANT—ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen
upr. budowlane do proj. b/o w specj. architektonicznej BI-PdOKK/106/2007

WSPOLPRACA—ARCHITEKTURA:

arch. Przemystaw
upr. budowlane do proj.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY—ARCHITEKTURA:

Tryburski
b/o w spec. arch. nr 6/PDOKK/2012

FAZA PROJEKTU

BRANZA

‘ PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.

ul. Knyszynska 214, 19-122 Jasionowka

nr geod. 687/1 07.01.2020 | 1:50 41

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DZ. U. NR 24 Z 23 LUTEGO 1994R. POZ 83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!

ARKUSZ NR:




