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I—EGENDA B3 — oprawa natynkowa typu LED 55W, 6600m, IP20, K04, Ed — gniazdo elektryczne, IP44 E - przycisk pociqgowy NAZWA RYSUNKU
D wymiar 60x60, klosz z poliwgglanu, przesfona opalizowana z poliweglanu, X — gniazdo elektryczne, IP20 ~ kasownik RZUT PARTERU - INSTALACIE ELEKTRYCZNE
0/%® - fqezik pojedynczy 10A — IP20/IP44 barwa 4000K, zasilacz JEONGSTI PROJEKTOWA
'\OA/A©A — fqcznik grupowy 10A — IP20/IP44 oprava natynkowa typu LED 75W, 8800m, IP20, K04 +z - zesztuwlgm('\juzdk komptuterowychk:‘ oA — buczek z lampkq mielalnldJe]r_pracownia architektury
. - \ : \ ) - 2 gniazda komputerowe z kluczem . h
\DA/\@A — fqcznik schodowy 10A — IP20/IP44 B4’D wymiar B0x60, klosz z poliweglanu, przesfona opalizowana z poliweglan, _5 gm'ozdo og(’)\?e - zasilacz 230V/24V 15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel 0 509 406 850
- fqcznik krzyzowy 10A — IP20/IP44 barwa 4000K, zasilacz - i NAZWA ZADANIA .
33:/3:)(: qezn! ) 101 ywpzo pus / 2 gniozda RJ45 PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI STAREJ SZKOLY
— przycis - / RG _ rozdzielnica aféwna PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM AKTYWIZACJI |
i BS 9 INTEGRACJI SPOLECZNEJ W GM. JASIONOWKA
- oprawa nascienna, szczelna, typu LED 11W, 1300im, IP54, IK10, — oprawa natynkowa typu LED 75W, 8800Im, IP20, K04,
A= klosz 7 poliweglanu, przesfona opalizowana z poliwgglanu, wymiar 120x30, klosz z poliweglanu, przesfona opalizowana z poliwgglanu, :E — wypust zasilania urzqdzen technologicznych PROJEKTANT—ELEKTRYKA:
barwa 4000K, zasilacz barwa 4000K, zasilacz mgr inz Robert Grodzki
budowlane by instalacyjnej instalaci i urzqdzen
lofon LED 20W. 2700Im. P54 K10 - — GSW/LSW — szyna pofqczeri wyrGwnawczych Tmm M}MWWO&/W s A
A2 — oprawa typu plafon o £10UIm, > IR, — naswietlacz zewnetrzny LED 10W, 500Im, IP65, IK10, SPRADZAACY—ELEKTRYGS
@ klosz z poliwgglanu, przesfona opalizowana z poliwgglanu, c1 E klosz z aluminium, przesfona z szkfa hartowanego, — — polqezenie wyrdwnawcze mar inz Tomasz Surowiec
barwa 4000K, zasilocz barwa 4000K, zasilacz, montowana pod kgtem 15° wrgMMdorm b/o v specj. nstalocyjne] v zokresie sici, instolocf i urzadzen
- oprawa typu plofon LED 32W, 3800im, IP54, K10, o lekiycarych | lkiomergstyyh PL/0074/P00E/7
A3 K liweal f I liwedl — wypust oswietleniowy UWAGA! WSPOLPRACA— ELEKTRYKA:
bosz 2488(\)\»&&;9 on_u‘, przesfona opalizowana z poliweglanu, DNASI ioromik robst oord N mgr in? Mateusz Woszczenko
- rozpoczeciem prac kierown powinien ynowaé prace oraz tras,
arwa » zaslacz g — oprawa awaryjna LED 1W, IP44, Il klasa ochronnosci, min. 2h, p'u'od&'zw:zkiermplrml pozostatch branz. " Y FAZA PROJEKTU BRANZA
optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP - Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku Scian murowanych i tynkowanych..
B1 - oprawa natynkowa typu LED 33W, 3900m, IP20, K04, o iedons LED 3N PEG. | K ) ) - Skmm;ﬁﬁm wmﬁ%&“@mm m:qi; podtoza, :g;mld PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY ELEKTRYKA
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przesfona opalizowana z poliweglanu, — oprawa awaryjno—sieciowa ) » | klasa ochronnosci, mon naw y umieszczac na wysokosci 30cm, ADRES DATA OPR. SKAA MR RYS.
/ i poes P P pomneg AwW2 min. 2h, optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad _ .
barwa 4000K, zasilacz tekitn 't : tifikat CNBOP poziomem podiogi. ul. Knyszyriska 214, 19-122 Jasionowka
RISKICH temperatur, certyika - Ostateczng lokalizacje gniazd i {gcznikéw uzgodnit z Inwestorem na etapie wykonawstwa. nr geod. 687/1 07.01.2020 | 1:100 E-1
— oprawa natynkowa typu LED 43W, 5200m, 1P20, K04, — oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP44, min. 2h = Dopuszcza sig ditematywne rozwigzania oswietlenia pod warunkiem zachowania fosci
B2 o ) s - E op ) pitogramenn, 17, ’ strumenia Swietinego padage jechnig.roboc
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przesfona opalizowana z poliweglanu, :‘NIT 7 autotestem, certyfikat CNBOP €go na powlechnie 4. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DZ. U. NR 24 Z 23 LUTEGO 1994R. POZ. 83
barwa 4000K, zasilacz WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE!




