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SKALA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DZ. U. NR 24 Z 23 LUTEGO 1994R. POZ. 83

WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

ELEKTRYKA

mgr inż Robert Grodzki

upr. budowlane do proj. b/o w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0101/POOE/06

mgr inż Mateusz Woszczenko

PROJEKTANT-ELEKTRYKA:

WSPÓŁPRACA-ELEKTRYKA:

NAZWA ZADANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

pracownia architekturym e a n d e r
15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1,  tel 0 509 406 850

ul. Knyszyńska 21A, 19-122 Jasionówka

nr geod. 687/1

1:100

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI STAREJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM AKTYWIZACJI I

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GM. JASIONÓWKA

NAZWA RYSUNKU

07.01.2020

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

mgr inż Tomasz Surowiec

upr. budowlane do proj. b/o w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0074/POOE/07

SPRAWDZAJĄCY-ELEKTRYKA:

E-3

SCHEMAT ZASILANIA

istn. kabel zasilający tablicę licznikową

TL

LEGENDA:

- istniejące elementy elektroenergetyczne

- projektowane elementy elektroenergetyczne

UWAGA!

- Istniejącą rozdzielnicę RG oraz zewnętrzne drzwi wnęki

rozdzielnicy należy zdemontować, a istniejące obwody, które nie

będą demontowane, przrepiąć do nowej rozdzielnicy.

- Fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie.

- Rozdzielnicę wykonać jako podtynkową umieszczoną w miejscu

zdemontowanej rozdzielnicy.

- W rozdzielnicy pozostawić rezerwę miejsca.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

- Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik

różnicowo prądowy
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Uwaga
- połączenia wyrównawcze są wykonane między GSW a tablicami rozdzielczymi
oraz lokalnymi szynami wyrównawczymi LSW przewodem LgYżo16mm2,
- połączeniami wyrównawczymi należy objąć m.in. metalowe piony instalacji
sanitarnych,  metalowe obudowy wentylacji, urządzenia technologiczne, itp.,
- połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYżo6mm2 i połączyć z
lokalnymi szynami wyrównawczymi budynku LSW,
- lokalne szyny wyrównawcze LSW montować w miejscach łatwo dostępnych,
pod stropem, w obudowach p/t.
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Uwaga
1. Transformator 230V/24V AC zasilający system przyzywowy
     zamontować w puszcze p/t i zasilić z inst. ośw.
2. Buczek z lampką montować nad drzwiami wejściowymi.
3. Do połączeń elementów systemu przyzywowego
    zastosować przewód YTKSY1x4x0,5 prowadzonym w rurze RB p/t
4. Linka pociągowa winna mieć zakończenie na wysokości 5-10cm
    od powierzchni posadzki

SCHEMAT SYSTEMU
PRZYZYWOWEGO
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