
MOCOWANIE PROFILU GZYMSOWEGO
KOŁKAMI TYPU np.LTS 8/60 Z UNIWERSALNYM
WKRĘTEM HARTOWANYM OCYNKOWANYM

 Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM 5x60
(3 KOŁKI NA 1mb LISTWY)

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA
GZYMSU

PROJ. RURA SPUSTOWA

PROJ. RURA SPUSTOWA

KOŁEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø10/210mm

KOŁEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø10/210mm

KOŁEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø10/210mm

WSZYSTKIE TYNKI DAJĄCE GŁUCHY ODGŁOS,

ZASOLONE,SPĘCHERZONE I ZAWILGOCONE SKUĆ
BIAŁA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

WEŁNA MINERALNA gr.15cm, WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOŚCI
CIEPLNEJ  λ = 0,036 W/mK

BIAŁA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PODKŁAD GRUNTUJĄCY
SAMOCZYSZCZĄCY, CIENKOWARSTWOWY TYNK
STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE

ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA

SAMOWIERCĄCE WKRĘTY STALOWE

Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM  4,8x19mm

PROFIL OKAPNIKOWY
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pracownia architekturym e a n d e r
15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1,  tel 0 509 406 850

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI STAREJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM AKTYWIZACJI I

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GM. JASIONÓWKA

DETAL 13 DOCIEPLENIE GZYMSU


