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IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS gr. 3cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

GRUNT /PODKŁAD TYNKARSKI,
GOTOWA ZAPRAWA TYNKARSKA
TYNK WAP.-CEM.

PUSTAK STROPOWY TERRIVA  gr. 26cm
UKŁADANY NA BELKACH STROPOWYCH

JASTRYCH CEMENTOWY gr.4cm

CIENKOWARSTWOWY KLEJ ELASTYCZNY
/KLEJ DYSPERSYJNY NA BAZIE WODY

PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA PCV
KSZTAŁTKA WIEŃCOWO - NADPROŻOWA

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS gr. 3cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

GRUNT /PODKŁAD TYNKARSKI,
GOTOWA ZAPRAWA TYNKARSKA
TYNK WAP.-CEM.

PUSTAK STROPOWY TERRIVA  gr. 26cm
UKŁADANY NA BELKACH STROPOWYCH

JASTRYCH CEMENTOWY gr.4cm

CIENKOWARSTWOWY KLEJ ELASTYCZNY
/KLEJ DYSPERSYJNY NA BAZIE WODY

PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA PCV

PUSTAK TERRIVA 4,0/2 BELKA STROPOWA

4Ø10,0mm

Ø min.4,5mm

WIENIEC  STROPOWY

BETON WYLEWANY NA BUDOWIE

WIENIEC  STROPOWY

4Ø10,0mm

Ø min.4,5mm

KSZTAŁTKA WIEŃCOWO - NADPROŻOWA

PUSTAK TERRIVA 4,0/2 BELKA STROPOWA

BETON WYLEWANY NA BUDOWIE
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PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI STAREJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM AKTYWIZACJI I

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GM. JASIONÓWKA

DETAL 17 STROP TERIVA


