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SPIS ZAWARTOSCI

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA

Przebudowa i remont czesci starej Szkoty Podstawowej na potrzeby utworzenia
CENTRUM AKTYWIZACJI | INTEGRACJI SPOLECZNEJ w gm. Jasiondwka
ul. Knyszyriska 21A, 19-122 Jasionéwka, nr geod. 687/1

Spis zawartosci

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Zaswiadczenie z PIIB

Oswiadczenie projektanta

Opis techniczny

RZUT PARTERU - instalacje elektryczne - rys. nr E-1

RZUT DACHU - instalacja odgromowa i instalacja uziomu - rys. nr E-2
SCHEMAT ZASILANIA —rys. nr E-3

SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - rys. nr E-4
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt elektryczny ,,Przebudowa i remont czesci starej Szkoty
Podstawowej na potrzeby utworzenia CENTRUM AKTYWIZACJI | INTEGRACJI SPOLECZNEJ w gm. Jasiondwka” obiektu
znajdujgcego sie przy ul. Knyszyriskiej 21A, 19-122 Jasiondwka, nr geod. 687/1 jest kompletny i zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
||
PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0074/POOE/o7
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

BIALYSTOK - 07.01.2020r.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA

Przebudowa i remont czesci starej Szkoty Podstawowej na potrzeby utworzenia
CENTRUM AKTYWIZACUII | INTEGRACJI SPOLECZNEJ w gm. Jasiondwka
ul. Knyszyriska 21A, 19-122 Jasionéwka, nr geod. 687/1

A. INFORMACJE OGOLNE

1. Obiekt: Przebudowa i remont czesci starej Szkoty Podstawowej na potrzeby utworzenia
CENTRUM AKTYWIZACUI | INTEGRACJI SPOLECZNEJ w gm. Jasiondwka.

2. Adresinwestycji:  ul. Knyszyriska 21A, 19-122 Jasionédwka, nr geod. 687/1

3. Projektant: mgrinz. Robert Grodzki, nr upr. PDL/0101/POOE/06

4. Parametry techniczne:

a/ Napiecie zasilania -U =230/400V

b/  bilans mocy:

instalacja [ urzadzenia Pi [kwW] k; Ps [kw]
instalacja oswietleniowa 2,04 0,90 1,84
gniazda ogdlne 7,20 0,20 1,44
gniazda komputerowe 4,80 0,90 4,32
instalacje sanitarne 6,76 0,70 4,73
inne 0,60 1,00 0,60
SUMA: 21,40 0,60 12,93

¢/  Wspdtczynnik mocy- cos ¢ = 0.93

d/ Ochrona przeciwporazeniowa:
-zasilanie - samoczynne wyfaczenie zasilania w uktadzie TN-C
-odbiorca - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S

e/  budynek zasilony wg warunkdw przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.



e

a

n

d

e

_ biuro:

r

ul.

_ 15-603 Biatystok | Olmonty ul. zielona 3 | tel. 509 406 850 | www.pracowniameander.pl _

Pogodna 63/1 | 15-365 Biatystok _

B. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Zasilanie obiektu

2. Rozdzielnice elektryczne

3 Instalacja oswietleniowa wnetrzowa
4 Instalacja oswietlenia zewnetrzna

5 Instalacja gniazd wtykowych

6. Instalacja przyzywowa

7 Instalacja teletechniczna

8 Instalacja potaczeri wyréwnawczych
9 Instalacja odgromowa

10. Instalacja uziomu

1. Instalacja przeciwporazeniowa

12. Uwagi

1. Zasilanie wykonywanej instalacji

Projektowana instalacja zasilana bedzie ze zmodernizowanej rozdzielnicy gtéwnej znajdujgcej sie na parterze

klatki schodowej 0/15. Istniejgca rozdzielnica zasilona jest z tablicy licznikowej zlokalizowanej na pierwszym pietrze, na

klatce schodowej. Caty obiekt zasilony jest ze ztgcza kablowego usytuowanego na wschodniej scianie budynku.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP znajduje sie w ztaczu kablowym zasilajgcym obiekt. Na ztgczu nalezy

zamiesci¢ informacje o ww. wytgczniku.

Schemat zasilania wg rys. E-3

2. Rozdzielnice elektryczne

Przy wejsciu na klatke schodowg 0/15 umiejscowiona jest rozdzielnica gtéwna RG. Istniejaca rozdzielnice RG

nalezy zdemontowaé, a w jej miejscu nalezy zamontowac projektowang rozdzielnice RG przepinajgc wszystkie

istniejace obwody uzytkowe ktdre nie sg przeznaczone do demontazu. Z powyzszej rozdzielnicy nalezy réwniez zasili¢

wszystkie nowe obwody odbiorcze znajdujgce sie na budynku. Przejscia przewoddéw przez sciany miedzy strefami

pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporng o klasie co najmniej takiej jak strefa.

Lokalizacje rozdzielnicy RG w budynku zostaty pokazane na rzutach. Istniejace rozdzielnice oraz drzwi wneki

rozdzielnicy nalezy zdemontowa¢. Projektowana rozdzielnice RG wykonac jako podtynkowa w Il klasie ochronnosci o

stopniu ochrony IP20, z rezerwa miejsca 30%, zamykang na klucz.

W rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odptywy musza by¢ opisane czytelnie i w sposéb zrozumiaty jak réwniez

nalezy zamiesci¢ schemat danej rozdzielnicy.
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3. Instalacja oswietleniowa wnetrzowa

Wszystkie istniejgce obwody oswietleniowe, znajdujgce sie w pomieszczeniach, ktére sa objete opracowaniem,
nalezy zdemontowac i zutylizowac

Projektuje sie oswietlenie awaryjne zgodnie z norma PN-EN 1838:2005: Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o
szerokosci do 2m natezenie oswietlenia, wzdtuz srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx. Natomiast
na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosic¢
co najmniej 0,5Ix. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacji ani w
strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na ich powierzchni wynosito co najmniej
5lx.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewiduje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi
kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji ogdlnej. Oprawy witaczac sie bedg automatycznie w chwili
zaniku zasilania z czasem podtrzymania min. 2 godziny. Przewiduje sie zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych
LED-owych o mocy 1W z pracg na ciemno. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku projektuje sie oprawy
sieciowo awaryjne typu LED dostosowane do niskich temperatur. Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza
posiada¢ certyfikat CNBOP. Przewody prowadzi¢ w tynku gdzie to mozliwe, badz na tynku w listwach
elektroinstalacyjnych z PCV.

Oswietlenie budynku turystyczno-socjalnego nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG przewodami typu YDYzo. Przewody
oswietleniowe nalezy prowadzi¢ w tynku gdzie to mozliwe, badz na tynku w listwach elektroinstalacyjnych z PCV.

Przejscia przewoddw przez sciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporna o klasie co
najmniej takiej jak strefa.

taczniki oswietleniowe montowad na wysokosci 1,4m od posadzki.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. [P44.
4. Instalacja oswietlenia zewnetrzna

Projektuje sie oswietlenie podjazdu dla niepetnosprawnych.

Teren zewnetrzny nalezy oswietli¢ przy pomocy opraw zamontowanych na elewacji na wysokosci 2,7m na
projektowanym budynku. Typ i rodzaj opraw architektonicznych nalezy uzgodni¢ przed etapem wykonania z
inwestorem. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ rozdzielnicy RG budynku, przewodem typu YDYzo. Sterowanie

oswietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego dwukanatowego.
5. Instalacja gniazd wtykowych

Wszystkie istniejgce obwody instalacji gniazd wtykowych, znajdujgce sie w pomieszczeniach, ktdre s3 objete
opracowaniem, nalezy zdemontowac i zutylizowac

Nowoprojektowang instalacje gniazdowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mmz2. Przewody nalezy
prowadzi¢ w tynku gdzie to mozliwe, badz na tynku w korytkach elektroinstalacyjnych z PCV. Gniazda montowac na

wys. 0,3m, w pomieszczeniu technicznym i tazienkach na wys. 1,4m w odlegtosci min. 0,6m od umywalki/wanny.
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W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. [P44.
6. Instalacja przyzywowa

W WC niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowa. W sktad instalacji wchodzi: transformator zasilaja-
cy, buczek z lampka sygnalizacyjna, przycisk pociagowy, kasownik. Transformator 230/24V AC zasilajacy instalacje zamon-
towac w puszcze instalacyjnej p/t i zasili¢ z instalacji oswietleniowej przewodem YDY 3x1,5mm. Buczek z lampkg zamonto-
wac nad drzwiami WC od strony korytarza. Do potaczenia elementéw systemu uzy¢ przewoddw typu YTKSY 1x4x0,5mm.

Przewody uktada¢ w rurkach RB pod tynkiem.
7. Instalacja teletechniczna.

W budynku zaprojektowano gtéwny punkt dystrybucyjny GPD w pom. biurowym.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spetnia¢ wymagania norm EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173,
EN 55022B, EN 55024.

W okablowaniu poziomym dla transmisji danych zastosowac nalezy kabel 4-parowy skretkowy nieekranowany UTP
kategorii 6. Wszystkie kable nieekranowane nalezy zakoriczy¢ na nieekranowanym panelu dystrybucyjnym od strony
Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego oraz na modularnych gniazdach RJ45 od strony stanowisk pracy. Przy montazu
zachowane muszg by¢ wymagania kategorii 6 dla skretki i rozplotu skretki.

W projekcie zaktada sie PL w skfadzie 2xRJ45. Zaprojektowano zastosowanie modutéw typu RJ45 nieekranowa-
nych, w sekwencji potaczeri 568B, montowanych w podwdjnym gniezdzie teleinformatycznym.

Okablowanie prowadzi¢ w rurach instalacyjnych.
8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja potaczent wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewoddw wyréwnawczych.
Projektuje sie gtéwng szyne wyréwnawcza umieszczona w poblizu tablicy RG budynku. Do szyny wyréwnawczej
nalezy przytaczy¢ przewody wyréwnawcze. Potgczeniami wyrédwnawczymi nalezy obja¢ m.in. metalowe piony instalacji

sanitarnych, metalowe zbiorniki, przewdd ochronny PE.
0. Instalacja odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwoddéw poziomych naturalnych i pionowych drutem
stalowym ocynkowanym Fe/Zn ®8mm.

Zastosowanie jako pokrycia dachu blachy metalowej o grubosci blachy powyzej 0,5mm pozwala wykorzystac ja
jako zwody naturalne poziome. W przypadku zastosowania innego pokrycia dachu budynku konieczne jest wykonanie
zwoddéw poziomych na dachu z drutu FeZn ®8mm.

W projektowanym budynku przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn ®8mm prowadzonym pod
warstwa ocieplenia z zastosowaniem rur ochronnym z PCV. Przewody odprowadzajace potaczy¢ uziemieniem poprzez

zaciski kontrolne umieszczone w skrzynkach pomiarowych w ostonie elewacyjne;j.
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10. Instalacja uziomu

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ uziom jako otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm
uktadanej na gtebokosci 6ocm. Dodatkowo uziemienie nalezy uzupetni¢ o pionowe uziomy o dt. 6m. Trasa utozenia
bednarki zostata przedstawiona na rys. nr E-2. Potaczenia nalezy wykona¢ poprzez spawanie na odcinku min. 1ocm.
Potaczenia korozji zakonserwowac antykorozyjnie masg asfaltowa.

Wypusty do ztacz kontrolnych instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykona¢ bednarka stalowa
pomiedziowana 30x4mm.

Wykonanie uziemienia potwierdzi¢ odbiorem przez kierownika robdt elektrycznych oraz wpisem do dziennika

budowy.

11.  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgcznie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S przez wytaczniki nadmiarowo pradowe. Dodatkowo projektuje sie wytaczniki

réznicowopradowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowa uzupetniajaca.
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Uwagi

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.

Do wykonywania instalacji nalezy stosowad¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich badar
i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowac protokotem.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentac;ji
powykonawczej Inwestorowi.

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz
dokumentacje powykonawcza kompletng w tablicy gtéwnej RG.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robdt elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami

innych branz.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
=
PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0074/POOE/o7
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
=
WSPOLPRACA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Mateusz Woszczenko




