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Nazwa budowli: Przebudowa z rozbudową  drogi  powiatowej   Nr1402 B    
                                               Kujbiedy (od dr. 1403B) – Milewskie (od dr. 1401B)                      
                                               w  km  0+000 – 0+811,9.     

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZNIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ 
ORANGE POLSKA S.A.                                             

 Działki pasa drogowego : nr 63/1; 65; 63/2 obręb Kujbiedy 
                                           jednostka ewidencyjna Jasionówka.              
 Działki do podziału : nr 2/1; 2/2; 3/1; 3/2; 5/8; 5/9; 5/5; 60; 13; 11/4; 41/1; 12/3; 12/2; 42/1; 43/1;      
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                                   jednostka ewidencyjna Jasionówka. 

 Inwestor :  Powiat Mońki 
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1. Część ogólna 

 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 
telefonicznej kolidującej z projektowaną przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1402 
B Kujbiedy – Milewskie w miejscowości Kujbiedy gm. Jasionówka. 

1.2. Inwestor 

Inwestorem robót jest: 
Powiat Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki 

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji 

Podstawą opracowania dokumentacji jest: 
- zlecenie inwestora, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie. 

- Warunki techniczne nr. TTISIKU-23301/20/IB/20 z dnia 01.06.2020 wydane przez 

Orange Polska S.A. 

- Opinia z narady koordynacyjnej nr GG/.6630.96.2020 z dnia 13.07.2020r 

 

1.4. Zakres rzeczowy robót 

Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje: 

        km kab. 0,39 
 budowa kabli rozdzielczych doziemnych   ----------  ---------- 

        km par  5,44 
        km kab. 0,272 

 budowa kabli abonenckich doziemnych   ----------  ---------- 
        km par  0,868 

        km kab. 0,08 
 budowa kabli abonenckich napowietrznych   ----------  ---------- 

        km par  0,16 
 
 demontaż kabli rozdzielczych doziemnych     - 382 m 

 demontaż kabli abonenckich doziemnych     - 265 m 

 demontaż kabli abonenckich napowietrznych   - 78 m 

 wykonanie złącza przelotowych na kablu rozdzielczym 20p - 1 szt. 

 wykonanie złącza rozgałęźnych na kablu rozdzielczym 20p - 1 szt. 

 wykonanie złącza na kablu abonenckim (4p)   - 3 szt. 

 wykonanie złącza na kablu abonenckim (2p)   - 1 szt. 

 wykonanie przepustów rurą HDPE110/6,3    - 80 m 

 wykonanie zabezpieczenia kabla rurą dwudzielna fi11  - 13 m 

 posadowienie słupów SŻT-7      - 2 szt. 

 demontaż słupów SŻT-7      - 2 szt. 

1.5. Wykonawca robót 

Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie 
projektowanych robót. 



 

1.6. Projekty związane 

Projekt związany jest z projektem budowlanym: „Przebudowa z rozbudową drogi 
powiatowej Nr 1402B Kujbiedy (od dr.1403B) - Milewskie (do dr.1401B) w 
km.0+000 - 0+811,9”. 
 

2. Część techniczna 

 

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego. 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia 

łączność telefoniczną a także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla 

podłączonych do niej użytkowników. Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć 

telekomunikacyjna należąca do Orange Polska S.A. składająca się z sieci rozdzielczej 

doziemnej oraz przyłączy abonenckich doziemnych i napowietrznych. W związku z kolizją 

istniejącej infrastruktury z projektowanym układem drogowym należy dokonać jej rozbiórki na 

odcinkach kolidującym oraz wybudować ją poza obrębem projektowanej drogi. Projektowane 

jest także zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami osłonowymi. 

2.2.  Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne. 

Przebudowa sieci Orange Polska S.A. 

Projekt obejmuje przebudowę kabli rozdzielczych doziemnych, abonenckich doziemnych oraz 

podbudowy słupowej wraz z kablami napowietrznymi na odcinkach kolizji z projektowanym 

układem drogowym zgodnie z rys.1.  

Od km. 0+332 (skrzyżowanie z drogą o numerze 15-61) wybudować kabel rozdzieczy typu 

XzTKMXpw 10x4x0,5 oraz kabel abonencki typu XzTKMXpw 4x2x0,6 zgodnie z projektowaną 

trasą. Na wysokości budynku nr. 5 na projektowanym kablu rozdzielczym należy wykonać 

złącze rozgałęźne. Od złącza wybudować kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 i wprowadzić do 

go istniejącego słupka kablowego (1B/05). Kabel abonencki wprowadzić do słupka. W słupku 

kable zakończyć na istniejącej łączówce szczelinowej w miejsce likwidowanych kabli. 

Od słupka wybudować kabel abonencki typu XzTKMXpw 2x2x0,5 do posesji nr. 6. 

Od złącza wybudować kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 do słupka kablowego 1B/06b (przy posesji 

nr 7). Kabel rozdzielczy wprowadzić do słupka i zakończyć na istniejącej łączówce. 



Przebudowa sieci napowietrznej polegać będzie na posadowieniu dwóch słupów typu SŻT-7. 

Po posadowieniu podbudowy słupowej należy wybudować nowy kabel napowietrzny od 

istniejącego słupa przy dz. 15-53/1 do słupa przy posesji nr 10. Przełączyć istniejące 

przyłącza w puszcze nasłupowej.  

Po wykonaniu przełączeń zdemontować kolidujące kable doziemne i napowietrzne wraz z 

kolidującymi słupami. 

Przejścia poprzeczne przez drogę oraz projektowane wjazdy wykonać rurą osłonową typu 

HDPE 110/6,3. Istniejące kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi fi110. W przypadku gdy 

kable ułożone są na głębokości zapewniającą braku możliwości ich uszkodzenia przez 

pracach drogowych dopuszcza się zamiast użycia rur dwudzielnych zastosowanie rury 

przepustowej ułożonej nad kablem. Rurę zabezpieczyć przed zamuleniem. Typ rury oznaczyć 

w dokumentacji powykonawczej. 

Przełączenia kabli wykonywać z zastosowaniem osłon kablowych termokurczliwych oraz 

pojedynczych łączników żył. Miejsca złącz oznaczyć znacznikami elektromagnetycznymi. 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg 

normy zakładowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

2.3. Wpływa inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie.   

Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków 

wpływających na rozwój środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy budowie sieci 

telefonicznej zostaną zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których 

będzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenów sąsiednich.  

        Sporządził: 



3. Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A. 

 
Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par 

Trasowa Montażowa 
 A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych 
 XzTKMXpw 10x4x0,5 154 160 3,08 
 XzTKMXpw 5x4x0,5 236 256 2,36 
 RAZEM A 390 416 5,44 
B. Budowa kabli abonenckich doziemnych 
 XzTKMXpw 4x2x0,6 162 170 0,648 
 XzTKMXpw 2x2x0,6 110 120 0,22 
 RAZEM B 272 290 0,868 
C. Budowa kabli abonenckich napowietrznych 
 XzTKMXpwn 4x2x0,6 80 87 0,16 
 RAZEM C 80 87 0,16 

4. Zestawienie ważniejszych materiałów Orange Polska. 

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 mb. 160 

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 mb. 256 

Kabel XzTKMXpw 4x2x0,5 mb. 170 

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 mb. 120 

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 mb. 87 

Rura osłonowa HDPE 110/6,3 mb 80 

Rura dwudzielna fi110 mb 13 

Osłona złącza małoparowego KM2 kpl 2 

Osłona złącza XAGA 43/8 kpl 2 

Puszka nasłupowa kpl 2 

Słup SŻT-7 szt. 2 

Pojedyncze łączniki  żył szt. 100 

Znacznik EMS szt. 2 
 

 
 
  



5. Uprawnienia projektanta. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



6. Warunki techniczne Orange Polska S.A. 

 

 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



7. Opinia z Narady Koordynacyjnej 
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Arkuszy: 1

Rys. 1

Arkusz:1

Uprawnienia do projektowania w 
telekomunikacji nr 
DT-WBT/02430/03/U

inż.Dariusz Mocarski

    1: 500

Projektwykonawczy branża telekomunikacyjna

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1402B 
Kujbiedy (od dr.1403B) - Milewskie (do dr.1401B) w 
km.0+000 - 0+811,9.

Data: 08.2020r

Inwestor: Powiat Mońki, 
ul. Słowackiego 5a, 
19-100 Mońki
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