Parametry tukéw poziomych

Dane i podstawowe parametry tuku kolowego
Opis zadania: Zuk poziomy W1l - km 0+024,97

Promien tuku kotowego R: 50,000 m

Kat zwrotu trasy g: 33,0400 grad
Diugos¢ stycznej gidwne] T: 13,274 m
O0dl. wierzchotlka do $r. tuku WS: 1,732 m
Odcieta PA PA: 12,830 m
Rzedna AS AS: 1,674 m
Cieciwa PS PS: 12,938 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 6,524 m
Dtugos$¢ tuku kotowego 1: 25,950 m

Tyczenie punktdéw ruku koltowego do zadania
Opis zadania: Zuk poziomy W1l - km 0+024,97

Wytyczono polowe tuku kolowego metoda rzednych od stycznej o
poczatku uktadu wspdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego R: 50,00 m
Kat zwrotu trasy g: 33,0400 grad
pkt diug Xo Yo
[m] [m] [m]
PEK 0,00 0,00 0,00 Luk nr 1
1 5,00 4,99 0,25 -
’ ’ ’ Z ienie tr
2 10,00 9,93 1,00 SR G ek
SEK 12,97 12,83 1,67

PE. - 0+012,00
SE. - 0+024,97
KE - 0+037,95

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku jednostronny 4%.
Poszerzenie jezdni na tuku p = 2 x 0,25m.
Dtugos$é prostych przejsciowych L = 20 m.



Dane 1 podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: Zuk poziomy W2 - km 0+088, 62

Promien tuku kotowego R: 150,000 m

Kat zwrotu trasy g: 5,3500 grad
Diugos$¢ stycznej gitdéwne] T: 6,307 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,133 m
Odcieta PA PA: 6,301 m
Rzedna AS AS: 0,132 m
Cieciwa PS PS: 6,302 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 3,152 m
Ditugos¢ tuku kotowego 1: 12,606 m

Tyczenie punktédw tuku kotowego do zadania
Opis zadania: Zuk poziomy W2 - km 0+088, 62

Wytyczono polowe tuku kolowego metoda rzednych od stycznej o
poczatku ukitadu wspdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego R: 150,00 m
Kat zwrotu trasy g: 5,3500 grad
pkt diug Xo Yo
[m] [m] [m]
——————————————————————————————— Fuk nr 2
PLK 0,00 0,00 0,00 Zestawienie trasy
1 5,00 5,00 0,08
STK 6,30 6,30 0,13
PL. - 0+082,32

SE. - 0+088,62
KL - 0+094,93

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.



Dane 1 podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: Zuk poziomy W3 - km 0+321, 32

Promien tuku kotowego R: 300,000 m

Kat zwrotu trasy g: 1,6100 grad
Diugos$¢ stycznej gitdéwne] T: 3,794 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,024 m
Odcieta PA PA: 3,793 m
Rzedna AS AS: 0,024 m
Cieciwa PS PS: 3,793 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 1,897 m
Ditugos¢ tuku kotowego 1: 7,587 m

Tyczenie punktédw tuku kotowego do zadania
Opis zadania: Zuk poziomy W3 - km 0+321, 32

Wytyczono polowe tuku kolowego metoda rzednych od stycznej o
poczatku ukitadu wspdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Kat zwrotu trasy g: 1,6100 grad
pkt diug Xo Yo
[m] [m] [m]
PEK 0,00 0,00 0,00 Fuknr3
SEK 3,79 3,79 0,02 Zestawienie trasy

P - 0+317,54
SE. - 0+321,32
KE - 0+325,12

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.



Dane 1 podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: Zuk poziomy W4 — km 0+512,42

Promien tuku kotowego R: 300,000 m

Kat zwrotu trasy g: 2,2300 grad
Diugos$¢ stycznej gitdéwne] T: 5,255 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,046 m
Odcieta PA PA: 5,254 m
Rzedna AS AS: 0,046 m
Cieciwa PS PS: 5,254 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 2,627 m
Ditugos¢ tuku kotowego 1: 10,509 m

Tyczenie punktédw tuku kotowego do zadania
Opis zadania: Zuk poziomy W4 — km 0+512,42

Wytyczono polowe tuku kolowego metoda rzednych od stycznej o
poczatku ukitadu wspdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Kat zwrotu trasy g: 2,2300 grad
pkt diug Xo Yo
[m] [m] [m]
PEK 0,00 0,00 0,00 I,
uk nr 4
1 5,00 5,00 0,04 Zestawienie t
SEK 5 o5 5 o5 0.05 estawienie trasy

PL. - 0+507,17
SE - 0+512,42
KE - 0+517,68

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.



Dane 1 podstawowe parametry tuku kotowego

Opis zadania: Zuk poziomy W5 - km 0+555, 39

Promien tuku kotowego
Kat zwrotu trasy

Diugos$¢ stycznej gitdéwne]
O0dl. wierzchotka do sSr.
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Ditugos¢ tuku kotowego

ruku

R: 500,000 m
g:

T:
WS:
PA:
AS:
PS:
PW:

1:

1,4800

5,812
0,034
5,812
0,034
5,812
2,906

11,654

Tyczenie punktédw tuku kotowego do zadania

Opis zadania: Zuk poziomy W5 - km 0+555, 39

Q
=
V)
0,

338832323

Wytyczono polowe tuku kolowego metoda rzednych od stycznej o

poczatku ukitadu wspdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego
Kat zwrotu trasy

pkt diug Xo
[m] [m]
PEK 0,00 0,00
1 5,00 5,00
SEK 5,81 5,81

R: 500,00 m
g:

1,4800 grad

FLuknrS
Zestawienie trasy

PL - 0+549,56
SE. - 0+555,39
KE - 0+561,21

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.




Dane 1 podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: Zuk poziomy W6 — km 0+658,48

Promien tuku kotowego R: 150,000 m

Kat zwrotu trasy g: 12,3800 grad
Diugos$¢ stycznej gitdéwne] T: 14,631 m
O0dl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,712 m
Odcieta PA PA: 14,562 m
Rzedna AS AS: 0,709 m
Cieciwa PS PS: 14,579 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 7,298 m
Diugos$¢ tuku kotowego t: 29,170 m

Tyczenie punktédw tuku kotowego do zadania
Opis zadania: Zuk poziomy W6 — km 0+658,48

Wytyczono polowe tuku kolowego metoda rzednych od stycznej o
poczatku ukitadu wspdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego R: 150,00 m
Kat zwrotu trasy g: 12,3800 grad
pkt diug Xo Yo
[m] [m] [m]

PEK 0,00 0,00 0,00 Luk nr 6

1 5,00 5,00 0,08 7 "

1enie tr

2 10,00 9,99 0,33 BN E Uy

SEK 14,58 14,56 0,71

PL - 0+643,90
SE. - 0+658,48
KE - 0+673,07

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.



Dane 1 podstawowe parametry tuku kotowego

Opis zadania: Zuk poziomy W7 — km 0+697,52

Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Diugos$¢ stycznej gitdéwne]
O0dl. wierzchotka do sSr.

Odcieta PA
Rzedna AS
Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Ditugos¢ tuku kotowego

R:

150,000 m
g:

ruku

T:
WS:
PA:
AS:
PS:
PW:

1:

8,5200

10,052
0,336
10,030
0,336
10,036
5,021
20,085

Tyczenie punktédw tuku kotowego do zadania

Opis zadania: Zuk poziomy W7 — km 0+697,52

Q
=
V)
0,

3388323 2:3

Wytyczono polowe tuku kolowego metoda rzednych od stycznej o

poczatku ukitadu wspdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

R:

150,00 m
g:

pkt diug
[m]
PEK 0,00
1 5,00
2 10,00
SEK 10,04

8,5200 grad

Luknr7
Zestawienie trasy

PL - 0+687,47
SE. - 0+697,52
KE - 0+707,56

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.




Dane 1 podstawowe parametry tuku kotowego

Opis zadania: Zuk poziomy W8 — km 0+807,86

Promien tuku kotowego R: 0,000 m
Kat zwrotu trasy g:
Diugos$¢ stycznej gitdéwne] T:
O0dl. wierzchotka do $r. tuku WS:
Odcieta PA PA:
Rzedna AS AS:
Cieciwa PS PS:
Styczna pomocnicza PW1 PW:
Ditugos¢ tuku kotowego 1:

3,2000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Q
=
V)
0,

3388323 2:3

FLuk nr 8
Zestawienie trasy

SE. - 0+807,86

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.




Dane 1 podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: Zuk poziomy W9 - km 0+874,10

Promien tuku kotowego R: 60,000 m

Kat zwrotu trasy g: 32,5100 grad
Diugos$¢ stycznej gitdéwne] T: 15,662 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 2,010 m
Odcieta PA PA: 15,154 m
Rzedna AS AS: 1,945 m
Cieciwa PS PS: 15,278 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 7,702 m
Diugos$¢ tuku kotowego t: 30,640 m

Tyczenie punktdéw ruku koltowego do zadania
Opis zadania: Zuk poziomy W9 - km 0+874,10

Wytyczono polowe tuku kolowego metoda rzednych od stycznej o
poczatku uktadu wspdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego R: 60,00 m
Kat zwrotu trasy g: 32,5100 grad
pkt diug Xo Yo
[m] [m] [m]
PEK 0,00 0,00 0,00 Fuknr9
L 5,00 4,99 0,21 Zestawienie trasy
2 10,00 9,95 0,83
3 15,00 14,84 1,87
SEK 15,32 15,15 1,95 PL - 0+858,78

SE. - 0+874,10
KE - 0+889,42

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.



Dane 1 podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: Zuk poziomy W10 - km 0+915, 99

Promien tuku kotowego R: 100,000 m

Kat zwrotu trasy g: 23,7500 grad
Diugos$¢ stycznej gitdéwne] T: 18,873 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 1,765 m
Odcieta PA PA: 18,545 m
Rzedna AS AS: 1,735 m
Cieciwa PS PS: 18,626 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 9,354 m
Ditugos¢ tuku kotowego 1: 37,306 m

Tyczenie punktédw tuku kotowego do zadania
Opis zadania: Zuk poziomy W10 - km 0+915, 99

Wytyczono polowe tuku kolowego metoda rzednych od stycznej o
poczatku ukitadu wspdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego R: 100,00 m
Kat zwrotu trasy g: 23,7500 grad
pkt diug Xo Yo
[m] [m] [m]

PEK 0,00 0,00 0,00

1 5,00 5,00 0,12

2 10,00 9,98 0,50 Luk nr 10

3 15,00 14,94 1,12 Zestawienie trasy
SEK 18, 65 18,55 1,73

P - 0+897,34
SE. - 04915,99
KE - 0+934,64

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.



Dane 1 podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: Zuk poziomy W1l - km 0+987,43

Promien tuku kotowego R: 150,000 m

Kat zwrotu trasy g: 5,0400 grad
Diugos$¢ stycznej gitdéwne] T: 5,941 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,118 m
Odcieta PA PA: 5,936 m
Rzedna AS AS: 0,118 m
Cieciwa PS PS: 5,937 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 2,969 m
Ditugos¢ tuku kotowego 1: 11,875 m

Tyczenie punktédw tuku kotowego do zadania
Opis zadania: Zuk poziomy W1l - km 0+987,43

Wytyczono polowe tuku kolowego metoda rzednych od stycznej o
poczatku ukitadu wspdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego R: 150,00 m
Kat zwrotu trasy g: 5,0400 grad
pkt diug Xo Yo
[m] [m] [m]
PEK 0,00 0,00 0,00
1 5,00 5,00 0,08
SEK 5,94 5,94 0,12 FLuknr 11

Zestawienie trasy

PL. - 0+981,49
SE. - 0+987,43
KE - 0+993,37

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.



