
Wykaz zjazdów 

bitumicznej żwirowej kostka bet.

0+009,7 L 1,9 13,37

0+061,7 L 2,6 16,87

0+067 P 2,9 18,37

0+072,7 L 2,6 16,87

0+144,3 L 2,6 16,87

0+182,8 P 2,8 17,87

0+208,2 P 2,8 17,87

0+226,5 L 1,8 12,87

0+238,1 P 2,2 14,87

0+238,1 L 1,9 13,37

0+420,2 L 1,8 12,87

0+481,8 P 1,9 13,37

0+521,7 P 2,2 14,87

0+895,5 P 1,5 11,37

0+965,1 P 1,5 11,37

1+049,3 L 4,3 25,37

1+281,8 P 1,9 13,37

1+414,8 L 3,7 22,37

1+441,22 L 1,2 9,87

1+522,8 P 1,9 13,37

1+577,8 P 2,2 14,87

1+577,8 L 1,7 12,37

1+656 P 2,2 14,87

1+981,9 P 2 13,87

1+981,9 L 2,1 14,37

2+133,2 L 2,2 14,87

2+144,2 P 1,9 13,37

2+269,3 P 1,8 12,87

2+435,2 P 1,9 13,37

2+612,7 L 1,8 12,87

2+617 P 2,3 15,37

RAZEM: 0 460,47 0 0,00 0,00 0

Przebudowa    z    rozbudową     drogi    gminnej Nr 104004 B od drogi krajowej Nr 8                      

– Krasne Folwarczne – do drogi powiatowej Nr 1401 B w km 0+000 – 2+687.
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