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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa z rozbudowa. drogi gminnej Nr104004B w km 0+000 - 2 ^687.

Jednostka n iary

Pozycja
przedmiarowa

D-01.01.01

KSNR - 1

010403

D-Ol.02.02

KSNR-1

010601

D-01.02.01

KSNR-1

010102

KSNR-

010102

D 02.01.01

KSNR- 1

020207

KSNR - 6

010202

KNR2-31

100406

D-04.03.02

KNR2-31

100407

KSNR-6

011302

D-04.08.05

KNNR6

011205

KNNR6

011205

Wyszczeg6lnienic elementow rozliczeniowych

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk!6w wysokosciowych

Robotypomiarowew terenie rowninnym

Obmiar; w km 0+0O0 - 2+687: 2,687 km

razem: 2.687 km

Zdjeciewarstwyhiimusu(ziemiurodzajnej) lub darniny
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) naodl. 30m, grubosc warslwy do
15cm.

obmiar: 2742,5 m2

Usuniecie drzew i krzakow
Scinanie drzew o srednicy pniafi 20- 35cmwrazz karczowaniem pmo raz
wywiezieniem dhizyc, gatezi i karpiny naodleglosc do 10km
obmiar: 97 szt. _____

Scinanie drzew o srednicy pnia fi36-60cm wraz z karczowaniem pni o raz
wywiezieniem dtuzyc, galgzi i karpiny naodlejrfosc do 10km
obmiar: 15 szl.

Wykopy w grantch kat.I-V

Roboty ziemne wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi opojemnosci
ryzki 0,6 m3 wgruncie kat. 1-V ztransportem urobku naodleglosc do 10 km
samochodem samowyladowczym wrazz wbudowaniem w nasyp

Obmiar:

w km 1+200 - 1+450 str. P: 250 x0,3 x 1 = 75 m3

Razem: 75 m3

Meclianiczne wykonywane koryta nacatej szerokosci jezdni lub chodnikow w
gruncie kat.Il-IV, glebokosc koryta 20cm

obmiar: 2742,5 + 460,5 = 3203 m2

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych

obmiar: : 2687x5,1+69,52 + 20 + 460,5 + 50 + 40 = 13806,3m2

Skropienie

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnch ulepszonych emulsja asfaltowa

obmiar: : 2687x5,1+ 69,52+ 20 + 460,5+ 50+ 40 = I3806,3m2

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - thicznia kamiennego, warstwa
goma, grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm (na zjazdach iporzerzeniach
jezdni)
obmiar: zgodnie z tabela. zjazdow i poszerzeri: : 2742,5 +460,5 = 3203 m2

Wyr6wnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
Wyrownanie istniejacej podbudowy kruszywem namralnym (piasek)
stabilizowanym mechanicznie.
obmiar: zgodnie z tabelawyrownaii podbudowy:
1181 m3
Wyrownanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie.

obmiar: zgodnie z tabela wyrownaii podbudowy:
3064 m3 .
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa z rozbudowa. drogi gminnej Nr 104004 B w km 0+000 -

KSNR-6

030802

KSNR-6

030902

KNR 2-31

060506

D-03.01.01

KNR 2-31

060506

D-07.02.01

KSNR-6

070201

KSNR-6

070205

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-
zwirowej dowozonej z odl 5km , grubosc warstwy po zageszczeniu 5cm
obmiar: 2687x5,1+ 69,52 + 20 + 460,5 + 50 + 40 = 13806,3m2

Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej
dowozonej z odl.5km , grub, w-wy pozageszczeniu 4cm KR1-2

obmiar: 2687x5+ 69,52 + 20 + 460,5 + 50 + 40 = 14075 m2

Uzupelnienie poboczy z kruszywa lamanego grubosci 9 cm , rozscielenie i
zageszczeniekruszywamechanicznie

obmiar:

2687x0,75x2 = 4030.5 m2 x 0.09m = 362,7 m3

Utozenie przepustow drogowych rurowych jednootworowych z rurHDPE typu
AROT o srednicy 110mm (podjezdnia- zabezpieczenie kabliwrazz
odkopaniem i zasypaniemrecznie )

obmiar: 8 m

Przepusty pod korona drogi

Utozenie przepustbw drogowych ntrowych jednootworowych z rurHDPE o
przekroju 600 mm na lawie z kruszywa gr. 30cm wraz z umocnieniem wlotow
poprzez obrukowanie orazwykopem i zasypaniem .

obmiar:

w km 0+203- 10,7 m

w km 0+873-9,2 m

razem: 19,9 m

Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupkow z rurstalowych fi50mm dlaznakow drogowych , z
wykopaniem i zasypaniem dotowz ubiciem warstwami.

obmiar: 11 szt.

Przymocowanie do goiowychstupowlarcz znakow

obmiar: 16 szt.
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