INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej

Nr 104004 B od drogi krajowej Nr 8 — Krasne Folwarczne — do drogi powiatowe;j
Nr 1401 B w km 0+000 — 2+687.

2. Adres obiektu budowlanego:
dziatki pasa drogowego nr: 73 obrgb Krasne Folwarczne;
nr: 846; 850 obrgb Milewskie;
nr: 58/1; 58/2 obr¢gb Lekobudy;
jednostka ewidencyjna Jasionéwka.
dziatki do podziatu nr: 406; 845; 412 obrgb Milewskie
nr: 36; 68; 35/2 obreb L.ekobudy
jednostka ewidencyjna Jasionéwka.

3. Inwestor : Gmina Jasionéwka

4. Adres Inwestora: ul. Rynek 19; 19 — 122 Jasion6wka

5. Autor:

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Wiszowaty
ul. Zastawie I 27¢

16 — 070 Choroszcz



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot.

W zakres rob6t wchodzg: roboty ziemne, elementy odwodnienia drég ( przepusty), oraz
wykonanie warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Roboty musza by¢
oznakowane wg projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Wykaz istniejacych elementéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Nie przewiduje si¢ adaptacji lub rozbiérki innych obiektéw budowlanych w zakresie drég.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia roboét
drogowych.

2.1 Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- napowietrzna linia energetyczna.

2.2 Elementy terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia rob6t drogowych elementéw terenu
stwarzajacych realne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen takich jak w

punkcie 2, a dodatkowo przewiduje si¢ wystgpowanie zagrozen podczas wykonywania

nastepujacych prac:

- wykonywanie prac rozbiérkowych (uszkodzenie ciala maszynami i1 narz¢dziami
uzytymi do rozbidrki),

- wykonywanie szalunkéw 1 innych prac z pomoca narzedzi prostych i narzedzi
mechanicznych (pita motorowa, szlifierka katowa itp.) stwarzajacych zagrozenie
uszkodzenia ciata, wystepujace podczas przebudowy nawierzchni jezdni,

- zasadnicze roboty drogowe prowadzone pod ruchem ( uszkodzenie ciala maszynami,
potracenie przez przejezdzajace pojazdy), wystepuje przez caly okres realizacji
obiektu,

- roboty ziemne (wykopy 1 nasypy) prowadzone pod ruchem (uszkodzenie ciata
maszynami, przysypanie gruntem), wystepuje podczas wykonywania i utrzymywania
wykopow.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy obejmujacego instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy

i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do

pracy:



a)

b)

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usuni¢cia zagrozenia. Jezeli usunigcie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przelozonemu w celu zmiany
sposobu wykonania danej czynnosci.

W przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikéw prac stwarzajacych
zagrozenie pracownik, ktory zauwazyl zagrozenie jest obowigzany zglosi¢ to osobie
sprawujacej nadzor na budowie.

Nalezy uzywac narzedzi, maszyn 1 urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcjg uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja cechy
nie spelniania wymagan bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wylacznik ,
brak ostony itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowaé osobg sprawujaca
bezposredni nadz6ér nad wykonywanymi pracami w celu usunig¢cia uszkodzen lub
wymiany urzadzenia.

Uzywanie narzedzi 1 urzadzen wymagajacych specjalnych kwalifikacji dopuszczane
jest jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami
o szkoleniu pracownikow.

stosowanie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia. Pracownicy s3 obowigzani do stosowania $rodkéw
ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej
czynnosci, a w szczegolnosci:

ubrania ochronnego — do wszystkich wykonywanych prac,

rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowej - do wszystkich wykonywanych prac,

okularéw ochronnych bialych — do cigcia i szlifowania szlifierkag katowg, do
przecinania elementéw betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowym i
narzedziami prostymi.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace,
wykonywanie prac szczegdllnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez
osobe do tego wyznaczong jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnosci,

instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegollnosci: imienny podzial pracy,
ustalenie kolejnosci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu poszczegélnych czynnosci. W miejscach
szczegblnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych rob6t drogowych umieszczone
beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



przeszkolenie pracownikow na wypadek konieczno$ci udzielenia pierwszej pomocy
oraz w dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

ciggly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu
wykonywania poszczegdlnych prac ze szczegélowym uwzglednieniem konsekwencji
ich bezpieczenstwa,

ciggly nadzor, nad sposobem i1 miejscem sktadania materialow tak, aby nie zakidcac
sprawnej komunikacji i umozliwi¢ szybka ewakuacje,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numeréw telefonéw do najblizszego
pogotowia, policji i strazy pozarnej,

prowadzenie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracowat:



