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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1402 B
Kujbiedy (od dr. 1403B) - Milewskie (od dr. 1401 B)
w km 0+000 — 0+811,9.
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Spis zawartosci opracowania:

Czes¢ opisowa

Zaktad ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne.

Opis prowadzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym.

Stan prawny nieruchomosci, na ktdrej czynnosci, roboty lub urzgdzenia wodne beda wykonywane.
Okreslenie wykonywanych robét w sposdéb opisowy, podstawowych parametréw charakteryzujgcych
planowane roboty oraz warunkéw ich wykonania.

Lokalizacja czynnosci, robét lub urzadzen wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrebu ewid. z numerem
lub numerami dziatek ewidencyjnych i wspétrzednymi.

Planowany termin rozpoczecia robét lub czynnosci.

Wptyw planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne.

Formy ochrony przyrody

Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

10. Whnioski i zalecenia

11. Planowany termin rozpoczecia robot lub czynnosci.

Ill. Czes¢ rysunkowa

whwhNe

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny; skala 1:5000

Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500

Rys. nr 3 — Profil podtuzny drogi powiatowej nr 1413 B; skala 1:100/1000
Rys. nr 4 — Przekroje normalne przepustow; skala 1:100

Rys. nr 5 — Przekrdj normalny drenazu; skala 1:100



I. C€zeSC OPISOWA

1. Zakfad dokonujacy zgtoszenia wodnoprawnego.

Zaktadem dokonujgcym zgtoszenia wodnoprawnego jest:
Powiat Monki
ul. Stowackiego 5a

19-100 Monki

2. Opis prowadzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym.

W ramach zadania ,,Przebudowa z rozbudowga drogi powiatowej nr 1402 B Kujbiedy /od dr. 1403B/ - Milewskie
/od dr. 1401 B/ w km 0+000 — 0+811,9 ” projektuje sie przebudowe rowu polegajgcag na wykonaniu 7 szt. przepustow
rurowych pod projektowanymi zjazdami na dtugosci wiekszej niz 10 m. Planowane jest takze odmulenie istniejgcych
rowow do rzednych przedstawionych na profilu podtuznym. Ponad to przewidziano do wykonania 2 szt. przepustow
pod korona drogi o dtugosci mniejszej niz 10 m oraz wykonanie drenazu podtuznego po lewej stronie projektowanej
nawierzchni na dtugosci 363,9 m.

Celem planowanych do wykonania czynnosci jest zapewnienie prawidtowego odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych z obszaru zlewni.

3. Stan prawny nieruchomosci, na ktdrej czynnosci, roboty lub urzagdzenia wodne beda wykonywane.

Przedmiotowe rowy przydrozne zlokalizowane sg wzdtuz projektowanej drogi powiatowej nr 1413 B i potozone
w istniejgcym badz projektowanym pasie drogowym.
Numery dziatek na ktdérych usytuowane sg projektowane urzagdzenia wodne podano w tabelinr 1i 2.

4. Okreslenie wykonywanych rob6t w sposéb opisowy, podstawowych parametrow
charakteryzujacych planowane roboty oraz warunkéw ich wykonania.

W ciggu rowéw przydroznych, w miejscu lokalizacji zjazdéw z drogi powiatowej, projektuje sie przepusty z rur
HDPE o srednicy 0,4m o dtugosci i parametrach zgodnie z tabelg nr 1. W tabeli nr 2 przedstawiono natomiast
parametry techniczne projektowanych przepustéw pod korona drogi.

Rury HDPE beda posadowione na tawie kruszywowe]j o grubosci 30cm zageszczonej do wskaznika zageszczenia
0,98 wg standardowej proby Proctora. Materiat na fawe musi by¢é mrozoodporny. Nalezy uzyé mieszanek zwirowo-
piaskowych (Srednica ziaren 0-32mm, modut edometrycznym 20000 kPa, nierdwne uziarnienie D-5). tawe nalezy
wykonaé w kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Na gorze tawy
ostatnie 5cm pozostawié luzne (stopien zageszczenia Proctora 0,94) celem zagtebienia karbéw rury.

Montaz konstrukcji nalezy wykonac¢ na przygotowanej tawie po wytyczeniu osi przepustu.

Skarpy wlotu i wylotu przepustu oraz dno rowu bedzie umocnione brukowaniem.

Szczegbtowe parametry oraz lokalizacje urzgdzen pokazano w czesci rysunkowe;j.

W km 0+448 — 0+811,1 po stronie lewej zaprojektowano drenaz francuski o gtebokosci 60 cm z ttucznia
ostonietego geowtdkning igtowang. W celu poprawy odprowadzenia wéd opadowych w drenazu zaprojektowano
umieszczenie rury drenarskiej w ostonie z geowtdkniny w odlegtosci 10 cm od spodu drenazu.

Wymiary drenazu: szerokos$¢ dotem: 0,4m ; szerokosc gora: 0,6m ; wysokosé: 0,6m.



5. Lokalizacja czynnosci, robét lub urzadzen wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrebu ewid. z

numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych i wspétrzednymi.

Tabela nr 1: Lokalizacja przepustow w ciggu rowdw przydroznych.

o
R » Wspétrzedne przepustu
o8 c
. . 0 N C o
Lokalizacja %. E 5 =
£z|3 8 wLot wyLot
5%
Lp §5| 29
s L | 8 5
5 i §n 2| Wspétrzedne geodezyjne Rzedna | Wspodtrzedne geodezyjne | Rzedna
Pikietaz | Obreb Dziatki S| 2
o
X Y Z X Y Z
[m] [-] [-] [-] [mb] [-] [-] [mn.p.m.] [-] [-] [mn.p.m.]
1| O Kuiedy 631 | 22 | 80 | 84368376 | 50163418 | 13431 84368387 | 59163485 | 13421
2 | D080 uipieay 32 32 | 80 | 84368309 | 591628148 | 13504 84368308 | 59162888 | 134,04
3| 90 Kuipieay 5/8 56 | 80 | 84368378 | 59162030 | 13636 84368380 | 59162110 | 13622
O I 5/9 59 | 80 | 84368374 | 59161869 | 136,65 84368376 | 59161947 | 13651
5| 03149 | Kujpieay 5/5 55 | 80 | 84368340 | 59160630 | 136,58 84368338 | 59160550 | 13642
6 | O30T | kupieay | %031 | 60 | 97 | szt | soteos08 | 136,15 84368326 | 59160312 | 13595
7| 055 ujpieay 13 13 | 80 | 84368276 | 59159344 | 1355 84368280 | 59150424 | 13552
Tabela nr 2: Lokalizacja przepustow pod korong drogi.
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X Y Z X Y Z
[m] [-] [-] [-] [mb] [-] [-] [mn.p.m.] [-] [-] [mn.p.m.]
1| 040083 | Kubiedy | 22 |HDPEG0O| 93 | 84368439 | 59163620 | 13403 84368348 | 59163665 | 133,97
2 | 0+4175 | Kubiedy |13:63/1 |HDPEGOO| 88 | 84368285 | 59159563 | 135,50 84368199 | 59159568 | 13544

Ocena wplywu na srodowisko

Inwestycja polegajaca na budowie przepustéw pod zjazdami i pod korong drogi we wskazanej w pkt. 5
lokalizacji nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko. Wody ptynace dotad rowem przydroznym

bedg przeptywaty przepustem dopuszczonym do stosowania w drogownictwie i posiadajagcym niezbedne atesty.



Materialy uzyte do wykonania inwestycji nie beda powodowaly pogorszenia jakosci wod powierzchniowych.
Parametry zaprojektowanego przepustu umozliwiajg przeptyw wod opadowych nie powodujac podtopien w
gruntach przylegtych. Zaprojektowany drenaz podluzny po prawej stronie drogi umozliwi sprawne

odprowadzenie wod opadowych z jezdni i terenéw przylegtych do drogi.

6. Wptyw planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane urzadzenia wodne w zaden sposéb nie zaklécg réwnowagi miedzy wodami
podziemnymi i powierzchniowymi. Parametry dobranych przepustéw oraz sposéb ich wykonania nie
wplyna w negatywny sposob na wody powierzchniowe, ani podziemne.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne.

7. Formy ochrony przyrody

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie obszaréw objetych ochrong prawng. W
zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody utworzone
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na obszary objete ochrong w rozumieniu ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r.

w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz. U. 229 poz. 2313).

8. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

Nie przewiduje si¢ zaistnienia sytuacji awaryjnych wymagajacych szczegdlnych dziatan. Niezbedne

jest utrzymanie dobrego stanu technicznego przepustow.

9. Whnioskii zalecenia

Na podstawie materiatéw zawartych w operacie wodnoprawnym wnioskuje si¢ o udzielenie

Powiatowi Monki
ul. Stowackiego 5a
19-100 Monki

pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urzadzen wodnych- przepustow na rowie
przydroznym i pod korona drogi oraz drenazu podluznego zgodnie z Projektem budowlanym na
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1402 B Kujbiedy (od dr. 1403B) - Milewskie
(od dr. 1401 B) w km 0+000 - 0+811,9.
Jednocze$nie zaleca sig:
Prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przepustow
Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym przepustéw, wlotu i wylotu, jak réwniez dna

przepustu



- Prowadzenie prac polegajacych na oczyszczaniu przepustu z nagromadzonych osadéw w

momencie wystapienia takiej koniecznosci.

10. Planowany termin rozpoczecia robot lub czynnosci.

Planowanym terminem rozpoczecia robét jest rok 2021.

Opracowanie:
mgr inz. Grzegorz Wiszowaty



