
Wykaz zjazdów 

bitumicznej żwirowej kostka bet.

0+027,8 P 5 12,8

0+027,8 L 8 5 27,7

0+088,6 P 5 11,5

0+088,6 L 8 5 22,7

0+166,6 P 5 12,2

0+166,6 L 8 5 22,1

0+183 L 8 5 22,1

0+241 P 5 12,2

0+314,9 L 8 5 22,1

0+336,3 P 4 9,1

0+336,7 L 8 5 35,9

0+350,8 P 4 9

0+409,8 P 5 10,4

0+435,5 P 5 10,2

0+435,5 L 8 5 22,4

0+448,8 P 5 10,2

0+472,2 L 5 9,2

0+498,6 P 5 9,8

0+500,5 L 5 9,3

0+537,2 P 5 21,7

0+549,4 P 5 21,7

0+564,4 L 5 18

0+566,7 P 5 23,7

0+575,6 L 5 16,7

0+578,1 P 5 22,3

0+598 P 5 20,8

0+598 L 5 13,9

0+619,1 P 5 22

0+619,1 L 5 11,5

0+673,1 P 5 16,5

0+680,7 L 5,5 16,8

0+694,7 P 5 7,1

0+699 L 5,5 11,7

0+784,7 P 5 12,2

0+784,7 L 5,5 6,6

0+807,7 P 5,5 75

0+807,7 L 5 9,4

RAZEM: 56 648,5 0 0,00 0,00 0

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1402 B Kujbiedy (od dr. 1403 B) - 

Milewskie (do dr. 1401B) w km 0+000 – 0+811,9.
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Krawężnik 

betonowy              

[m]


