ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

skala 1:100
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wymiar (przejscia) 90x200 90x200
RODZAJ L P L P
PIWNICA - - - 1
PARTER - 2 - -
I PIETRO - - - -
PODDASZE - - - -
2 1
UWAGI |- Drzwi zewnetrzne - Drzwi wewnetrzne
jednoskrzydtowe, wykonane | jednoskrzydiowe, wykonane
z profili alumlnlowych 2 profili aluminiowych
z przegrod’a\‘termlczna - Rama skrzydta i o$cieznicy
o gtebokosci 60‘ mm, wykonana jest z
- Slfrzydlo drzwiowe ksztattownikoéw aluminiowych
d;lelone na dwa segmenty: jednokomorowych bez
gorny - szyba zespolona, przegrody termicznej o
jednokomorowa, dolny - panel | glebokosci 45 mm:;
gladki, okleinowany. - Wypelnienie: szklone szyba
-Wypetnienie: pakiet ognioochronna pojedyncza,
tréjszybowy 4/12/4/12/4, zespolong
panel z blach stalowych - uszczelki przylgowe na
ocynkowanych, ocieplony catym obwodzie skrzydta i
izolacja 30 mm, oscieznicy;
-Mozliwe zestawy szybowe o | - rama oklejana folig,
grubosci od 5 mm do 41 mm w | drewnopodobna (kolor
skrzydtach drzwi, Orzech)
- drzwi wyposazone w
naswietle gérne, szklone
szklem bezpiecznym
- Rama aluminiowa i
wypetnienie dolne w kolorze
biatym
- akcesoria: trzy zawiasy
nawierzchniowe,zamek
trzypunktowy, hakowy, prég
izolowany termicznie,klamka w
kolorze stali
nierdzewnej,uszczelnienie
gumowe na catym obwodzie
UWAGA:

1. PODANE WYMIARY SLUSARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH.

OSTATECZNE WYMIARY SLUSARKI NALEZY USTALIC NA BUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.
2. DYSTRYBUTOR SLUSARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY,

PROJEKT | MONTAZ.

3. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY

NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I

DO DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ skala 1:100

WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN
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SCHEMAT GRAFICZNY
(wym. w Swietle muru)

o1 02 03 04 05 06
wymiar (w $wietle muru) 110x120 100x160 170x160 110x140 205x140 80x210
PIWNICA 7 R - - - :
PARTER - 1 5 - - .

I PIETRO - 1 6 - - -
PODDASZE UZYTKOWE - - - 1 2 1

UWAGI

- okno PCV uchylne dwudzielne
dwuskrzydiowe ze szprosami
poziomymi
- profile pigciokomorowe w klasie A
- szer profili 73mm
- pakiet tréjszybowy 4/12/4/12/4
- ramka dystansowa PCV
- okno o wspotczynniku przenikania
ciepta min 0,9W/(m2K)

- stolarka okienna w kolorze biatym

- okno PCV uchylne
jednoskrzydtowe ze szprosami
poziomymi
- profile pieciokomorowe w klasie A
- szer profili 73mm
- pakiet tréjszybowy 4/12/4/12/4
- ramka dystansowa PCV
- okno o wspotczynniku przenikania
ciepta min 0,9W/(m2K)

- stolarka okienna w kolorze biatym

- okno PCV uchylne
jednoskrzydtowe ze szprosami
poziomymi
- profile pigciokomorowe w klasie A
- szer profili 73mm
- pakiet trojszybowy 4/12/4/12/4
- ramka dystansowa PCV
- okno o wspotczynniku przenikania
ciepta min 0,9W/(m2K)

- stolarka okienna w kolorze biatym

- okno PCV uchylne dwudzielne
dwuskrzydiowe ze szprosami
poziomymi
- profile pigciokomorowe w klasie A
- szer profili 73mm
- pakiet trojszybowy 4/12/4/12/4
- ramka dystansowa PCV
- okno o wspotczynniku przenikania
ciepta min 0,9W/(m?2K)

- stolarka okienna w kolorze biatym

- okno PCV uchylne tréjdzielne
trzyskrzydtowe ze szprosami
poziomymi
- profile pigciokomorowe w klasie A
- szer profili 73mm
- pakiet tréjszybowy 4/12/4/12/4
- ramka dystansowa PCV
- okno o wspétczynniku przenikania
ciepta min 0,9W/(m2K)

- stolarka okienna w kolorze biatym

- okno balkonowe PCV uchylne
jednoskrzydtowe ze szprosami
poziomymi
- profile pieciokomorowe w klasie A|
- szer profili 73mm
- pakiet trojszybowy 4/12/4/12/4
- dzielone na dwa segmenty: gérny -
szyba zespolona, dolny - panel gtadki,
okleinowany.

- okno o wspotczynniku przenikania
ciepta min 0,9W/(mK)

- stolarka okienna w kolorze biatym
- okno balkonowe prawe

UWAGA:

1.

PODANE WYMIARY STOLARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH.

OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEZY USTALIC NA BUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.

| MONTAZ.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY

DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT

NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA
LUB/I DO DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
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