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Bialystok 16.04.2021 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z jego
pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze sporzadzony Projekt budowlany termomodernizaciji
i remontu cz esci budynku Gminnej Biblioteki ~ Publicznej w Jasionbwce na czesci dziatki

nr geod. 687/1 w obrebie JasionOwka jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Adrian Horba
23/PDOKK/2012
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PODSTAWA OPRACOWANIA .

2.1 Zlecenie inwestora — umowa

2.2 Mapa zasadnicza.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji i remontu cze$ci budynku

Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Knyszynskiej 21A w Jasionowce.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Remontem i termomodernizacjg objety jest budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasionowce. W
zakresie przewidzianych prac sg prace remontowe wej$¢ do budynku, elementéw zewnetrznych budynku,
wymiang stolarki oraz dociepleniem elewacji. Projektowane jest docieplenie elewacji budynku wraz w
wymiang obrdébek blacharskich, budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych, modernizacja schodow

zewnetrznych od strony potudniowej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

STAN ISTNIEJACY

Opracowywany budynek Gminnej Biblioteki Publicznej jest budynkiem uzytecznosci publicznej z
czescig mieszkalng. Wzniesiony zostat jako budynek murowany, pietrowy, catkowicie podpiwniczony z

poddaszem uzytkowym.
Okna kondygnacji nadziemnych i podziemia (piwnica, parter, pietro i poddsze) oraz drzwi wejsciowe

gldwne i boczne przeznaczone sg do wymiany.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej sklada sie z czesci uzytkowej na parterze oraz na pierwszym
pietrze budynku oraz z czesci mieszkalnej na poddaszu uzytkowym.

Budynek posiada niezbedne media potrzebne do funkcjonowania: energia elektryczna, woda z sieci
gminnej, podiaczenie do kanalizacji sanitarnej. Sciany piwnic w budynku wykonane sg w technologii
zelbetowej i ceglanej. Sciany kondygnacji nadziemnych w budynku wykonane sg jako dwuwarstwowe
(2x cegfa petna). Dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, przykryty blachg

trapezowa ocynkowana.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - nie dotyczy

DANE ARCHITEKTONICZNO -KONSTRUKCYJNE — STAN ISTNIEJACY.




Sciany zewn etrzne piwnicy : zelbetowe, gr. 57cm.

Sciany zewn etrzne kondygnacji nadziemnych : murowane gr. 47cm, (cegla peina). Skorodowane tynki

cementowo-wapienne na elewacji od strony péinocnej, oraz czesciowo na elewacji potudniowej i wschodniej,

widoczne spekania, ubytki tynku.

Sciany wewn etrzne: murowane gr. 35cm,55-65cm, oraz dziatlowe gr. 12cm.

Nadpro za okienne i drzwiowe : zelbetowe monolityczne oraz ceglane dobry stan techniczny.

Stropy : stropy monolityczne

Kominy : murowane z cegly pelnej na zaprawie cem.-wap. , tynkowane tynkiem cem.-wap.

Wiezba dachowa : konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa

Pokrycie dachowe : blacha stalowa ocynkowana — dobry stan techniczny.

Elementy wyko hczeniowe zewn etrzne:

tynki zewnetrzne: tynk cementowo-wapienny w kolorze kremowym (Sciany), oraz szarym (cokot,
kominy).

pokrycie dachu: blacha stalowa ocynkowana.

rynny i rury spustowe: wykonane z blachy ocynkowanej, wymagajg wymiany ze wzgledu na zly stan
techniczny.

obrébki blacharskie: blacha ptaska ocynkowana (obrébki balkonu), ogélny stan techniczny dobry, lecz
wymaga wymiany ze wzgledu na termomodernizacje.

Parapety zewnetrzne: giete z blachy ptaskiej ocynkowanej, wymagajg wymiany ze wzgledu na zly

stan techniczny.

Stolarka okienna :

na parterze oraz na pietrze budynku okna PCV w kolorze bialym — do wymiany na nowe okna PCV

ze szprosami w kolorze biatym
w piwnicy i czesci poddasza uzytkowego okna drewniane malowane farba olejng w kolorze biatym —

do wymiany na nowe okno PCV w kolorze biatym

Stolarka drzwiowa :

drzwi zewn etrzne:

- drzwi gléwne: PCV w kolorze biatym, czesciowo przeszklone, przeznaczone do wymiany na nowe o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,20W/ (m°K).
- drzwi_boczne: brak drzwi, otwor drzwiowy wypetniony plytg OSB, do wstawienia drzwi nowe o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,20W/(m2K).

drzwi wewn etrzne:



drewniane, pelne, malowane farba olejng — przeznaczone czesciowo do wymiany (drzwi w obrebie

piwnicy).

Wyposa zenie budowlano = instalacyjne :
* instalacja odgromowa — dostateczny stan techniczny.
« odprowadzenie wod opadowych: odprowadzanie wéd opadowych z dachu budynku rurami

spustowymi powierzchniowo na teren nieutwardzony wokét budynku.

VII. ZAKRES PRAC | DANE MATERIAt OWE

7.1. PLANOWANE PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE :

DANE OGOLNE - prace rozbiérkowe i przygotowawcze

demontaz istniejacych krat przy oknach piwniczych,
demontaz balustrad

demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych
demontaz istniejgcych okien i parapetéw

rozbiorka schodéw wejsciowych

demontaz rynien i rur spustowych

demontaz opraw oswietleniowych, tablic i pozostatych urzadzen z elewaciji
DANE OGOLNE - prace remontowe :

W ramach prac przewidziano nastepujace prace remontowo — budowlane:

wymiana drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych
wymiane parapetéw na konglomerat gr. 2cm

wymiana okien zewnetrznych,

wykonanie parapetéw zewnetrznych

wykonanie nowych schodéw zewnetrznych i rampy dla niepetnosprawnych
wykonanie nowej posadzki balkonu

wykonanie krat zabezpieczajacych przy oknach piwnicznych

wykonanie zadaszen na drzwiami wejsciowymi

wykonanie balustrad i barierek przy schodach i balkonie

wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku

wykonanie opaski zwirowej wokét budynku

wykonanie pokrycia dachowego na podkonstrukcji przy wejsciu do piwnicy
wymiana rynien i rur spustowych

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

wykonanie obrébek blacharskich

VIII. UWAGI | WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU PRAC :
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg

wytycznych i zalecen producenta.
Materialy u zyte do budowy powinny posiada ¢ aktualne atesty i Aprobaty Techniczne ITB , znak

B dopuszczaj acy do obrotu materiatami budowlanymi



Wszelkie zastrze zone nazwy i znaki towarowe nale zg do ich prawnych wia $cicieli i zostaly
wykorzystane wyt gcznie w celach informacyjnych

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢é zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Ewentualne odstepstwa wykonczenia pomieszczen, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta
lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wykonawca musi uwzgledni¢ etapowo$¢ wykonywania prac budowlanych, tak aby w miare mozliwo$ci,

wyeliminowa¢ konieczno$¢ przerwy w pracy osob zatrudnionych w budynku lub ograniczy¢ jg do
niezbednego minimum.

W zakres rob6t wykonawcy wchodzi wywdz gruzu oraz elementdw demontowanych przewidzianych w
ramach inwestyciji.

IX. PRACE REMONTOWO — BUDOWLANE:

X. TERMOMODERNIZACJA

PROJEKTOWANE PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWACZE
STOLARKA OKIENNA:

demontaz stolarki okiennej (piwnica, parter, pierwsze pietro, poddasze)

demontaz parapetow zewnetrznych
STOLARKA DRZWIOWA:

demontaz stolarki drzwiowej:

- drzwi zewnetrzne (drzwi gtéwne wejsciowe do przedsionka od strony potudniowej)
- drzwi zewnetrzne (wejsciowe do piwnicy od strony potudniowej)

PAS COKOtLU:

rozebranie kostki betonowej oraz fragmentéw zdegradowanej opaski betonowej wokét budynku.

wykonanie rozbidrki krat zabezpieczajacych okna piwniczne

tymczasowe rozebranie kraweznikdw

zdemontowanie instalacji odgromowej do miejsca potaczenia z odcinkiem wychodzacym z ziemi w
rurce ostonowej

skucie zewnetrznych istniejacych tynkéw

przygotowanie sciany jako jednej réwnej ptaszczyzny

oczyszczenie i zastosowanie mas uszczelniajacych przed natozeniem projektowanych warstw
termoizolacyjnych.

SCIANY ZEWNETRZNE:

zdemontowanie urzgdzen zamontowanych na elewacjach, ktére nalezy przenies¢ na nowg elewacje.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego w/w elementy wymieni¢ na nowe

zdemontowanie parapetéw zewnetrznych



« zdemontowanie istniejgcych rynien i rur spustowych
» zdemontowanie obrobek blacharskich balkonu

* zdemontowanie barierki schodowej

e zdemontowanie barierki balkonowej

« skucie wszystkich istniejacych tynkéw zewnetrznych
« skucie warstw wierzchnich posadzki balkonu

e przygotowanie $ciany zew. jako jednej réwnej ptaszczyzny

e oczyszczenie i zagruntowanie scian gruntem ogoélnego stosowania przed nalozeniem projektowanych
warstw termoizolacyjnych.

5. OTOCZENIE BUDYNKU:

« zdemontowanie istniejacych kraweznikdw oraz plytek chodnikowych
» rozbidrka istniejgcych schoddw i podestu betonowego przy wejsciu od strony potudniowej

UWAGA
Gruz i elementy metalowe po rozbiérce wywiez¢ poza teren budowy na przeznaczone do takich celéw miejsce
wskazane przez zamawiajgcego

Xl. PROJEKTOWANE PRACE TERMOMODERNIZACYJNE :

1. STOLARKA OKIENNA:

montaz nowej stolarki okiennej PCV w obrebie piwnic, parteru, pierwszego pietra oraz poddasza w kolorze
biatym, profil 5 komorowy, giebokos$¢ zabudowy 82 mm, Scianki profilu gr. 3 mm w klasie A. Pakiet szybowy
4LE/16/4/16/4LE RS o0 wspoiczynniku k=0,6 (EN 674), wspotczynnik Uw dla okna referencyjnego 1,1
W/m2#K. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie szybowym — polimerowa TGIl. Okna musza byc¢

wyposazone w hawiewniki higrosterowalne min. po jednym na kazde pomieszczenie.

2. STOLARKA DRZWIOWA:

montaz nowej stolarki drzwiowej:

- drzwi wejsciowe do budynku — skrzydio drzwiowe z wykonane z profili aluminiowych gr. 60 mm, w kolorze

biatym, skrzydto dzielone na dwa segmenty: gorny — szyba zespolona jednokomorowa, dolny jako panel
gtadki okleinowany. Wypetnienie segmentu dolnego - materialem termoizolacyjnym o gr. 30 mm w formie
panelu gtadkiego. Wspétczynnik przenikania ciepta - 1,20 W/m2x*K.

akcesoria w _cenie skrzydta:

- zamek trzypunktowy, hakowy

- trzy zawiasy nawierzchniowe

- prog izolowany termicznie

- klamka Jupiter w kolorze stali nierdzewnej

- uszczelnienie gumowe na catym obwodzie



- drzwi wejsciowe do czesci piwnicznej — skrzydio drzwiowe z wykonane z profili aluminiowych gr. 60 mm, w

kolorze biatym, skrzydto dzielone na dwa segmenty: gérny — szyba zespolona jednokomorowa, dolny jako
panel gtadki okleinowany. Wypetienie segmentu dolnego - materiatem termoizolacyjnym o gr. 30 mm w
formie panelu gtadkiego. Wspétczynnik przenikania ciepta - 1,20 W/m2xK.

akcesoria w cenie skrzydta:

- zamek trzypunktowy, hakowy

- trzy zawiasy nawierzchniowe

- prog izolowany termicznie

- klamka Jupiter w kolorze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

drzwi_wewnetrzne w czesci piwnicznej (Dw1) - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, aluminiowe o

odpornosci ogniowej EI 60
- o0scieznica wykonana z ksztattownikéw aluminiowych, trzykomorowych z przegroda termiczng
0 gtebokosci 78mm
- szklenie szybg ogniochronna, pojedyncza, zespolong
- oscieznica okleinowana folia drewnopodobng
- wypelnienie zamontowane jest za pomocg uszczelek i listew przyszybowych
- wyposazenie standardowe: jeden zamek zasuwkowo — zapadkowy z wkiadkg z trzema kluczami
- klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podtuznym
- drzwi wyposazone w samozamykacz
- rama oklejana folig drewnopodobng (np. orzech)
3. PAS COKOtU:
Po odkopaniu $ciany fundamentowej i skuciu tynkobw zewnetrzych, $sciany pozostawi¢ do osuszenia.

UWAGA: W przypadku odnotowania widocznych $ladéw zasolen na odkrytym po zdjeciu tynku podtozu,

nalezy niezwiocznie skontaktowaé sie z biurem Projektowym celem ustalenia dalszego postepowania.

a). wykonanie izolacji pionowej faw fundamentowych

» do naprawy wystepujacych spekan i rys w murze, zastosowaé renowacyjny tynk uszczelniajacy typu
SP63 (zaprawa stuzaca do izolacji pionowych w budynkach poddawanych modernizacji).

b). wykonanie docieplenia $cian fundamentowych izolacjg termiczng styropianem XPS — plyta styropianowa

gr. 10cm z przeznaczeniem do ukladania ponizej poziomu gruntu. Plyta termoizolacyjna z polistyrenu

ekspandowanego do stosowania w systemach ociepleniowych. Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej piyty:

lambda = 0,036 W/mK.

* lzolacja termiczna — polistyren extrudowany XPS gr. 10 cm na kleju cementowym.

c). nalozenie warstw wykonczeniowych pasa cokotu:



« zaprawa klejowo-szpachlowa — sucha mieszanka na bazie cementu do przyklejania, wyréwnywania i

szpachlowania ptyt z welny mineralnej i styropianu, wzmocniona wtéknami polipropylenowymi.

« siatka z widkna szklanego — alkalioodporna siatka z widkna szklanego, do zbrojenia warstwy

szpachlowej w systemie ocieplen; wielko$¢ oczek: 4x4,5mm.

e podklad gruntujgcy uniwersalny — gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy, wyréwnujacy chionnosé

podtoza i poprawiajgcy przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych oraz mozaikowych.

e Tynk mozaikowy - kolor M330 (kolor ciemno szary) - gotowy do uzycia, kolorowy tynk dekoracyjny

na bazie barwionego kruszywa kwarcowego.
d). wykonanie napraw istniejacego tynku $cian oporowych przy oknach piwnicznych masg naprawczg

oraz nalozenie gruntu ogdélnego stosowania i kolorowegoy tynku dekoracyjnego na bazie barwionego
kruszywa kwarcowego (kolor M330 (kolor ciemno szary).

e). wykonanie krat stalowych zabezpieczajacych z wypetnieniem z poliweglanu litego
f). wykonanie opaski zwirowej dookota budynku po wykonaniu termomodernizacji
g). wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

4. SCIANY ZEWNETRZNE:

a). wszystkie tynki zewnetrzne sku¢ w catosci, powtoki malarskie usung¢ metodg mechaniczna.

b). naprawa rys w murze: po skuciu tynku sprawdzi¢ czy na murze wystepujg rysy, jezeli ukryte rysy
pod tynkiem istniejg nalezy sprawdzi¢ czy jest na calg szeroko$¢ muru, przy gtebokiej rysie spinac
pretami gwintowanymi M10 wklejanymi na warstwe zaprawy montazowej, w innym przypadku wypemic
masg haprawcza.

c). wykonanie napraw istniejacego tynku $cian masa naprawczg oraz natozenie gruntu ogdélnego

stosowania
d). istniejace przewody antenowe ulozone na elewacji zabezpieczyé przeprowadzajac je w rurkach

ostonowych PCV @20mm mocowanych do sciany i ukry¢ w projektowanym dociepleniu

e). wykonanie projektowanego docieplenia $cian zewnetrznych weilng mineralng o gr. 15cm — plyty ze
skalnej welny mineralnej do stosowania w systemach ociepleniowych.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej ptyty: lambda = 0,036 W/mK.

f). nalozenie warstw wykonczeniowych elewaciji:

« zaprawa klejowo-szpachlowa — sucha mieszanka na bazie cementu do przyklejania, wyréwnywania i

szpachlowania ptyt z welny mineralnej i styropianu, wzmocniona wtéknami polipropylenowymi.

e siatka z widkna szklanego — alkalioodporna siatka z wibkna szklanego, do zbrojenia warstwy

szpachlowej w systemie ocieplen; wielkos¢ oczek: 4x4,5mm. Narozniki zabezpieczy¢ katownikiem

aluminiowym z siatka.



» podkiad gruntujgcy uniwersalny — gotowy do uzycia $rodek gruntujacy, wyréwnujacy chtonnosé

podioza i poprawiajacy przyczepnosé cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych oraz mozaikowych w
systemie ocieplen.

* tynk mineralny strukturalny — samoczyszczacy, gotowy do uzycia, barwiony, cienkowarstwowy tynk

strukturalny; wysoce paroprzepuszczalny i odporny na osadzanie sie zanieczyszczen. Tynk mineralny

z fotokatalizg - efektem samooczyszczenia przez nanotechnologie. Struktura 1,5 mm (baranek).

e kolorystyka $cian zgodnie z opisem na rysunku elewac;ji
g). zamontowanie kratek wentylacyjnych na elewacjach

5. BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
a). wykonanie fundamentu pod projektowana pochylnie w postaci dwéch murkéw oporowych opartych na

tawie Zelbetowej z podbudowg chudego betonu gr. 10cm. Murki wysuniete ponad poziom jezdny o 7cm
tworzac prég zabezpieczajacy.

b). wypehienie projektowanego podjazdu piaskiem zageszczonym mechanicznie.

c). wykonanie podsypki cementowo — wapiennej pod projektowang powierzchnie podjazdu z brukowej.

c). utozenie projektowanego podjazdu z kostki brukowe;.

d). montaz projektowanych balustrad do projektowanych murkéw oporowych.

6. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
a). wykonanie daszkéw przy wejsciach do budynku od strony potudniowej na konstrukcji stalowej z

przezroczystym poliweglanem litym gr. 8mm, o wymiarach 125x216cm

* elementy poziome — teowniki stalowe 70x100x1, malowane na miejscu, powierzchnia oczyszczona i
odtluszczona, malowanie 1x podktad miniowy i 2x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze
jasno szarym RAL — 7040

b). wykonanie schodéw gtéwnych (od strony potudniowej).

e wykona¢ szalunek dla projektowanych stopni.

+ wykona¢ schody zewnetrzne zelbetowe wylewane z betonu B25, ptytowe, grubos$¢ ptyty 14 cm
zbrojenie @12 co 24cm, zbrojenie rozdzielcze @6 co 25cm zbrojenie dotem ptyty, przy podporach co
drugi pret odgiety i prowadzony gdra ptyty. Powyzej warstwy sczepnej wykonac¢ wylewke jastrychowa
z betonu B-25

* wykonac¢ izolacje podptytkowg w postaci hydroizolacji mineralnej — jednoskiadnikowej, elastycznej
wodo- i mrozoodpornej, bezrozpuszczalnikowej, wigzacej hydraulicznie  wodoszczelnej i
paroprzepuszczalnej zaprawy uszczelniajgcej na bazie cementu.

e zaprojektowano wykonczenie podestu pytkami gresowymi z nawierzchnig strukturalng, antyposlizgowa.
Ptytka o wymiarach 40x40 cm, w kolorze jasno szarym. Gres utozy¢ na klej wysokoelastyczny typu

flex/flow np. typu Sopro VF 413 (zaprawa potptynna /Sopro No. 1) ze spadkiem 1,5% w kierunku



c).

krawedzi schodéw. Spoiny o szerokosci 4mm wykona¢ fuga o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie,
Sciskanie i sole, wodoodporng w kolorze szarym np. 112.

Wykonczenie schoddw zewnetrznych wraz z cokotami ptytkg gresowg z okapnikiem w kolorze szarym.
- format: 40x40cm,

- grubo$¢: 8,5mm,

- powierzchnia: matowa, antyposlizgowa

- wysoko$¢ cokotu - 8 cm

wykonanie podestu z kostki betonowej przy wejsciu do piwnicy (od strony potudniowej).

d). wykonanie docieplenia piyty balkonowej

Istniejace tynki piyty balkonowej oraz wierzchnie warstwy posadzki nalezy sku¢ wraz z warstwg
wylewki betonowej na odpowiednig gtebokosc.

Istniejacg warstwe betonowg po wykonaniu odkrywki zeszlifowac i zaizolowa¢ hydroizolacjg w formie
papy bitumicznej. Na tak przygotowanym podiozu utozyé styropianowg ptyte termoizolacyjng o gr. 4cm

i przewodnosci cieplnej = 0,021 W/mK.

Na warstwe termoizolacji utozy¢ warstwe wylewki dociskowej ze spadkiem. Podioze zaizolowac
hydroizolacjg mineralng — jednoskfadnikowa, elastyczng wodo- i mrozoodporng, bezrozpuszczalnikowa,
wigzacq hydraulicznie wodoszczelng i paroprzepuszczalng zaprawg uszczelniajacg na bazie cementu.
Plytki ukltada¢ na cienkowarstwowym kleju elastycznym typu flex/flow, zapewniajacym 100% (bez
pustek pod piytka) przylegania do podtoza np. typu Sopro VF 413 (zaprawa potptynna /Sopro No. 1).
Spoiny o szeroko$ci min 4mm wykonaé fugg o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie, $ciskanie i sole,
wodoodporng w kolorze szarym np. 112.

Wykonczenie piyty balkonowej wraz z cokotami ptytkg gresowa z okapnikiem w kolorze szarym.

- format: 40x40cm,
- grubo$¢: 8,5mm,
- powierzchnia: matowa, antyposlizgowa

- wysokos¢ cokotu - 8 cm

e). wykonanie barierek balkonowych — elementy poziome @ 5,0cm; @ 4,0cm; elementy pionowe @ 4,0cm, &

2,5cm, elementy tgczace, spawane @ 1,0cm. Profile malowane na miejscu, powierzchnia oczyszczona i

odtluszczona, malowanie 1x podklad miniowy i 2x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze jasno

szarym RAL -7040

f). wykonanie barierek pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz pochwytéw — elementy poziome @ 4,0cm;

elementy pionowe @ 5,0cm, elementy taczace, spawane @ 1,0cm, pochwyty taczone ze sSciang za pomoca

profili wspornikowych do mocowania $ciennego. Profile malowane na miejscu, powierzchnia oczyszczona i

odttuszczona, malowanie 1x podklad miniowy i 2x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze jasno

szarym RAL -7040



g). wykonanie pochwytow przy wejsciu gléwnym (strona potudniowa) - elementy poziome @ 4,0cm.

Pochwyty mocowane na profilach wspornikowych, do mocowania $ciennego. Profile i wsporniki malowane na
miejscu, powierzchnia oczyszczona i odttuszczona, malowanie 1x podktad miniowy i 2x farba nawierzchniowa
chlorokauczukowa w kolorze jasno szarym RAL -7040.

h). ponowny montaz elementéw istniejacych na elewacji: anteny, kratki wentylacyjne.

i). obrébki blacharskie okien oraz gzymsoéw z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL - 7040 (szary) gr.
rdzenia 0,6 mm. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe uksztaltowanie kapinoséw - powinno
uniemozliwi¢ $ciekanie wody opadowej na elewacje. Szczeling miedzy gzymsem, a obrébka blacharskg
uzupetni¢ piankg poliuretanowsg z pistoletu.

j). rynny i rury spustowe: zaprojektowano nowe rynny 180mm i rury spustowe @120mm z blachy stalowej
powlekanej w kolorze RAL - 7040 (szary), np. system rynnowy 180/120. Do mocowania rur spustowych
zastosowac kotki do scian ocieplonych.

k). montaz projektowanych kratek wentylacyjnych w obrebie strychu.

Xll. OBSELUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres opracowania obejmuje dostosowanie czesci przebudowywanej budynku do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Projektowana rampa dla niepetnosprawnych jest kontynuacjg projektowanej w/g

oddzielnego opracowania projektowego pochylini dla niepetnosprawnych w czesci wschodniej budynku.

X, UWARUNKOWANIA BHP

Przeznaczenie obiektu — budynek uzytecznosci publicznej — budynek biblioteki publicznej.

llo§¢é uzytkownikéw statych przebywaj acych na obszarze podlegaj acym przebudowie :

- 1 pracownik Centrum — (praca stata max. — 8 godzin dziennie).

t acznie ilo $¢ 0s6b nieb edacych statymi u zytkownikami :

- max. 16 0s6b (osoby przebywajace czasowo przybywajgce na zajeciach i spotkaniach).

XIV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane ogdlne :

Czes¢ budynku podlegaj aca opracowaniu :

pow. istniejgcej zabudowy: 142,00 m’

ilos¢ kondygnacji nadziemnych — piwnica +parter+1 pietro + poddasze uzytkowe + strych
kubatura budynku. podlegajacych opracowaniu - 1454,70m’

wysokos¢ : 13,76m — od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu

Warunki ochrony p . poz. :




Budynek wzniesiony zostal jako budynek murowany, pietrowy, podpiwniczony z poddaszem
uzytkowym. Ksztalt bryly budynku jest regularny, prostokatny, dostosowany jest do uksztattowania
parceli.

Budynek biblioteki sktada sie z czesci dydaktyczno - bibliotecznej na parterze budynku oraz z czesci
mieszkalne] i dydaktycznej na pierwszym pietrze. Na poddaszu uzytkowym znajduje sie czesc
mieszkalna. W skfad czesci mieszkalnej usytuowanej na pierwszym pietrze budynku wchodzi jeden

lokal mieszkalny.

W czesci piwnicznej budynku znajdujg sie pomiesczenia gospodarcze wraz z pomieszczeniami
skladowymi i magazynowymi
Budynek zakwalifikowany jest do budynkéw $redniowysokich. Opracowaniem objete sg jedynie

elementy malej architektury i urzadzenia na zewnatrz oraz Sciany zewnetrzne. Budynek nie podlega
rozbudowie, kubatura pozostaje bez zmian. Budynek zbudowany zostat w technologii murowanej (2x
cegta petna), stropy zelbetowe.

Budynek zaliczony zostat do kategorii ZL 1.

Ciagi komunikacyjne w zakresie opracowania - normatywne.

Szeroko$¢ wejsc i przejs¢ ewakuacyjnych normatywne.

Kategoria zagro Zenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b na ka zdej kondygnacji i w

poszczegolnych pomieszczeniach

Zgodnie z 8209 ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Tekst Jednolity
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z poz. zmian.) budynek zaliczony do kategorii ZLIlIl zagrozenia ludzi oraz
zgodnie z 8212 wust. 2 w/w. rozporzadzenia, budynek bedzie zaliczony do klasy odpornosci
przeciwpozarowej B.

Warunki ewakuacji :

Warunki ewakuacji w czesci istniejacej objetej opracowaniem spetniajg wymagania okreslone
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Tekst Jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z poz.

zmian.). Wymagana dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przyjeto 30,0 m.

» Woyjscia ewakuacyjne z poszczeg6lnych pomieszczen bezposrednio lub posrednio poprzez dwa
maksymalnie pomieszczenia na zewnatrz budynku oraz odrebnej strefy pozarowe;j.

» Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2 m, wysokosé przejscia - drzwi lub lokalnego
obnizenia 2,0 m.
» Dilugosci przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg diugosci dopuszczalnej tji. — 40

m.



Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej wymagang
dla scian wewnetrznych wydzielajacych poszczegdlne pomieszczenia tj. El 30.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg
wymaganej szerokosci tej drogi.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg szerokos$¢ co najmniej 0,90 m i wysokosé
2,0m.

drogi i kierunki ewakuacyjne oznakowane zgodnie z normg PN-EN ISO 7010/2012 ,Symbole
graficzne -barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa”.

Wytyczne p .poZ.:

Projektowany wystréj wn etrz w pomieszczeniach podlegaj acych remontowi i przebudowie

Do wykonczenia i wystroju wnetrz nie beda stosowane materialy tatwo zapalne, ktorych produkty
rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Meble wbudowane i wolnostojace
muszg by¢é wykonane z materiatldw niezapalnych w klasie B-s2,dO.

Drogi po zarowe:

Dostep do calego budynku zapewniony bedzie istniejacg droga pozarowg wewnetrzng
przebiegajaca, po stronie potudniowej terenu opracowania. Drogg jest utwardzona kostka betonowa.

XV. UWAGI

Przed przystapieniem do uzytkowania budynku nalezy:

- Opracowacé ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” dla stref pozarowych obiektu;
- Zapoznac¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi i w/w instrukcja;

- Wyposazy¢ obiekt w gasnice i oznakowaé¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN.

XVI. WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE

Budynek i zaprojektowane w nim rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz elementy infrastruktury
technicznej nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz obiektéw sasiednich, a takze nie

wptyng negatywnie na zdrowie ludzi i bezpieczenstwo uzytkownikow.

Biatystok 16.04.2021r.
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OPIS

1.Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegoélnych obiektow
e Przygotowanie terenu budowy, prace ziemne
« Remont elementéw malej architektury i urzadzen na zewnatrz budynku.

*  Wykonanie docieplenia elewacji budynku.

e Porzadkowanie terenu
Kolejnos¢ realizacji inwestycji zgodna bedzie z w/w wykazem.

2.Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
Przedmiotowe dziatka objeta zakresem inwestycji jest zabudowane budynkiem biblioteki, oraz urzgdzeniami
infrastruktury technicznej.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére mog a stworzy ¢ zagrozenie bezpiecze nstwa i

zdrowia ludzi
Na projektowanym terenie wystepujg obiekty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sg

to urzadzenia podziemne takie jak sieci i przylacza elektroenergetyczne, kanalizacja deszczowa.

4. \Wskazanie dotycz ace przewidzianych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

okre slajace skal e i rodzaje zagro zen oraz i czas ich wyst epowania
* Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m. Takie roboty

wystapig przy wykonywaniu wszelkich prac wewnatrz budynku — wykohczenie, montaz instalaciji.

* Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m. Bedg to
roboty zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian, wykonywaniem gzymsu i obrébek blacharskich,
montazem rusztowania.

*  Wykonywaniem instalacji elektrycznych, montazem tablic rozdzielczych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji rob6t

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegoélnionymi w punkcie 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot

zgodnie z przepisami BHP wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywanych

robét budowlanych
Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz posiada¢ sprawne narzedzia

pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢
sprawne techniczne. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej



oraz dopilnowac¢, aby te $rodki byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Zaleca sie prace na wySoKoSci

wykonywaé przy pomocy drabin badZz rusztowan. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach

elektrycznych wytgczonych spod napiecia oraz zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalaczeniem napiecia.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem z odpowiednim oznakowaniem.

W oparciu 0 powyzszg informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych gdyz zaistnialy przestanki ustawowe zawarte w art.
21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane.
5.Uwagi ko ncowe

1. Obiekty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace zimne wykona¢ wytgcznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane — o wilasciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
3. Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

4. Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Biatystok 16.04.2021r.

Opracowat:
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