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1. TEMAT OPRACOWANIA

Uproszczona dokumentacja projektowo — kosztorysowa na modernizacje rolniczej drogi
dojazdowej numer 42 polozonej w obrgbie KAMIONKA
gmina JASIONOWKA, powiat moniecki, wojewddztwo podlaskie.

2. WLASCICIEL DROG

Wtascicielem drogi jest Gmina Jasionowka

3. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Jasionéwka

4. SRODKIINWESTYCYJNE

Srodki wtasne Gminy Jasionowka, §rodki z budzetu Wojewddztwa Podlaskiego na zadania z
zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jako$ci gruntéw rolnych.

5. WYKONAWCA PROJEKTU

Wykonawca projektu jest Grzegorz Kotynski, specjalista do spraw modernizacji rolniczych drog

dojazdowych z listy Wojewody Bialostockiego nr GG.II. 6016-17/97 z dnia 16 kwietnia 1997
roku, zam. Biatystok, ul. Jacka 8, tel. 691 536 693, e-mail pbgkrg@wp.pl.

6. PODSTAWY PRAWNE

a) umowa zawarta pomig¢dzy Gming Jasionéwka a wykonawcg projektu

b) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. 22017 r. poz. 1161).

7. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie modernizacji rolniczej drogi dojazdowe;,
obliczenie naktadow rzeczowych i finansowych potrzebnych na modernizacje.
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8. WYKORZYSTANE MATERIALY

- mapa ewidencji gruntéw w skali 1: 5 000;
- mapa zastepcza w skali 1 : 5 000;
- mapa glebowo — rolnicza w skali 1: 5 000;

- rejestr gruntéw.

9. WIZJALOKALNA

Wizje¢ lokalng wykonano dnia 25 stycznia 2021 roku na gruncie w obecnosci pracownika
Urzgdu Gminy Jasionéwka odpowiedzialnego za sprawy modernizacji rolniczych drég
dojazdowych. W trakcie wizji ustalono rodzaje robdt potrzebne do wykonania, w ramach
modernizacji.

10. OPIS DROG

Droga ma dlugo$¢ 755 m, szeroko$¢ pasa ewidencyjnego wynosi 9 m.

Modernizowana droga stuzy jako dojazd do gruntow rolnych.

W pasie drogowym znajdujq si¢ wyboje, koleiny, zakrzaczenia, glazy.

Jezdnia ma 4 m szerkosci., brak jest rowéw odwadniajacych, zjazdéw na przylegle dziatki.
Korzystanie z drogi jest utrudnione, szczegdlnie po roztopach i opadach,

11. WARUNKI GLEBOWE

Droga przebiega przez grunty ome klas RIVb i pastwiska PsIV w typie gleb ptowych i
czarnych ziem, okresowo nadmiernie uwilgotnione. Podtoze jest stabilne jako podbudowa
drogowa.

12. UZASADNIENIE CELOWOSCI REMONTU DROGI

Po modernizacji mozliwe bedzie korzystanie z drogi o kazdej porze roku w réznych warunkach
pogodowych.
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13.0BLICZENIE ILOSCI ROBOT DO WYKONANIA
Projektuje sie szeroko$¢ jezdni géra 5 m i pobocza po 0,75 m z obu stron jezdni o identycznej
konstrukcji jak jezdnia.

Na calej dugosci zaktada si¢ wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku i
warstwy jezdnej grubosci 15 cm ze zwiru.

— Diugos¢ 755 m

— wznowienie punktow geodezyjnych 10 szt.

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 755 m

— profilowanie i zaggszczanie podioza: 755 mx 8 m= 6040 m’

— warstwa odsaczajaca grubosci 10 cm z piasku : 755 m x 6,9 m = 5210 m’
— warstwa jezdna grubosci 15 cm ze zwiru : 755 m x 6,65 m = 5021 m’

— zalozenie przepustu zjazdowego z tworzyw sztucznych, srednicy 40 cm,
dtugosci 6 m: 14 szt/ 84 m

— karczowanie zakrzaczen gestych wraz z oczyszczeniem terenu po karczunku 0,10 ha
— rowy odwadniajace trojkgtne 50 cm x 50 cm - 1510 m

— usuniecie gtazéow - 20 m?
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14. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Nalezy wznowi¢ 10 punktéw geodezyjnych.

Po ich wznowieniu nalezy usunaé glazy, wykarczowaé zakrzaczenia, wyprofilowaé i zagescié
podtoze z zachowaniem spadku poprzecznego 4% - 5%, wykopa¢ rowy odawdniajace
50 cm x 50 cm,

zatozy¢ przepusty zjazdowe $rednicy 40 cm, diugosci 6m, wykonaé warstwe odsaczajacg
grubosci 10 em z piasku i jezdna gruboscei 15 ¢cm ze zwiru.

Zwir nalezy usypywaé warstwami 6 cm - 10 cm i zageszczaC od osi na zewnatrz formujac
spadek poprzeczny 4% - 5%.

Pozyskanie piasku i zwiru lezy w gestii jednostki realizujacej projekt.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nie wolno uszkodzi¢ ani zasypa¢ punktéw geodezyjnych,
naruszy¢ granic dziatek sasiednich. Prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP,
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16. PRZEDMIAR ROBOT

Wyszczegdlnienie Jednostki miary Iloéé
Wznowienie punktéw geodezyjnych szt. 10
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |m 755
Profilowanie i zaggszczanie podtoza m? 6040
Rowy odwadniajace trojkatne 50 cm x 50 cm m 1510
Warstwa odsaczajgca grubosci 10 cm z piasku m? 5210
Warstwa jezdna grubosci 15 cm ze zwiru m? 5021
Zalozenie przepustu zjazdowego $r. 40 cm m 84
Karczowanie zakrzaczen gestych z oczyszczeniem m? 1000

terenu po karczunku

Usuniecie glazoéw m3 20
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17. BEZPOSREDNIE NAKLADY RZECZOWE
Lp. | Podstawa | Element — rodzaj roboty Robocizna Materiaty Sprzgt
nakladéw |} Skrécony opis poz. Nazwal Naklady |Nazwa Jednostki| Naktady |Nazwa sprzgtu | Naklady
kosztorysowej zawod( jednost. | materialu | miary | jednost. jednost.
Jednostka ilo$ér—g ilo$é r—g ilosé r —g
oraz ilo$¢ robot
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. [Norma Wznowienie punktow
zastepcza | geodezyinych 1 szt. 10
2. | KNR 2 - 01| Roboty pomiarowe stupki samochdd
tab. 0 113 | przy liniowych rob. 112,00 | drewniane 0,104 | dostawczy 7.50
kol. 03 robotach ziemnych 85 iglaste o m’ 0,1 09t 6
1 km-0,755 $rednicy
7 cm
3. |KSNR 6 Profilowanie i réwniarka samo- 041
tab. 0 103 | zaggszczanie podioza 0.22 jezdna 100 KM 25
kol. 04 100 m? — 60,40 rob. | 14 walec statyczny 0.41
samojezdny 25
spycharka ga- 0,40
sienicowa 7S KM | 24
4. | KSNR -6 | Warstwa jezdna 5,08 teza do gruntu 1,70
tab. 0202 | grubosci 15 cm 5.86 piasek m’ 256 ciagniona 86
kol. 08 + ze zwiru rob. | 295 ciggnik 1,70
kalkulacja | 100 m*— 50,21 Zwir m’ 1520 | kolowy 50 KM 86
wtasna 764 walec statyczny 171
samojezdny 36
rdwniarka samo- _0.54
jezdna 100 KM 28
5. 'KSNR -6 | Warstwa odsgaczajaca _12.30 | walec statyczny | __ 0.41
tab. 0 104 | grubosci 10 cm 0.47 piasek m! 641 samojezdny 22
kol. 03 z piasku rob. 25 roéwniarka samo- 0,20
100 m?— 52’ 10 jezdna 100 KM 1l
6. | KNNR -1 |Odspojenie i transport koparka 7.54
tab. 0203 | piasku z odlegtosci 21.00 1,60 gasienicowa 68
kol. 01 + 4 km gruat kategorii II rob, | 189 piasck t 1436 0,25m’
tab. 0208 | ;1 8§97 samochéd 20,16+ (3%5.20)
kol. 01 100 m*- 8,97 samowyiadowcezy 292
doSt
7. | KNNR -1 | Odspojenie, zatadunek i koparka 9.69
tab. 0 203 | transport zwiru z 22.70 Zwir t 1.80 gasienicowa 75
kol. 02 + odleglosci 4 km rob. | 174 1376 0,25 m?
tab. 0208 | grunt kategorii 111 samochéd 22,62 +(3%5.20)
kol. 01 m’- 764 samowytadowczy 364
100 m*- 7,64 do5t
8. | KSNR -6 | Zalozenie przepustéw Rury z m 84 Samochéd 16
tab. 0605 | $rednicy 40 cm z rob. | 44.40 tworzyw samowytadowczy
kol. 06 tworzyw sztucznych 38 sztucznych do5t
100 mb - 0,84 $ednicy
40 cm
9. | KNR 2 -01| Karczowanie spycharka 44.00
tab. 0 108 | zakrzaczen gestych wraz 448.00 gasienicowa 5
kol. 04 + Z oczyszczeniem terenu rob. 45 100 KM
tab. 0 111 | po karczunku ciagnik 60,00
kol. 04 1 ha— 0,10 kotowy 50 KM 6
przyczepa 60.00
skrzyniowa 3,5 t 6
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10 | Norma Rowy odwadniajace Réwniarka 1
zastepcza | trdjkatne S0cmx50cm samojezdna —1-6
100m — 15,10 100KM
11 | KNK 2-01 [ Usunigcie gtazow Rob. |103.5 Koparka kolowa |34 5
tab. 0211 21 0,5 m? 7—’—
kol. 08 100 m* - 0,2
ciagnik kotowy | 26,3
50KM 6
przyczepa
skrzyniowa 3,5t |26.3
6
18. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa materiatu Jednostki miary Ilosé
1. |stupki drewniane iglaste o §rednicy 7 cm m® 0,1
2. |piasek m®/t 897/1436
3 Zwir m’/t 764/1376
4 rury okragle z tworzyw sztucznych srednicy 40 cm m 84
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19. ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp.

10

11

Nazwa sprze¢tu

Samochdd dostawczy 0,9 t
Ciagnik kotowy 50 KM
Rowniarka samojezdna 100 KM
Spycharka gasienicowa 75 KM
Walec statyczny samojezdny
Freza do gruntu ciagniona
Koparka gasienicowa 0,25 m’
Samochdd samowytadowczy do 5t
Spycharka gasienicowa 100 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t

Koparka kotowa 0,5 m*

Jednostka miary
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

mg

Ilo$¢ jednostek
6

98

16

24

83

86

143

672

12
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21. KATALOGI

1) Katalog Scalonych Naktadéw Rzeczowych ( KSNR — 6 ) Nawierzchnie na drogach i ulicach,

Warszawa 1996 r.
2) Katalog Nakladéw Rzeczowych ( KNR 2 - 01 ) Budowle i roboty ziemne, Warszawa 1997 r.

22. LITERATURA

Franciszek Stelmaszyk, Roboty ziemne i drogi gruntowe, Warszawa 1979 r.
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Protokél

z ustalenia danych do wykonania uproszczonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
modernizacjg rolniczej drogi dojazdowej nr 42 potozonej w obrgbie KAMIONKA,
gmina Jasion6wka, powiat moniecki, wojewédztwo podlaskie.

- Wznowienie punktow geodezyjnych 10 szt.

- Dlugosé 755 m

- Szerokos¢ korony gora 6,5 m w tym pasa jezdnego 5,0 m

- Szeroko$¢ poboczy po 0,75 m z obu stron jezdni

- Warstwa odsaczajaca grubosci 10 cm z piasku

- Warstwa jezdna grubosci 15 cm ze zwiru

- Zalozenie przepustu zjazdowego $rednicy 40 cm z tworzyw sztucznych 14 szt.

- rowy odwadniajgce trojkatne 50 cm x 50 ¢m

- usunigcie gltazow 20 m?

- karczowanie zakrzaczen gestych 0,10 ha

- Dowdz piasku i zwiru z odlegtosci 4 km w cenie :
piasek 10 zi netto/tona

zwir 10 zl netto/tona.

Srednie ceny rynkowe robocizny i pracy sprzgtu na I kwartat 2021 roku.

Zleceniodawca — podpis nieczytelny :
Projektant — podpis nieczytelny :
Za zgodnos¢ z oryginalem: Grzegorz Kotynski
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Starostwo Powiatowe w Monkach

ul. Stowackiego 5a

19-100 MonKki

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny .

Jednostka rejestrowa

G5

Wojewoddztwo : PODLASKIE
Powiat : MONIECKI
Jednostka ewidencyjna : 200802_2 JASIONOWKA
Obrgb : 0008 KAMIONKA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z ¢nia: 2021-01-27

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udzi

wiasno$ci / wiadania zial
1 GMINA JASIONOWKA Wiasnost 1"
RYNEK 19; 19-122 JASIONOWKA,;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow fha) [ha) wiasnosci
klasyfikac.

42 1 drogi dr 0867 0.67 { BI1B/00230862/9

Id dzialki: 200802_2.0008.42

Wartes¢ gruntow:

Rejon statystyczny: 053240

Razem powierzchnia dzialek :

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzien :

Sporzadzit :

Stownie :  szesdédziesiagt siedem ar.

Marek Siuchno

2021-01-27

0.67 ha

Dokument niniejszy nie jest przeznaczony

do dokonania wpisu w ksiedze wieczystej

ot
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HU G poeaaia SociueOMOosciami

Moriki, dnia 2021-01-27..........oviviieieeieciie e,
{imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
oraz data zfoZzenia podpisu)

Strona: 1
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\ Wykonat dnia 27 stycznia 2021 roku
B3

Uprawnienia z zakresu rgkuky_wacii
gruntédw | modernizacjl
rolniczych ¢rog dojazzewych

<—755m—= droga do modernizacji mer ins. (1rzeoors Kotviiski
Utambgjewcry siatosiockiene or GGLE0E1

— przepusty zjazdowe $rednicy 40cm, diugo$ci 6m, 14 szt.

o punkty geodezyjne do wznowienia
Podlaskie Biuro Geodezji

G glazy do usunigcia Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntéw s. c.
- o Grzegorz Kotyriski, Jerzy Kolomyjski

A zakrzaczenia geste do usunigcia 15-084gBia+yst:>yk, Ul E. Orcesckows] 32

.. . NIP 542-27-72-590, REGON 052133479

rowy odwadniajgce tréjkgtne 50cm x 50cm tel. 85 73 26 131, e-mail: pbgkrg@wp.pl
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