STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu:
OPIS TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

» Remont drogi powiatowej nr 1355B Starowola — Koziniec — Stomianka — Jasionéwka

w km 0+000 - 0+200
Adres / lokalizacja inwestyciji:
» Wojewddztwo Podlaskie, powiat moniecki, gmina Jasiondwka
Kategoria obiektu budowlanego:

» XXV —drogii kolejowe drogi szynowe,

» XXVIIl — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejécia

podziemne, wiadukty, przepusty, tunele,

> IV —elementy drdg publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowanie i wezty,

wijazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Nazwa jednostki ewidencyjnej i obrebu ewidencyjnego:
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200802 2.0018.53
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» ul. Rynek 19, 19-122 Jasionéwka
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1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne,
e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizje lokalne w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis przedmiotu wykonania inwestycji
polegajgcej na remoncie drogi powiatowej nr 1355B w miejscowosci Stomianka w km 0+000
—0+200 zgodnie z zatgczonym planem orientacyjnym.

Zakres robot branzy drogowej zostat przedstawiony w zatgczonym przedmiarze robét.

Na poczatku realizacji inwestycji nalezy wykona¢ niezbedne prace pomiarowe w terenie
w celu lokalizacji istniejgcego pasa drogowego oraz wszystkich elementéw drogowych, ktore
wchodzg w jego sktad. Zamawiajgcy posiada dysponowanie gruntem na wykonywanie prac
budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt przygotowawczych wykonawca prac ma
obowigzek wykonac¢ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzonych robdt, ktdre wymagajg czesciowego i catkowitego zamkniecia drogi
powiatowej. Nalezy wprowadzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzonych prac budowlanych
po zaopiniowaniu PCOR w KP Policji w Monkach, Wéjta Gminy Jasiondwka oraz
zatwierdzeniu u Starosty Monieckiego.

3. Stan istniejgcy

Przedmiotowa szerokosc istniejgcego pasa drogowego wynosi okoto 7,00m.
W celu realizacji zadania bedzie konieczno$¢ zajecia czesci dziatek przylegtych do pasa
drogowego, na ktore zamawiajgcy posiada dysponowanie gruntem.

Droga powiatowa nr 1355B posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni okofo
5,50m. Stan nawierzchni jezdni jest niezadowalajacy. Wystepuja liczne deformacje profilu
poprzecznego, ubytki w nawierzchni w postaci spekan siatkowych ubytkéw kruszywa
i lepiszcza. W ciggu drogi wystepujg obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 1,00m.

W granicach planowanego remontu drogi powiatowej zlokalizowane sg nastepujgce
obiekty infrastruktury technicznej:

- przejscie poprzeczne napowietrznej linii energetycznej SN, ktére nie koliduje
z planowanymi robotami drogowymi.

- przejscie poprzeczne podziemnej sieci teletechnicznej, ktdre koliduje z planowanymi
robotami drogowymi,

- istniejgcy wodocigg, ktéry koliduje czesciowo z pracami polegajagcymi na remoncie
przepustéw drogowych.



4. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

4.1 Zatozenia projektowe
Podstawowe parametry techniczne drogi 1355B:

v Droga powiatowa

Klasa —,Z2” - zbiorcza,

Predkos¢ projektowa — 40 km/h,

Kategoria ruchu — KR1,

Szerokos¢ jezdni — 5,50m

Szerokos$¢ pasa ruchu —2,75m

Szeroko$é chodnikéow — 1,50m

v Szeroko$¢ zjazdow indywidualnych — 4,00m — 4,50m
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4.2 Droga w planie

Poczatek opracowania zostat zatozony przed skrzyzowaniem z drogg gminng
o nr 103423B km 0+000, zas koniec dowigzany do istniejgcej nawierzchni bitumicznej w km
0+200 za skrzyzowaniem. OS$ jezdni pozostaje bez zmian.

Droga przebiega w przekroju trasowym przed skrzyzowaniem, jako jedno-jezdniowa
dwukierunkowa, pasy ruchu o szerokosci 2,75m z obustronnym poboczem gruntowym
o szerokosci 1,00m oraz ulicznym w obrebie skrzyzowania z obustronnym chodnikiem dla
pieszych o szerokosci od 1,31m do 1,51m. Profil poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy
o wartosci spadkow 2% na catym odcinku przedsiewziecia. Chodniki dla pieszych o szerokosci
1,10m — 1,30m ze spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni o wartosci 2% obramowane od
strony jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm zas na koncu chodnika
obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100cm lub dowigzaniem do istniejgcych
elementow betonowych ogrodzen w granicach pasa drogowego.

Zjazdy przylegte do posesji nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym. Nawierzchnia
na zjazdach z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubosci 8cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1: 4 gr. 5cm.

4.3 Droga w przekroju podtuznymi poprzecznym
Projektowang niwelete nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania terenu
(dziatki i teren przylegty).

Pochylenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ daszkowe o wartosci 2% na catym odcinku
przewidzianym do remontu. Powigzanie projektowanej drogi w ciggu gtownym z przylegtymi
dziatkami w miejscu projektowanych zjazdow indywidualnych i publicznych nalezy wykonac¢
poprzez normatywne pochylenia podifuzne o wartosci od 2,00% do 5,00% natomiast
w obrebie korony drogi dostosowac je do uksztattowania przy zatozeniu minimalnego
pochylenia podtuznego wynoszgcego 0,3%.

4.4 Odwodnienie
Nalezy zachowac istniejgcy sposdb odwodnienia polegajgcy na powierzchniowym sptywie
wod opadowych na obszar pasa drogowego. Wykonywane podczas realizacji zadania



wartosci spadkow podtuznych i poprzecznych muszg zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie
opadow z nawierzchni jezdni oraz chodnikdéw.

4.5 Konstrukcja nawierzchni
W ciggu drogi powiatowej nr 1355B nalezy przewidzie¢ nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

» Konstrukcja projektowanej nawierzchni KR1 w km: 0+000, 00 — 0+200,00
v' Warstwa $cieralna z AC11S, gr. 4cm,

v/ Warstwa wigzaca z AC16W, gr. 5cm,

v’ Istniejgca nawierzchni bitumiczna.

» Konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji w obrebie chodnikéw
v' Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8cm,
v' Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm,
v’ Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego,

» Skrzyzowania
Obustronne z drogg gminng nr 103423B w km 0+200, 00 o szerokosci nawierzchni jezdni
6,00m z obustronnym chodnikiem z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm.

» Zielence i skarpy
Zielen przydrozna nie koliduje z przedmiotowym remontem drogi powiatowe;.

5. Organizacja ruchu i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie, ktérego wykonanie
oraz zatwierdzenie przez wiasciwe organy nalezy do kierownika budowy.

6. Prace dodatkowe

6.1 Istniejgca armatura i osnowa geodezyjna

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, natomiast te, ktore
w trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzyé. Zgodnie z art. 48 ust. 1
pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne kto wbrew przepisom
art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzagdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia
wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, - podlega karze grzywny. Orzekanie nastepuje na podstawie przepisow
o postepowaniu w sprawach o wykroczenia zgodnie z art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja
1971r. Kodeks wykroczen. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zlecic¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych
rzednych.

6.2 Potgczenie z istniejgcy nawierzchnig
Fragment istniejgcej nawierzchni na potgczeniu z projektowang nalezy rozebraé¢ do
gtebokosci podbudowy. Przy rozbiérce nalezy wykonaé stopnie na istniejgcej konstrukcji
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w celu uzyskania prawidtowego wzmocnienia potgczenia nowych i starych warstw. Szerokos¢
stopni nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 grubosci wyzej potozonych warstw, przy czym
w przypadku warstwy Scieralnej szerokos$¢ ta powinna wynosi¢ 1,0 m. Do przygotowanych
i oczyszczonych stopni, nalezy doprowadzi¢ nowe warstwy podbudowy i warstwy wigzacej.
Przed utozeniem warstwy Scieralnej podtoze nalezy skropi¢ emulsjg i utozy¢ geosiatke.

7. Prowadzenie robot budowlanych w sgsiedztwie istniejgcych sieci

uzbrojenia terenu
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te sieci. Miejsce robét
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanych sieci
powinien sprawdzi¢ aktualny przebieg istniejgcych sieci oraz zapoznac sie z warunkami
i uwagami uzytkownikéw uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie podziemne, odkryte podczas
wykonywania wykopow, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika
wiasciwej instytucji.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
powiadomic¢ uzytkownikdéw uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania. W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu koszty naprawy
poniesie wykonawca robét.

Warunki wykonania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy skrzyzowaniu lub zblizeniu
z liniami PGE

1. Zachowac odlegtos¢ 0,5 m od ztgczy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica stupa.

2. Kable w miejscach zblizen na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan
zabezpieczyé przepustami dwudzielnymi, dla kabla SN @ 160 mm koloru czerwonego, dla
kabla nN @ 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnié.

3. Prace ziemne w odlegtosci 1,5 m od kabli i stupdw energetycznych prowadzi¢ recznie pod
nadzorem pracownika wtasciwego Rejonu Energetycznego. Stupy zabezpieczyé przed
mozliwoscig upadku. W razie koniecznosci nalezy wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego
o wytgczenie linii spod napiecia z 14-dniowym wyprzedzeniem.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych wyznaczy¢ przy pomocy aparatury
przebieg linii kablowych w terenie.

5. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami



elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw,
mniejszej niz:

a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV,

¢) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,
e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

6. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

7. Na liniach kablowych bedacych pod napieciem nie dopuszcza sie prowadzenia prac
ziemnych powodujacych catkowite odkrycie urzadzen. Dopuszczalne jest wykonywanie prac
tylko do poziomu folii ostrzegawczej.

8. Prace ziemne powodujgce catkowite odkrycie urzadzen elektroenergetycznych moga by¢
prowadzone po catkowitym wytgczeniu tych urzadzen spod napiecia.

9. Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodnié
w Rejonie Energetycznym planowany do realizacji zakres prac objetych projektem
wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.

10. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga prowadzi¢ jedynie firmy
upowaznione. Nalezy je wykonywac w technologii prac pod napieciem lub w taki sposéb, by
zapewnic ciggte zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.

8. Wywiaszczenia, wycinka drzew, rozbiorki, ochrona zabytkéw

Remontowana droga powiatowa znajduje sie w pasie drogowym oraz czeSciowo
przebiega przez dziatki przylegte nalezgce do oséb trzecich, na ktore zamawiajgcy uzyskat
niezbedne dysponowanie gruntem umozliwiajgce wykonywanie prac budowlanych.
Fragmenty remontowanej drogi powiatowe] lezace na dziatkach prywatnych zostaty
oznaczone na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym.

Obszar, na ktorym przewidziana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw.

9. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg
ruchu na czas budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chronié¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore
w trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzyc.



Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania
i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robét oraz odbiér korcowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdlnych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robdét nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy po
przekazaniu placu budowy przez zamawiajacego na terenie objetym inwestycjg nie zostaty
zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub lezgcego
na innej gtebokosci niz to przedstawione na mapie zasadniczej, nalezy powiadomic
uzytkownikdw uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.
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