Przedmiar robot

Rodzaj robét (branza): Roboty drogowe

Inwestycja Remont drogi powiatowej nr 1405B ul. Grodzienska w m. Jasionéwka w km 0+200 — 1+170,73
Droga powiatowa nr 1405B

Adres: Grodzienska
19-122 Jasionéwka

Inwestor: Gmina Jasionéwka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionéwka

Sporzadzit: mgr inz. Kamil Wysocki
Data opracowania: 24.01.2023r
Zatwierdzit: Sporzadzit:
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |BCD ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.00.00.00
1.1 |BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie | km 0,97|
(P1)|D-01.01.01.11.01 |réwninnym
1,171-0,2 km 0,97
1.2 |BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 296,00
(P2){T-01.30.12.04 cementowo-piaskowej
37*8 m 296,00
1.3 |BCD Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt drogowych o wymiarach 35x35 m2 979,41
(P3)|D-01.02.04.25.01 |utozonej na podsypce piaskowej
928,41+51 m2 979,41
1.4 |BCD Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm lub trylinki (zjazdy) utozonej na m2 296,85
(P4)|D-01.02.04.25.01 |podsypce piaskowej
296,85 m2 296,85
1.5 |BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur zelbetowych o $rednicy 100 cm z m 21,00
(P5)|D-01.02.04.72.01 |uprzednim odkopaniem przepustow
21 m 21,00]
1.6 |[BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego (podbudowa z bruku) lub naturalnego, | m2 2 010,00
(P6)[D-01.02.04.11.01 |grubo$¢ warstwy 20 cm
6,7*300 m2| 2010,00
1.7 |BCD Rozebranie nawierzchni z mas bitumicznycg gr. 4-5cm nieregularnej utozonej na m2 2 010,00
(P7)|D-01.02.04.25.02 |podsypce cementowo-piaskowei
6,7*300 m2| 2010,00
1.8 |BCD Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki), grubosci 15 cm, m2 179,00
(P8)|D-01.02.04.27.02 |spoiny wypetnione piaskiem
179 m2 179,00
1.9 |BCD Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km m3 128,28
(P9)[{D-01.02.09.11.01
1376*0,05+296,85*0,08+296*0,15*0,2+0,15*179 m3 128,28
1.10|BCD Koryto wykonywane mechanicznie koparka na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2 2 010,00
(P10|D-04.01.01.12.01 |gruntach kat. II-1V, gtebokos¢ koryta 20 cm
)
km 0+400 - 0+700
6,7*300 m2| 2010,00
2 |BCD ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.00.00.00
2.1 |BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych, szt. 5,00
(P11|D-03.06.01.31.01 |nadbudowa wykonana betonem
)
5 szt. 5,00
2.2 |BCD Regulacja pionowa kratek sciekowych, nadbudowa wykonana betonem szt. 4,00
(P12|D-03.06.01.11.01
) Whpusty uliczne - wraz z wymiang czesci zeliwnych
4 szt. 4,00,
2.3 |BCD Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych jednootworowych, m 21,00
(P13|D-03.01.01.13.01 |ktéra sktada sie z tawy fundamentowej z betonu, rur zelbetowych fi 100 cm, kl. obc. A
)
Mozliwos¢ zamiany na rury HDPE SN8 o $rednicy 1000mm
21 m 21,00
2.4 |BCD Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu czesci przelotowej przepustéw z brukowca z m2 30,00
(P14|D-05.02.02.11.02 |kamienia narzutowego (polnego), wysokos$¢ brukowca 16-20 cm na podsypce
) cementowo - piaskowej 1:4
10*3 m2 30,00
3 |BCD PODBUDOWY
D-04.00.00.00
3.1 |BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 4 648,69
(P15|D-04.03.01.12.02
)
4648,69 m2| 4 648,69
3.2 |[BCD Woykonanie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie, grubos¢ warstwy 10 cm| m2 29,40
(P16]|D-04.02.01.42.02 |pod przepusty
)
21*1,4 m2 29,40
3.3 |BCD Woykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, m2 2 290,00
(P17|D-04.04.02.11.01 |grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
20*7*2+6,7*300 m2| 2290,00
3.4 |BCD Woykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, | m2 2 468,19
(P18|D-04.04.01.11.01 |grubos$¢ warstwy 20 cm
)
W obrebie przepustéw i zmiany konstrukcji nawierzchni oraz utwardzenie placu
20*7*2+6,7*300+178,19 m2| 2468,19
3.5 |BCD Utozenie geosiatki wzmacniajgcej poszczegolne warstwy podbudowy m2 280,00
(P19|T-02.04.07.06
) Utozenie pomiedzy warstwg wyréwnawczg a warstwg wigzgcg wobrebie przepustow
20*7*2 m2 280,00
4 |BCD NAWIERZCHNIE
D-05.00.00.00 .
4.1 Ciag gtéwny
4.1.|1BCD Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 | m2 2 638,69
1 |D-05.03.05.11.03 [W dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(P20
)
4648,69-6,7300 m2| 2638,69
4.1.|BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej | m2 2 010,00
2 |D-05.03.05.11.04 |z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
(P21
) W obrebie zmiany konstrukcji nawierzchni
6,7*300 m2| 2010,00
4.1.|1BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P dowozonej z m2 272,00
3 |D-04.07.01.11.02 [odlegtosci do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
(P22
) W obrebie przepustéw
6,8*20*2 m2 272,00
4.1.|BCD Woykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej | m2 4 648,69
4 |D-05.03.05.21.05 |z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(P23
)
4648,69 m2| 4 648,69
5 |BCD ELEMENTY ULIC
D-08.00.00.00
5.1 |BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem m 296,00
(P24|D-08.01.01.11.01 [tawy zwyktej z betonu C8/10
)
296 m 296,00
5.2 |IBCD Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2 979,41
(P25|D-08.02.01.11.03 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
)
979,41 m2 979,41
5.3 |[BCD Woykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolorowej na m2 296,85
(P26]|D-08.02.02.12.02 |podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
)
Materiat z rozbiorki
296,85 m2 296,85
5.4 |IBCD Wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolorowej na m2 178,19
(P27|D-08.02.02.12.02 |podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
)
Utwardzenie placu
178,19 m2 178,19
5.5 |[BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe;j, m 222,00
(P28]|D-08.03.01.11.02 |spoiny wypetnione zaprawg cementowg
)
37*6 m 222,00
5.6 |[BCD Woykonanie tawy betonowej pod przepusty z betonu C8/10 gr. 20 cm m3 6,30
(P29|D-08.01.01.41.01
)
21*1,5*0,2 m3 6,30
5.7 |BCD Ustawienie barieroporeczy ochronnych stalowych szczeblinkowych U-11 koloru m 36,00
(P30]|D-07.05.01.11.01 |zoitego z wykonaniem fawy fundamentowej o wymiarach 0,35mx0,35mx0,6m z
) betonu klasy C20/25
9*2*2 m 36,00
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm llo$¢ rob6t |Cena jedn. roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 |BCD ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.00.00.00
1.1 |BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla km 0,97
(P1)|D-01.01.01.11.01 _|liniowych robét ziemnych w terenie réwninnym
1.2 |BCD Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach m 296,00
(P2)[T-01.30.12.04 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.3 |BCD Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt m2 979,41
(P3)|D-01.02.04.25.01 |drogowych o wymiarach 35x35 utozonej na podsypce
piaskowej
1.4 |BCD Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm lub m2 296,85
(P4)|D-01.02.04.25.01 |trylinki (zjazdy) utozonej na podsypce piaskowej
1.5 |BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur m 21,00
(P5)|D-01.02.04.72.01 |zelbetowych o $rednicy 100 cm z uprzednim odkopaniem
przepustéw
1.6 |[BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego m2 2 010,00
(P6)|D-01.02.04.11.01 |(podbudowa z bruku) lub naturalnego, grubos$¢ warstwy
20 cm
1.7 |BCD Rozebranie nawierzchni z mas bitumicznycg gr. 4-5cm m2 2 010,00
(P7)|D-01.02.04.25.02 |nieregularnej utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej
1.8 |BCD Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2 179,00
(P8)[D-01.02.04.27.02 |(trylinki), grubosci 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem
1.9 |BCD Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami na m3 128,28
(P9)[D-01.02.09.11.01 |odlegto$¢ do 1 km
1.10|BCD Koryto wykonywane mechanicznie koparka na catej m2 2 010,00
(P10|D-04.01.01.12.01 |szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 1I-1V,

gtebokos¢ koryta 20 cm

km 0+400 - 0+700

2 |BCD ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.00.00.00
2.1 |BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 5,00
(P11|D-03.06.01.31.01 |wodociggowych lub gazowych, nadbudowa wykonana
) betonem
2.2 |BCD Regulacja pionowa kratek $ciekowych, nadbudowa szt. 4,00
(P12|D-03.06.01.11.01 |wykonana betonem
)
Whpusty uliczne - wraz z wymiang czesci zeliwnych
2.3 |BCD Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych m 21,00
(P13|D-03.01.01.13.01 [rurowych jednootworowych, ktéra skifada sie z tawy
) fundamentowej z betonu, rur zelbetowych fi 100 cm, kl.
obc. A
Mozliwo$¢ zamiany na rury HDPE SN8 o $rednicy
1000mm
2.4 |BCD Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu czesci przelotowej | m2 30,00
(P14]|D-05.02.02.11.02 |przepustéw z brukowca z kamienia narzutowego
) (polnego), wysokos¢ brukowca 16-20 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4
3 |BCD PODBUDOWY
D-04.00.00.00
3.1 |BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 4 648,69
(P15|D-04.03.01.12.02 |ulepszonych bitumem
)
3.2 |[BCD Wykonanie podsypki piaskowej zageszczonej m2 29,40
(P16]D-04.02.01.42.02 |mechanicznie, grubos¢ warstwy 10 cm pod przpusty
)
3.3 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakgji m2 2 290,00
(P17|D-04.04.02.11.01 ]0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
) zageszczeniu 15 cm
3.4 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakgiji m2 2 468,19
(P18|D-04.04.01.11.01 ]0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 20 cm
)
W obrebie przepustéw i zmiany konstrukcji nawierzchni
oraz utwardzenie placu
3.5 |BCD Utozenie geosiatki wzmacniajacej poszczegélne warstwy [ m2 280,00
(P19|T-02.04.07.06 podbudowy

Utozenie pomiedzy warstwg wyréwnawczg a warstwg
wigzgcg wobrebie przepustow
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Lp Kod Opis Jm llo$¢ robét ]|Cena jedn. roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
4 [BCD NAWIERZCHNIE

D-05.00.00.00
4.1 Cigg gtéwny
4.1.|BCD Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzgcej z mieszanki | m2 2 638,69
1 |D-05.03.05.11.03 |mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do
(P20 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
)
4.1.|BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki m2 2 010,00
2 |D-05.03.05.11.04 |mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do
(P21 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
)
W obrebie zmiany konstrukcji nawierzchni
4.1.|1BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej | m2 272,00
3 |D-04.07.01.11.02 |AC 16 P dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢
(P22 warstwy po zageszczeniu 5 cm
)
W obrebie przepustow
4.1.|BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2 4 648,69
4 |D-05.03.05.21.05 [mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odlegtosci do
(P23 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
)
5 |BCD ELEMENTY ULIC
D-08.00.00.00
5.1 |BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30| m 296,00
(P24|D-08.01.01.11.01 |cm wraz z wykonaniem fawy zwyktej z betonu C8/10
)
5.2 |BCD Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 979,41
(P25|D-08.02.01.11.03 |35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
) wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.3 |BCD Wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej o m2 296,85
(P26|D-08.02.02.12.02 [grubosci 8 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny
) wypetnione piaskiem
Materiat z rozbiorki
5.4 |BCD Wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej o m2 178,19
(P27|D-08.02.02.12.02 |grubosci 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo -
) piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
Utwardzenie placu
5.5 |[BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm m 222,00
(P28]|D-08.03.01.11.02 |na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
) cementowg
5.6 |[BCD Wykonanie fawy betonowej pod przepusty z betonu m3 6,30
(P29|D-08.01.01.41.01 [C8/10 gr. 20 cm
)
5.7 |BCD Ustawienie barieroporeczy ochronnych stalowych m 36,00
(P30]|D-07.05.01.11.01 |szczeblinkowych U-11 koloru zéttego z wykonaniem tawy
) fundamentowej o wymiarach 0,35mx0,35mx0,6m z
betonu klasy C20/25

Wartos¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos$¢ koncowa:

SeKo Prix 13.2.1.3



