
Wykaz zjazdów 

bitumicznej żwirowej kostka bet.

0+076,2 P 1,7 12,37

0+118,9 L 6,8 37,87

0+158,3 P 2,7 17,37

0+158,3 L 1 8,87

0+176,6 P 2,8 17,87

0+210,9 P 2,4 15,87

0+248,2 L 2,1 14,37

0+273,9 P 1,7 12,37

0+284,9 P 1,6 11,87

0+287,7 P 76

0+402,3 L 2 13,87

0+815,8 P 2 13,87

0+821,1 L 2 13,87

0+930,5 P 2 13,87

0+963,1 L 2 13,87

1+097,25 L 12,5

1+111,5 L 8 1,5 11,37

1+116,1 P 8 2,6 16,87

1+163,5 P 8 2,6 16,87

1+163,5 L 8 1,5 11,37

1+201 P 8 2,6 16,87

1+272,5 L 8 1,5 11,37

1+295,9 P 8 2,6 16,87

1+391,3 P 8 2,6 16,87

1+396,6 L 8 1,5 11,37

1+464,9 P 8 2,6 16,87

1+535,7 P 8 2,6 16,87

1+537,4 L 8 1,5 11,37

1+679,7 P 8 2,3 15,37

1+720 L 8 1,5 11,37

1+720,6 P 8 2,2 14,87

1+809,3 P 8 2,5 16,37

1+809,3 L 8 2,2 14,87

1+907,6 P 8 2,1 14,37

1+907,6 L 8 1,5 11,37

1+921,8 L 8 1,5 11,37

2+003,8 P 4,8 27,87

2+015 P 6,7 37,37

2+027,5 P 2,8 17,87

2+045,2 L 2,1 14,37

2+313,5 P 1,2 9,87

2+316 L 1,9 13,37

2+420,3 P 1,8 12,87

2+474,6 P 1,1 9,37

2+483,8 L 1,4 10,87

2+677,6 L 1,4 10,87

2+695,5 P 2,3 15,37

Przebudowa    z    rozbudową     drogi    gminnej Nr 104003 B od drogi wojewódzkiej                          

Nr 671 – Kąty – do drogi powiatowej Nr 1404 B w km 0+000 – 3+484,9.
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Długość 
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[m]

Powierzchnia nawierzchni zjazdu [m2] Obrzeże 

betonowe        

[m]

Krawężnik 

betonowy              

[m]



Wykaz zjazdów 

2+695,5 L 1,4 10,87

2+784,1 L 1,4 10,87

2+810 P 2,5 16,37

2+838,7 L 1,4 10,87

2+897 P 2,4 15,87

2+897 L 1,6 11,87

2+936,8 L 1,8 12,87

3+110 L 1,4 10,87

3+166 L 2,8 17,87

3+302 L 1,8 12,87

3+307 P 1 8,87

3+370,4 P 1 8,87

3+432,6 P 0,8 7,87

3+432,6 L 0,8 7,87

RAZEM: 160 936,33 0 0,00 0,00 0


