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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie | km 0,927
D-01.01.01.11.01  |réwninnym
0,927 km 0,927
1.2 |BCD Karczowanie krzakow i podszycia ilosci sztuk krzakow 2000/ha. Wywiezienie i ha 0,120
D-01.02.01.22.02 [spalenie pozostatosci po karczunku.
2*1*600/(100*100) ha 0,120
2 ]D.02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 |BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. IlI-IV z pozyskaniem i transportem | m3 264,000
D-02.03.01.14.06 |urobku na nasyp samochodami na odlegto$¢ 15 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
Wykonanie poszerzenia korpusu drogi kruszywem naturalnym 0-63mm w km 0+000 -
0+200 oraz 0+470 - 0+920
200*3*0,20+(920-470)*1,60*0,2 m3 264,000
3 |]D.03.00.00 ELEMENTY ODWODNIENIA
3.1 |BCD Oczyszczenie przepustéw rurowych o srednicy 80 cm z namutu, grubo$¢ namutu do | m 10,200
D-03.07.01.13.01 [50% ieao $rednicy
10,20 m 10,200
3.2 |BCD Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubosé namutu 20 cm m 110,000
D-06.04.01.21.02
55*2 m 110,000
4 1D.04.00.00.00 PODBUDOWY
4.1 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie na zjazdach w gruntach kat. II-IV, gtebokos¢ m2 190,860
D-04.01.01.12.01 |korvta 20 cm
190,86 m2 190,860
4.2 |BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 4 635,000
D-04.03.01.12.02
5*927 m2| 4 635,000
4.3 |BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowg m2 4 635,000
D-04.03.01.22.04
5*927 m2| 4 635,000
4.4 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdniw w gruntach kat. II-IV, m2 1 320,000
D-04.01.01.12.01 |gtebokos¢ koryta 20 cm
3*200+1,6%(920-470) m2| 1 320,000
4.5 |BCD Woykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa famanego frakgji 0-31,50 mm, m2 190,860
D-04.04.02.11.01 |warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
190,86 m2 190,860
4.6 |BCD Woykonanie podbudowy z kruszywa famanego na poszerzeniach frakcji 0-31,50 mm, | m2 1 510,860
D-04.04.02.12.01 |warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Podbudowa na poszerzeniach i zjazdach
3*200+1,6%(920-470)+190,86 m2| 1510,860
5 ]D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE NA JEZDNIACH
5.1 |[BCD Woykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubo$¢ warstwy | m2 1 320,000
D-05.03.11.32.01 |4 cm, bez odwiezienia urobku
3*200+1,6%(920-470) m2| 1320,000
5.2 |[BCD Woykonanie nawierzchni na zjazdach z tlucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm, m2 190,860
D-05.02.01.22.01 |warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
190,86 m2 190,860
5.3 |BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej | m2 4 727,700
D-05.03.05.11.04 |z odlegtosci do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
5,1*927 m2| 4 727,700
5.4 |IBCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej | m2 4 635,000
D-05.03.05.21.05 |z odI. do 50 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
5*927 m2| 4 635,000
6 |]D.06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy mieszankg destruktu i kruszywa tamanego C50/30| m3 125,145
D-06.03.02.11.01 |wraz z profilowaniem i zageszczeniem
0,09*0,75*2*927 m3 125,145
6.2 |BCD Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 20 cm, wraz z m2 1 390,500
D-06.03.02.12.02 |odwiezieniem $cinki na odkfad
2%0,75*927 m2| 1390,500
6.3 |BCD Plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopdw w gruntach kat. IV m2 1 854,000

D-06.01.01.15.12
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2*1*927 m2| 1854,000
6.4 |BCD Umocnienie skarp dna rowow i Sciekdw brukowcem o grubosci 16-20 cm z kamienia | m2 12,000
D-06.01.01.51.02 [narzutowego (polnego), utozonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
12 m2 12,000
7 ]D.07.00.00.00 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
7.1 |BCD Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzgcych z tworzyw sztucznych (U-1a) szt. 4,000
D-07.02.03.11.01
Lokalizacja przed przepustem
4 szt. 4,000
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm llo$¢ rob6t |Cena jedn. roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 1D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 |BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla km 0,927,

D-01.01.01.11.01 [liniowych robét ziemnych w terenie réwninnym
1.2 |BCD Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakow ha 0,120
D-01.02.01.22.02 |2000/ha. Wywiezienie i spalenie pozostatosci po
karczunku.
2 |D.02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 |BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. lll-IV z | m3 264,000
D-02.03.01.14.06 |pozyskaniem i transportem urobku na nasyp
samochodami na odlegto$¢ 15 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczanych wodag
Wykonanie poszerzenia korpusu drogi kruszywem
naturalnym 0-63mm w km 0+000 - 0+200 oraz 0+470 -
0+920
3 |D.03.00.00 ELEMENTY ODWODNIENIA
3.1 |BCD Oczyszczenie przepustow rurowych o srednicy 80 cm z m 10,200
D-03.07.01.13.01 [namutu, grubo$¢ namutu do 50% jego Srednicy
3.2 |BCD Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i m 110,000
D-06.04.01.21.02 |skarp, grubo$¢ namutu 20 cm
4 [D.04.00.00.00 PODBUDOWY
4.1 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie na zjazdach w m2 190,860
D-04.01.01.12.01 [gruntach kat. II-IV, gtebokos$¢ koryta 20 cm
4.2 |BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 4 635,000
D-04.03.01.12.02 [ulepszonych bitumem
4.3 |BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 4 635,000
D-04.03.01.22.04 |bitumicznych emulsig asfaltowa
4.4 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach m2 1 320,000
D-04.01.01.12.01 [jezdniw w gruntach kat. II-IV, gtebokos¢ koryta 20 cm
4.5 |BCD Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa m2 190,860
D-04.04.02.11.01 [tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm
4.6 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego na m2 1 510,860
D-04.04.02.12.01 |poszerzeniach frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Podbudowa na poszerzeniach i zjazdach
5 |D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE NA JEZDNIACH
5.1 |BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na m2 1 320,000
D-05.03.11.32.01 |zimno, $rednia grubos¢ warstwy 4 cm, bez odwiezienia
urobku
5.2 |BCD Wykonanie nawierzchni na zjazdach z ttucznia m2 190,860
D-05.02.01.22.01 [kamiennego frakcji 0-31,5mm, warstwa gorna, grubosc
warstwy po zageszczeniu 10 cm
5.3 |BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki m2 4 727,700
D-05.03.05.11.04 [mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do
5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
5.4 |BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 4 635,000
D-05.03.05.21.05 [mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 50
km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
6 |D.06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy mieszankg destruktu i | m3 125,145]
D-06.03.02.11.01 |kruszywa tamanego C50/30 wraz z profilowaniem i
zageszczeniem
6.2 |BCD Scinanie poboczy mechanicznie, grubosé warstwy m2 1 390,500
D-06.03.02.12.02 [$cinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
6.3 |BCD Plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopow w m2 1 854,000
D-06.01.01.15.12 |gruntach kat. IV
6.4 |BCD Umocnienie skarp dna rowdw i sciekow brukowcem o m2 12,000
D-06.01.01.51.02 |grubosci 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego),
utozonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
7 |D.07.00.00.00 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
7.1 |BCD Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych z szt. 4,000

D-07.02.03.11.01

tworzyw sztucznych (U-1a)

Lokalizacja przed przepustem
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Wartos¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos¢ koncowa:
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