Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Inwestor:

Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

Roboty drogowe

Remont drogi powiatowej nr 1403B na odcinku przebiegajagcym w kierunku miejscowosci Dobrzyniéwka w km rob.

0+000 - 0+999
Droga powiatowa nr 1403B

ul. Pawelce

Gmina Jasionéwka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionéwka

08.02.2023r

Zatwierdzit:

Sporzadzit:
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Przedmiar

. llosci ‘oz p
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |BCD D- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.00.00.00
1.1 |BCD D- Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie | km 1,00
01.01.01.11.01 réwninnym
1 km 1,00
1.2 |BCD D- gruntach kat. II-1V, gtebokos¢ koryta 30 cm m2 234,65
04.01.01.13.01
125,77+90,37+8,16+10,35 m2 234,65
1.3 |BCD D- Karczowanie krzakow i podszycia ilosci sztuk krzakéw 2000/ha. Wywiezienie ha 0,30}
01.02.01.22.02 pozostatosci po karczunku.
Dotyczy krzakéw oraz pozostatos$ci po wczesniejszym karczowaniu
0,3 ha 0,30
1.4 |BCD D- Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych przepustéw z betonu m3 20,00
01.02.04.91.01
2*10 m3 20,00
1.5 |BCD D- Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur zelbetowych o srednicy 80 cm z m 9,00
01.02.04.72.01 uprzednim odkopaniem przepustow
9 m 9,00
1.6 |BCD D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na odlegto$¢ do 1 km m3 80,00
01.02.09.11.01
Dotyczy kamieni zalegajacych w pasie drogowym o $rednicy okoto 1,5m oraz
przepustu i murkéw oporowych
50+20+10 m3 80,00
1.7 |BCD D- Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy do 20 | m3 399,60
01.02.02.13.01 cm, na odlegto$¢ do 30 m.
2*1*999%0,2 m3 399,60
2 |BCD D- ROBOTY ZIEMNE
02.00.00.00
2.1 |BCD D- Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z pozyskaniem i transportem | m3 387,85
02.03.01.13.01 urobku na nasyp samochodami na odlegtos¢ 3 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
Uzupetnienie korpusu oraz zasypka przepustu pod korongdrogi
2*0,5999*0,25+138,10 m3 387,85
2.2 |BCD D- Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odktad w m3 138,10
02.01.01.11.01 gruntach kat. I-II
69,052 m3 138,10
3 |BCD D- ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.00.00.00
3.1 |BCD D- ktéra sktada sie z tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego 0-31,5mm, rur m 9,00
03.01.01.12.01 karbowanych HDPE SN8 fi 80 cm, kl. obc. A
9 m 9,00
4 |BCD D- PODBUDOWY
04.00.00.00
4.1 |BCD D- Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 5494,50
04.03.01.12.02
5,5*999 m2| 549450
4.2 |BCD D- Utozenie warstwy wzmacniajgcej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowtokniny o | m2 60,00
02.04.04.11.01 gramaturze 250-300 g/m2
Wbudowa¢ pomiedzy tawe fundamentowg przepustu a istniejgce podtoze gruntowe
oraz zakotwi¢ pod katem 45 stopni na skarpach wykopu
6*10 m2 60,00
4.3 |BCD D- Woykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, m2 234,65
04.04.02.13.01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
Prace na poszerzeniach
234,65 m2 234,65
5 |BCD D- NAWIERZCHNIE
05.00.00.00
5.1 Ciag atéwny
5.1.|BCD D- Woykonanie warstwy wyréwnawczo - wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC m2 5 594,40
1 105.03.05.11.03 16 W dowozonei z odleatosci do 5 km, arubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
5,6*999 m2| 5594,40
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; llosci : .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5.1.|BCD D- Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej | m2 5494,50
2 |05.03.05.21.05 z odlegtosci do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
5,5"999 m2| 549450
5.2 Ziazdy na dziatki przyleate
5.2.|BCD D- Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego C50/30, warstwa goérna, grubosc¢ m2 196,58
1 105.02.01.23.01 warstwy po zageszczeniu 15 cm
Remont istniejgcych zjazdow
196,58 m2 196,58
6 |BCD D- ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.00.00.00
6.1 |BCD D- Uzupetnienie zanizonych poboczy kruszywem tamanym C50/30 wraz z m3 199,80
06.03.02.11.01 zaqeszczeniem
2*1*0,10*999 m3 199,80
6.2 |BCD M- Umocnienie skarp stozkow przyczétkowych ptytami azurowymi 60x40x10 cm (35 m2 28,67
29.15.01.15.01 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawg, podsypka
cementowo - piaskowa 1:4 gr.5 cm.
Dotyczy umocnienie czgsci przelotowej przepustu pod korong drogi oraz poboczy
28,67 m2 28,67
7 |BCD D- OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
06.00.00.00
7.1 |BCD D- Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przektadkowych SP-09/4 o| m 60,00
07.05.01.12.01 masie 18 kg/m
Dotyczy barier energochtonnych typu U-14a
2*30 m 60,00
8 |BCD D- ZIELEN DROGOWA
09.00.00.00
8.1 |BCD D- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 740,00
06.01.01.11.01
2*1*370 m2 740,00
8.2 |BCD D- Darniowanie skarp na ptask bez humusu. m2 3 000,00
06.01.01.31.01
2%1,5*1000 m2| 3 000,00
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Lp Kod Opis Jm | llosé robét |Cena jedn. roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 |BCD D- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.00.00.00

1.1 |BCD D- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla km 1,00

01.01.01.11.01 liniowych robét ziemnych w terenie réwninnym

1.2 |BCD D- Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na m2 234,65

04.01.01.13.01 poszerzeniach jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 1I-IV,
gtebokos$¢ koryta 30 cm

1.3 |BCD D- Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw ha 0,30,

01.02.01.22.02 2000/ha. Wywiezienie pozostatosci po karczunku.
Dotyczy krzakéw oraz pozostatosci po wczesniejszym
karczowaniu

1.4 |BCD D- Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych m3 20,00

01.02.04.91.01 przepustéw z betonu

1.5 |BCD D- Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur m 9,00

01.02.04.72.01 zelbetowych o srednicy 80 cm z uprzednim odkopaniem
przepustéw

1.6 |BCD D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami na m3 80,00

01.02.09.11.01 odlegtosé do 1 km
Dotyczy kamieni zalegajgcych w pasie drogowym o
Srednicy okoto 1,5m oraz przepustu i murkéw oporowych
1.7 |BCD D- Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m3 399,60
01.02.02.13.01 (humusu) grubosé¢ warstwy do 20 cm, na odlegtos¢ do 30
m.
2 |BCD D- ROBOTY ZIEMNE
02.00.00.00
2.1 |BCD D- Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1lz | m3 387,85

02.03.01.13.01

pozyskaniem i transportem urobku na nasyp
samochodami na odlegto$é 3 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczanych wodag

Uzupetnienie korpusu oraz zasypka przepustu pod
korongdrogi




2.2 |BCD D- Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane m3 138,10
02.01.01.11.01 mechanicznie na odktad w gruntach kat. I-1I
3 |BCD D- ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.00.00.00
3.1 |BCD D- Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych m 9,00
03.01.01.12.01 rurowych jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy
fundamentowej z kruszywa naturalnego 0-31,5mm, rur
karbowanych HDPE SN8 fi 80 cm, kl. obc. A
4 |BCD D- PODBUDOWY
04.00.00.00
4.1 |BCD D- Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 5 494,50
04.03.01.12.02 ulepszonych bitumem
4.2 |BCD D- Utozenie warstwy wzmacniajgcej grunt pod warstwy m2 60,00
02.04.04.11.01 konstrukcyjne z geowtdkniny o gramaturze 250-300 g/m2
Wbudowa¢ pomiedzy tawe fundamentowa przepustu a
istniejgce podtoze gruntowe oraz zakotwi¢ pod katem 45
stopni na skarpach wykopu
4.3 |BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji O- m2 234,65
04.04.02.13.01 31,50 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm
Prace na poszerzeniach
5 |BCD D- NAWIERZCHNIE
05.00.00.00
5.1 Cigg gtéwny
5.1.|BCD D- Wykonanie warstwy wyréwnawczo - wigzacej z m2 5594,40
1 105.03.05.11.03 mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z
odlegtosci do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4
cm
5.1.|BCD D- Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno- m2 5 494,50
2 105.03.05.21.05 asfaltowej AC 11 S dowozonej z odlegtosci do 5 km,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
5.2 Zjazdy na dziatki przylegte
4 SeKo Prix 13.2.1.3
Lp Kod Opis Jm llo$¢ rob6t | Cena jedn. roboty| Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
5.2.|BCD D- Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego C50/30, m2 196,58
1 105.02.01.23.01 warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
Remont istniejgcych zjazdéw
6 |BCD D- ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.00.00.00
6.1 |BCD D- Uzupetnienie zanizonych poboczy kruszywem tamanym | m3 199,80
06.03.02.11.01 C50/30 wraz z zageszczeniem
6.2 |BCD M- Umochnienie skarp stozkéw przyczétkowych ptytami m2 28,67
29.15.01.15.01 azurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie
wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5 cm.
Dotyczy umocnienie czesci przelotowej przepustu pod
korong drogi oraz poboczy
7 |BCD D- OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY
06.00.00.00 BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
7.1 |BCD D- Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych | m 60,00
07.05.01.12.01 - przektadkowych SP-09/4 o masie 18 kg/m
Dotyczy barier energochtonnych typu U-14a
8 |BCD D- ZIELEN DROGOWA
09.00.00.00
8.1 |BCD D- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 740,00,
06.01.01.11.01
8.2 |BCD D- Darniowanie skarp na ptask bez humusu. m2 3 000,00

06.01.01.31.01

Wartos$¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos¢ koncowa:
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