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OPIS TECHNICZNY

do projektu ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zadania:

przebudowa z rozbudowgq drogi gminnej Nr 104003 B od drogi wojewddzkiej

Nr 671 — Kqty — do drogi powiatowej Nr 1404 B w km 0+000 — 3+484,9.

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
poz. 1133,z 2003r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r., w sprawie
szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004r.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999r. z p6z. zmianami.);

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 , poz. 1118, z
2006r. z pdz. zmianami);

- Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 80 , poz. 721, z 2003r. z pdz.
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z
2004r.);

- Wtérnik mapy zasadniczej terenu inwestycji;

- pomiary wlasne w terenie.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Jasionéwka reprezentowana przez Wjta Gminy
Jasionowka.

3. Przedmiot inwestycji

4,
4.1.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudowg drogi gminnej
Nr 104003 B od drogi wojewddzkiej Nr 671 — Katy — do drogi powiatowe;j
Nr 1404 B w km 0+000 — 3+484,9.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- przebudowa istniejacych zjazdéw na posesje, pola i drogi wewnetrzne,
- przebudowa istniejacych przepustow,
- wykonanie rowu i drenazu,
- wykonanie poboczy.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Polozenie terenu i ogdlna charakterystyka
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w obrebach Katy i Jasionéweczka.

Droga gminna objeta opracowaniem sklada si¢ z jednego odcinka drogi
o dl. 3484,9 m.



4.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Rozpatrywany odcinek drogi w stanie istniejagcym posiadajag nawierzchnie
zwirowa w $rednim i lokalnie ztym stanie technicznym o szerokosci 4,5 - 6 m.
Nawierzchnia posiada liczne deformacje w przekroju podtuznym i poprzecznym oraz
ubytki w nawierzchni. Ruch pojazdéw odbywa si¢ w obu kierunkach.

Szerokos¢ pasa drogowego drogi gminnej wynosi 6 - 9 m.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1.  Rozwigzania sytuacyjne

Projektuje si¢ wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szeroko$ci
5 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m na odcinku drogi gminnej
w km 0+000 — 3+484,9. Lokalizacja projektowanej nawierzchni jezdni oraz poboczy
i zjazdéw przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. Szczegétowy opis tukéw
poziomych znajduje si¢ w dalszej czgsci opracowania.

5.2.  Profil podtuzny.

Rzedne projektowanej nawierzchni zostaty tak zalozone aby zapewnic
wlasciwe odwodnienie calego odcinka oraz nada¢ projektowanej nawierzchni
normatywne spadki poprzeczne i podtuzne. Spadek podtuzny jezdni wynosi od 0%
do 7,22%. W celu wzmocnienia istniejace] nawierzchni zwirowej projektuje sie
wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym i famanym.

Ilo$ci wyréwnan kruszywem tamanym przedstawiono w formie tabelaryczne;j
w dalszej czesci projektu.

5.3.  Parametry techniczne drég
Projektuje sig :
Droga gminna Nr 104003 B

- klasa drogi -D

- predkos¢ projektowa - 40 km/h
- szeroko$¢ jezdni -45-5m
- szeroko$¢ poboczy -0,75m

5.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni  zaprojektowano dla ruchu KR1 zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni na drodze gminnej Nr
104003 B w km 0+000 — 3+484.9 :
=  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wedlug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 4 cm,
= Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wedlug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 5 cm,
*  Wyréwnanie kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie,
* Istniejgca nawierzchnia zwirowa.
* Podloze gruntowe GI.

Projektuje si¢ nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni jezdni na poszerzeniach drogi
gminnej oraz na zjazdach bitumicznych :



=  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wedtug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 4 cm,

= Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wedlug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 5 cm,

= (Go6rna warstwa podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm wedlug BN-64/8933-02 ,

* Podloze gruntowe GI.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianym odcinku drogi wynikaja z koniecznosci
wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni oraz przy
przebudowie przepustéw pod korong drogi. Grunt przepuszczalny z urobku przy
wykonywaniu koryta nalezy wbudowa¢ w korpus drogowy. Nadmiar urobku
przeznaczono do odwiezienia na odktad.

5.6.  Zielen

W zwiagzku z planowang przebudowa drogi zachodzi konieczno$¢ wycinki 63
szt. drzew kolidujacych z elementami projektowanego zagospodarowania terenu.
Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiono w dalszej czesci
opracowania.

5.7.  Urzadzenia obce
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
* sie¢ telekomunikacyjna kablowa
* sie¢ wodociggowa
* sieci energetyczne napowietrzne

5.8.  Wywlaszczenia

W celu realizacji zadania konieczne bedzie zaj¢cie na cel drogowy czesci
dziatek przylegtych do pasa drogowego o Nr 55; 47/4; 101/9; 105/3 obrgb
Jasionéweczka; Nr 20; 21; 22; 28; 29; 30/2; 30/3; 31/2; 31/1; 143/1; 18 obreb
Katy, jednostka ewidencyjna Jasionéwka. Poszerzenia pasa drogowego
zaprojektowano jedynie w miejscach niezbednych do prawidlowej realizacji
drogi.

W  wyniku przeprowadzonych analiz zaprojektowano pas drogowy o
szeroko$ci od 8 do 17 m.

W zwiazku z tym, Ze istniejaca 1 projektowana szeroko$¢ pasa drogowego nie
spetnia wymagan zawartych w §7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999r. , w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430 z 1999r.) dla drogi klasy D (wymagana szerokos¢ pasa drogowego 10,0 m),
zgodnie z §7 ust. 2 w/w Rozporzadzenia przeprowadzono analize, w wyniku
ktoérej ustalono:

- projektowana szeroko$¢ pasa drogowego zapewnia mozliwo$¢ umieszczenia
elementow drogi 1 urzadzen z nig zwigzanych, oraz elementéw niezbednej
infrastruktury technicznej,

- cze$¢ posesji ogrodzona jest od strony drogi ogrodzeniem trwalym —
ogrodzenia z kamienia lub betonowe,

- w ramach niniejszego opracowania przewidziano wykonanie docelowego
odwodnienia,

- droge wysokosciowo dostosowano do przylegtego terenu,

- na odcinku objetym analizg bezposrednio za granicami projektowanego pasa
drogowego nie wystepuje wartosciowe zadrzewienie,



- w podlozu wystepuja grunty nosne,

- przewidywane obcigzenie ruchem nie powinno powodowa¢ nadmiernego
hatasu, wibracji 1 zanieczyszczeh powietrza.

W wyniku przeprowadzonej analizy, ze wzgledu na trudne warunki terenowe
1 istniejagce zagospodarowanie przyleglych posesji zdecydowano si¢ na
odstgpienie od zapiséw §7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430, z 1999r.) i zaprojektowano poszerzenie pasa drogowego jedynie w
miejscach niezbgdnych do prawidtowej realizacji drogi.

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu w granicach opracowania: okoto 31 300 m?

w tym:

- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego: 18 546,8 m?,
- powierzchnia zjazdéw: 936,3 m?.

7. Ochrona zabytkow

Teren, na ktérym zlokalizowana jest niniejsza inwestycja nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw. W granicach opracowania nie znajduje si¢ zaden obiekt
podlegajacy ochronie.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym zlokalizowana jest niniejsza inwestycja nie znajduje si¢ w
granicach terenu gérniczego.

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Z uwagi na rodzaj, skale 1 zakres przedsiewzigcia (roboty w obrebie istniejgcych i
projektowanych paséw drogowych) oraz przewidziane do wdrozenia rozwigzania
chronigce Srodowisko, obszary Natura 2000 nie znajda si¢ w katalogu zagrozen tych
obszaréw. W zwigzku z tym realizacja planowanego przedsiewzigcia:

- nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i
zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000,

- nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaly one
wyznaczone (ptaki, ssaki, ryby, bezkregowce),

- nie pogorszy integralnosci kazdego z obszaréw i1 jego powigzan z innymi
obszarami Natura 2000.

10. Obszar oddzialywania obiektu

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (tj. Dz.U.2016 poz. 290 z p6zn.
zZmianami),

- ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tj. Dz.U.2015 poz. 460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zn. zm.)



- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz.U. 2016, poz. 71),

- ustawa z dnia 03.10.2008 o udostegpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2016, poz. 353 z p6zn. zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje:

Obreb ewidencyjny Jasiondweczka. Dziatki Nr:

- dziatki pasa drogowego nr : 159; 153; 150;

- czgdci dzialek (do podziatu i wywlaszczenia) nr : 55; 47/4; 101/9; 105/3.

Obreb ewidencyjny Katy. Dziatki Nr:

- dziatki pasa drogowego nr : 19; 69; 177/1;

- czgsci dziatek (do podziatu i wywlaszezenia) nr: 20;21;22;28;29;30/2;30/3;31/2;31/1;143/1; 18.

Pozostate dziatki wzdtuz drogi s3 w otoczeniu inwestycji.

Obszar oddzialywania obiektu zamknie si¢ w projektowanych granicach
projektowanego pasa drogowego (linie rozgraniczajace teren). Nie przewiduje si¢
negatywnego oddzialywania obiektu na sgsiednie dziatki. Nie wystepuje tez
bezposrednie i posrednie oddzialywanie na dobra kultury, stanowiska archeologiczne
lub zastugujace na wyeksponowanie punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie
wystepuja w obrebie pasa drogowego i jego bezposrednim sgsiedztwie.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

do projektu ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

zadania:
przebudowa z rozbudowgq drogi gminnej Nr 104003 B od drogi wojewddzkiej
Nr 671 — Kqty — do drogi powiatowej Nr 1404 B w km 0+000 — 3+484,9.

1. Opis stanu istniejacego
1.1. Istniejace zainwestowanie terenu

Rozpatrywany odcinek drogi w stanie istniejagcym posiadajag nawierzchnie
zwirowa w $rednim i lokalnie ztym stanie technicznym o szerokosci 4,5 - 6 m.
Nawierzchnia posiada liczne deformacje w przekroju podtuznym i poprzecznym oraz
ubytki w nawierzchni. Ruch pojazdéw odbywa si¢ w obu kierunkach.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:

* sie¢ telekomunikacyjna kablowa

* sie¢ wodociggowa

* sieci energetyczne napowietrzne

1.2. Warunki wodno - gruntowe

W oparciu o wykonane badania geologiczne podloze gruntowe w miejscu
planowanej inwestycji zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.
Okreslono odcinek o nastgpujacej grupie nosnosci podtoza:
w km 0+000 — 3+484.,9 — podtoze G| — warunki wodne dobre.

2. Przyjete rozwiazania drogowe
2.1. Dane wyjsciowe do projektowania

Droga gminna :

Lp. Parametry Dr. powiatowa
1 Klasa drogi D
2 Predkos¢ projektowa V,=40km/h
3 Typ przekroju poprzecznego trasowy
4 Szerokos$¢ jezdni [ m ] 45-5m
5 Szerokos$¢ pobocza [m] 0,75 m
6 Dhugo$¢ odcinka [ m ] 3484,9 m
7 Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%/2 %
8 Spadek poprzeczny poboczy 6%

2.2. Projektowane rozbiorki

W ramach niniejszego opracowania przewidziano rozbiorke przewidzianych
do przebudowy istniejacych przepustow pod korong drogi.

2.3. Rozwiazania sytuacyjne

Projektuje si¢ wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci
5 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m na odcinku drogi gminne;.
W km 4+433 — 4+484,9 z uwagi na istniejgcg szerokos¢ pasa drogowego 6m
zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 4,5m wraz z poboczami utwardzonymi 2x0,25 m
i poboczem zwirowym 2x0,5m. Lokalizacja projektowanej nawierzchni jezdni oraz




poboczy 1 zjazdow przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. Szczegélowy opis
tukéw poziomych znajduje si¢ w dalszej czesci opracowania.

2.4. Rozwigzania wysokosciowe drogi

Rze¢dne projektowanej nawierzchni zostaly tak zalozone aby zapewnic
wlasciwe odwodnienie calego odcinka oraz nada¢ projektowanej nawierzchni
normatywne spadki poprzeczne 1 podtuzne. Spadek podtuzny jezdni wynosi od 0%
do 7,22%. W celu wzmocnienia istniejagcej nawierzchni zwirowej projektuje si¢
wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym i tamanym. Ilosci wyréwnan
kruszywem tamanym przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszej czesci
projektu.

2.5. Przekroje normalne drogi

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu KR1 zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie.

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni na drodze gminnej Nr
104003 B w km 0+000 — 3+484.9 :
=  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wedtug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 4 cm,
= Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wedlug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 5 cm,
»  Wyréwnanie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie,
* Istniejgca nawierzchnia zwirowa.
* Podloze gruntowe GI.

Projektuje si¢ nastg¢pujaca konstrukcje nawierzchni jezdni na poszerzeniach drogi
gminnej oraz na zjazdach bitumicznych :
=  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wedltug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 4 cm,
= Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wedlug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 5 cm,
= (Go6rna warstwa podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm wedlug BN-64/8933-02 ,
* Podioze gruntowe GI.

Roboty ziemne na omawianym odcinku drogi wynikaja z koniecznosci
wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni oraz przy
przebudowie przepustéw pod korong drogi. Grunt przepuszczalny z urobku przy
wykonywaniu koryta nalezy wbudowa¢ w korpus drogowy. Nadmiar urobku
przeznaczono do odwiezienia na odktad.

2.6. Odwodnienie

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe nawierzchni. W celu poprawy
odwodnienia przewidziano wykonanie 5 szt. przepustéw pod korong drogi w
lokalizacji wskazanej w ponizszej tabeli Nr 1 .



Tabela nr 1: Lokalizacja przepustow pod korongq drogi.
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1| 04909 |Jasionoweczka | 150 | OV | 92 | 501760994 | 843381964 | 15561 | 591760654 | 843362822 | 15557
2 | 14600 | Jasionoweczka | 150 H&%E 9,2 5917584,36 | 8433276,15 152,28 501757560 | 843327330 | 152,24
3 | 14998 | Jasionoweczka | 150 H&%E 105 | 591770038 | 843289559 157,32 5917690,07 | 843289423 | 157,28
4 | 2+690 Katy 2819 | TN | 92 | 591736955 | 843228365 | 15250 | 91737789 | 843227981 | 15246
5 | 3+160 Katy 69 H&%E 1 591717516 | 8431854,60 149,80 501718350 | 8431850,80 | 149.76
W celu poprawy odwodnienia projektowanej drogi przewidziano wykonanie
rowu odkrytego na czesci odcinka drogi w km 3+020 — 3+160 strona lewa oraz
drenazu podtuznego po lewej stronie drogi w km 1+998 — 3+020 i 3+160 — 3+484.9.
Zaprojektowany zostat dodatkowy przepust pod korong drogi w km 3+160, oraz
przebudowane zostang istniejgce przepusty w km 0+909; 1+600; 1+998 i 2+690.
Tabela nr 2: Lokalizacja rowdw i drenazu.
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34020 - ohow
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2.7. Wytyczne wykonania robét drogowych

W zwiazku z tym, Ze istniejgca a projektowana do przebudowy droga gminna
stuzy do bezposredniej obstugi przylegtych posesji i nie ma mozliwos$ci zamknigcia
jej dla ruchu roboty nalezy przeprowadzi¢ etapami przy dopuszczeniu ruchu
lokalnego. Przed przystgpieniem do robdot wykonawca winien opracowac
harmonogram robo6t i projekt organizacji ruchu na czas rob6t. Ww projekt podlega
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego ruchem.

Wykopy w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac regcznie.

Zastosowane materiaty i prefabrykaty muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci.

Opracowal:



