




















Przepust do remontuw km 0+014,88o średnicy 100cm i długości 10,00m103,17°
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Umocnienie skarp przez
obrukowanie kamieniem polnym
lub płytami ażurowymi

Umocnienie skarp przez
obrukowanie kamieniem polnym

lub płytami ażurowymi Ława fundamentowa z kruszywa łamanego C 50
30 gr. 50cm 

po zagęszczeniu, ostatnie 5cm w stanie luźnym. Wskaźnik 
zagęszczenia wg. próby proctora 0,98.

Zasypka inżynierska z kruszywa naturalnego 0-31,5mm
zagęszczana równomiernie po obu stronach rury warstwami, 
max. grubość warstwy 30cm. Wskaźnik zagęszczenia wg. próby
proctora 0,98.
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Przekrój poprzeczny A-A

Fundament kruszywowy  gr. 50 cm zgęszczony do wskaźnika 
zgęszczania Is=0,98 wg normalnej próby Proktora. 

(górne 5-10 cm - podsypka w stanie luźnym)
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Zasypka zgęszczona do wskaźnika zgęszczania
Is=0,98 wg normalnej próby Proktora.

Widok od strony wlotu
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UWAGA 
1. OBCIĄŻENIE KLASY A wg PN-85/S-10030 NOŚNOŚĆ 500kN
2. na wysokości przepustu możliwość zmniejszenia konstrukcji jezdni do 
podstawowej grubości (35cm),
3. warstwę podbudowy pomocniczej należy traktować jako zasypkę

Przekrój normalny
km 0+014,88

15.02.2024r.
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podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona 
do wskaźnika zagęszczenia 0,95 wg normalnej 
próby Proctora, ostatnie 5 cm od konstrukcji 
przepustu ułożona luźno

geotkaninafundament kruszywowy zagęszczony do 
wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg normalnej

próby Proctora, górna warstwa 30cm
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A
1000

rura karbowana HDPE SN8 1000mm 

1.0%
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0

zasypka zagęszczona do 
wskaźnika zagęszczenia 0,98
wg normalnej próby Proctora

przy rurze 0,95

umocnienie skarpy wlotu/wylotu przepustu 
brukowcem do 20cm na podsypce cementowo - piaskowej 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
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