KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Lekobudy - Milewskie - Andrzejow - dr. woj. 671
w km 0+000 — 1+501.

. Jednostka miary Cena ix
Pozycja P . A . Wartosé
Lp. . Wyszc rozliczeniowych jednostkowa
przedmiarowa i (zh)
Nazwa Tlosé (@)
1 2 3 4 5 6 7
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o 0 0 o
I D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE K © © K
& D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych 0 & 0 &
1 KSNR - 1 Robo-ty pomiarowe w terenie réwninnym
010403 Obmiar: w km 0+000 - 1+501: 1,501 km km 1501
razem: 1,501 km ?
1T D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY e © © e
& D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny 0 & 0 &
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. 30m, grubo$¢ warstwy do
2 KSNR - 1 . ic 7 tabela zdicciz ;
010601 15cm - zgodnie z tabela zdjgcia humusu.
obmiar: 1501x1x2 = 3002 m2 m2 3002,00
& D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakéw o & o &
3 Karczowanie krzakow i poszycia ilo$¢ krzakéw 2000/ha wraz z wywiezieniem i
spaleniem pozostatosci po karczowaniu.
KSNR - 1 obmiar: w km 0+220 - 0+240 str. P : 20 x 2/10000 = 0,004
010204 w km 0+880 - 1+140 str. P : 260x3 / 10000 = 0,078 e 017
w km 1+180 - 14450 str. P : 3x280 / 10000 = 0,084 A ’
razem: 0,166 ha
I D 01.02.04  [ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN PZEPUSTOW * * * *
& D-01.02.04 Rozbiorka budowli inzynieryjnych o & o &
4 KSNR - 6 Rozebranie przepustu z rury HDPE $rednicy 40 cm
080304 obmiar: 24 m m 24,00
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE o 0 0 o
v D 02.01.00 WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH e © © e
& D 02.01.01 Wykopy w gruntch kat.I-V
Roboty ziemne wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
5 tyzki 0,6 m3 w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odlegtos¢ do 10 km
samochodem samowytadowczym wraz z wbudowaniem w nasyp.
KSNR - 1 Obmiar:
020207 rura ostonowa typu AROT : 16x1x1=16 m3
przepusty pod zjazdami : 24x1x1=24 m3 m3 80,00
skarpa str. P km 1+300 - 1+380 : 80x1x1x0,5 = 40 m3
Razem: 80 m3
D 04.00.00 PODBUDOWY o 0 0 o
v D 04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODEOZA ( - - (
L D-04.01.01 Koryto J L J L
6 Mechaniczne wykonywane koryta na calej szerokosci jezdni lub chodnikéw w
K()SII:J)I;0;6 gruncie kat. II-IV , gleboko$¢ koryta 20cm
obmiar: 1733 +277,2 =2010,2 m2 m2 2 010,20
VI D 04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH & & & &
& D-04.03.01 Oczyszczenie o & o &
7 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych
100406 obmiar: 5,6x1501 +277,2 = 8 682,8 m2 m2 8682,80
L D-04.03.02 Skropienie J L J L
8 KNR 2-31 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnch ulepszonych emulsjg asfaltowa
100407
obmiar: 5,6x1501 +277,2 =8 682,8 m2 m2 8682,80
VII D 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE & © © (
& D-04.04.02 Podbudowa z kruszyw kamiennych o & o &
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C 50/30, warstwa gérna, grubo$¢
9 KSNR - 6 warstw ageszezeniu 20cm (na Dos iach jezdni
stwy po zaggszczeniu 20cm (na poszerzeniach jezdni)
011302
obmiar: zgodnie z tabelg zjazdow : 1733 +277,2 =2010,2 m2 m2 2 010,20
VIII D 04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY ( - - (
& D-04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0 & 0 &
Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym
10 l?)?i\lzl;ié mechanicznie.
: obmiar: zgodnie z tabela wyréwnan podbudowy: 2040 m3 m3 2 040,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Lekobudy - Milewskie - Andrzejow - dr. woj. 671

w km 0+000 — 1+501.

1] 2 | 3 4 5
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE # ®
IX D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE o ©
& D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego & &
1 KSNR . 6 \‘N){konar.lie war'sth wiazacej z mieszan'kri mineralno-asfaltowe;j glrysowo-
030802 zwirowej dowozonej z odl. Skm , grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu Scm
obmiar: 5,6x1501 +277,2 = 8 682,8 m2 m2 8682,80
12 KSNR - 6 WykoAnanifa warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltoyvej 2rysowo-zwirowej
030002 dowozonej z odl. 5km , grub. w-wy po zaggszczeniu 4cm  KR1-2
obmiar: 5,5x1501 +277,2 =8 532,7 m2 m2 8532,70
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE o &
© D-06.03.01 Uzupelanienie poboczy o ©
13 Lokalne uzupetnienie poboczy pospétka z dodatkiem kruszywa tamanego w ilosci
KSNR - 6 30%, rozscielenie i zaggszczenie pospotki mechanicznie
o (1)23]11?2 X 0,09 = 270,18 m3 m3 270.18
X D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDLUZ ROWOW - &
& D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami & &
14 KNR 231 Utozenie Przepustéw drogowych.mrov.vych jedno.otwor(l)wych z rur HDPE typu
060506 AROT o $rednicy 110 mm (pod jezdnia - zabezpieczenie kabli )
obmiar: 16 mb m 16,00
Utozenie przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur HDPE o
15 KNR 2-31 przekroju 400 mm na tawie z kruszywa gr. 30 cm wraz z umocnieniem wlotow
060506 poprzez obrukowanie badz budowg $cianki czotowej oraz wykopem i zasypaniem .
obmiar: 24 m m 24.00
WARTOSC NETTO:
PODATEK VAT =23%
WARTOSC BRUTTO:
N3 300 0 A I O/ N
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