PROJEKT WYKONAWCZY

(PROJEKT TECHNICZNY )

Nazwa budowli: przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Le¢kobudy —
Milewskie — Andrzejow — dr. woj. 671 na odcinku
Lekobudy — Milewskie w km 0+000 — 1+501.

Dzialki pasa drogowego : Nr 857/1 obreb Milewskie;
jednostka ewidencyjna Jasiondwka.

Inwestor : Gmina Jasionowka

ul. Rynek 19
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KATEGORIA OBIEKTU: XXV; IV.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

TOMIII — PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)
I. Cze$¢ opisowa

1. Opis techniczny do projektu technicznego
Parametry tukoéw poziomych

Tabele: korytowania, wyrébwnan, zjazdow.
Informacja BIOZ

Oswiadczenie projektanta

AN i

Kopia uprawnien projektanta

II . Rysunki
1. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1 : 500
Profil podtuzny — skala 1 : 100/1000

Przekroje normalne — skala 1 : 50

Howon

Szczegoty konstrukeyjne zjazdow — skala 1 : 100

Imi¢ i nazwisko Data
Branza | Stanowisko
Uprawnienia budowlane | Podpis

mgr inz. Grzegorz Wiszowaty 30-09-2023 r.

nr ewidencyjny
PDL/0125/POOD/09

Drogowa Projektant:

Choroszcz, 30 wrzesien 2023 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu TECHNICZNEGO

zadania:
przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Nr 13588 B Z¢kobudy — Milewskie —
Andrzejow — dr. woj. 671 na odcinku tekobudy — Milewskie w km 0+000— 1+501.

1. Rozwiazanie konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.

Konstrukcje nawierzchni drog

Konstrukcje nawierzchni jezdni  zaprojektowano dla ruchu KRI1 zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni na drodze powiatowej
Nr 1401 B w km 0+000 — 1+501 :

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wedlug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 4 cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wedlug PN-EN-13108-1, grubosé
warstwy 5 cm,

Wyrdéwnanie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie,

Podloze gruntowe G1.

Projektuje si¢ nastgpujaca konstrukcje nawierzchni jezdni na drodze powiatowej
Nr 1401 B na poszerzeniach jezdni w km 0+000 — 1+501 :

1.2.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wedlug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 4 cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wedlug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 5 cm,

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 grubosci 20 cm,

Podtoze gruntowe G1.

Konstrukcje nawierzchni zjazdow

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni na drodze powiatowej
Nr 1401 B na zjazdach bitumicznych w km 0+000 — 1+501 :

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wedlug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 4 cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wedlug PN-EN-13108-1, grubos¢
warstwy 5 cm,

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 grubosci 20 cm,

Podtoze gruntowe G1.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego
W oparciu o wykonane badania geologiczne podtoze gruntowe w miejscu
planowanej inwestycji zakwalifikowano do grupy no$nosci G1.
Okreslono odcinek o nastepujacej grupie nosnosci podtoza:
w km 0+000 — 1+501 — podtoze G, — warunki wodne dobre.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne



Obiekt zaprojektowano z uwzglednieniem wymaganej skrajni drogowej dla
drogi klasy L.

4. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano —
instalacyjnego.
Obiekt zaprojektowano bez koniecznosci przebudowy istniejacych sieci. W

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Zaprojektowana nawierzchnia drogi umozliwia dostep do punktéw czerpania
wody dla celow ratowniczych oraz spetnia wymagania okreslone dla drog
przeciwpozarowych.
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