PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
» Remont przepustu pod korong drogi potozonego na dziatkach o nr geod. 114, 49/4 obreb
Czarnystok, gmina Jasiondwka
Adres / lokalizacja obiektu budowlanego:
» Wojewddztwo Podlaskie, powiat moniecki, gmina Jasionéwka
Kategoria obiektu budowlanego:
» XXVl - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kfadki, przejécia
podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
» XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,
» IV —elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowanie i wezty,
wijazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Nazwa jednostki ewidencyjnej i obrebu ewidencyjnego:
» Jasiondwka, Czarnystok /0002/
Numery dziatek ewidencyjnych:
» 200802_2.0002.114,200802_2.0002.49/4
Wykonawca dokumentacji:
» Dobra Droga Ustugi Inzynierskie Kamil Wysocki
ul. Kosciuszki 47
19-110 Goniadz
Nazwa inwestora:
» Gmina Jasiondwka
Adres inwestora:
» ul. Rynek 19, 19-122 Jasionéwka
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1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizje lokalne w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn. Remont
przepustu pod korong drogi pofozonego na dziatkach o nr geod 114 i 49/2.

Zakres robot branzy drogowej:

e  Wykonanie robét przygotowawczych,

e  Wykonanie prac rozbiérkowych murka oporowego oraz przepustu,

e  Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 0-31,5mm,

e  Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego Cso/30 gr. 22cm,

e  Wykonanie uzupetnienia poboczy kruszywem tamanym Csq/30 gr. 10cm,

e  Wykonanie remontu istniejgcego przepustu pod korong drogi o srednicy 1000mm,
Catoksztatt projektowanego rozwigzania remontu przepustu zostat pokazany na planie sytuacyjnym.

3. Stanistniejgcy

Przedmiotowy przepust zlokalizowany w obrebie Czarnystok jest w ztym stanie technicznym,
wymaga kompleksowego remontu czesci przelotowej. Istniejgcy wlot o rzednej 129,90 m n.p.m.
znajduje sie po lewej stronie jezdni, za$ wylot o rzednej 129,80 m n.p.m. znajduje sie po prawej
stronie. Ksztatt przepustu — w ksztatcie kota o $rednicy 1000mm.

Istniejgcy przepust stuzy zapewnieniu poprawnego odwodnienia jezdni oraz terenu przylegtego.
W bliskim sgsiedztwie drogi gminnej zlokalizowane sg 3 stawy oraz réw melioracyjny na dziatce
prywatnej. Przepust stanowi potgczenie rowéw melioracyjnych potozonych na dziatkach ozn. nr geod.
50/8i49/4.

Istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnie zwirowg w niedozwalajgcym stanie
technicznym. Szerokos¢ jezdni w przekroju przepustu wynosi 4,00m, za$ pobocza gruntowe 0,75m.

W pasie drogowym objetym opracowaniem nie zlokalizowano uzbrojenia technicznego.

Natezenie ruchu na odcinku drogi gminnej jest niskie i zwigzanie gtéwnie
z obstugg mieszkancéw pobliskiej miejscowosci. W wiekszosci sg to pojazdy osobowe oraz ciggniki
rolnicze.



4. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

4.1 Zatozenia projektowe
Podstawowe parametry techniczne przepustu przewidzianego do remontu oraz drogi
gminnej przewidzianej do odtworzenia

e Klasa techniczna drogi — dojazdowa

e Przekrdj poprzeczny — 1x2

e Kategoria ruchu — KR-1

e Rodzaj nawierzchni — zwirowa

e Szerokos¢ jezdni—4,00m

e Szeroko$¢ pasa ruchu —2x2,00m

e Dtugosc przepustu —10,00m

e Srednica rury — kofo o promieniu 1000mm
e Rzedna wlotu: 129,90m n.p.m.

e Rzedna wylotu: 129,80 m n.p.m.

4.2 Droga w planie
Poczatek opracowania zostat zatozony w km 0+000,00, za$ koniec zlokalizowany jest na koncu
w km 0+031,94.

0s$ sktada sie z odcinka prostego, bez zataman trasy oraz wyokraglen w postaci tukéw poziomych.
Zaprojektowana szerokos¢ jezdni przewidziana do odtworzenia wynosi 4,00 m na catym odcinku.

Profil poprzeczny nawierzchni jezdni zaprojektowano jako daszkowy o wartosci spadkéw 3%.
Pobocza o szerokosci 0,75m o wartosci spadku 8% w kierunku skarpy.

Dla uzyskania optymalnego efektu koncowego przebieg rozwazanej drogi zaprojektowano
w Scistym geometrycznym powigzaniu z istniejgcym zakresem jezdni zachowujgc staty jej przebieg.

Wspétrzedne wlotu przepustu:

- WLOT - X=838545.3265; Y=5917003.3266
Wspétrzedne wylotu przepustu:

- WYLOT - X=8438545.9955; Y=5916994.6713

4.3 Droga w przekroju podtuznymi poprzecznym

Zaprojektowana niweleta zostata dostosowana do istniejgcego zagospodarowania terenu
(dziatki i teren przylegly). Przewiduje sie korekty drogi w profilu podtuznym w celu
dostosowania sie do istniejgcych zjazdow oraz poprawy sposobu odwodnienia nadajac
normatywne spadki podtuzne.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano daszkowe o wartosci 3% na catym odcinku
drogi gminne;j.

4.4 Odwodnienie

Zaktada sie zachowanie istniejgcego sposobu odwodnienia polegajagcego na
powierzchniowym sptywie wod opadowych do istniejacych odbiornikéw w postaci rowdw
przydroznych oraz przepustu pod korong drogi zlokalizowanego w km 0+14,88. Woda



opadowa zostanie odprowadzona bez zmiany stosunkéw wodnych. Projektowane wartosci
spadkéw podtuznych ipoprzecznych zapewniajg prawidtowe odprowadzenie opadéw
z nawierzchni jezdni oraz poboczy.
4.5 Konstrukcja nawierzchni przewidzianej do odtworzenia
Podtoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo — wodne, a projektowany obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
» Konstrukcja nawierzchni do odtworzenia
v' Warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 gr. 15cm po
zageszczeniu,
v' Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 20cm po
zageszczeniu,
v" Nasyp budowlany zageszczony do wskaznika zageszczenia 0,98 wg normalnej préby
proctora,

» Pobocza
Zostang wykonane z kruszywa tamanego Cso/3o gr. 10cm o szerokosci 0,75m.

» Zielence iskarpy
Zielen przydrozna nie koliduje z wykonaniem remontu przepustu.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z remontem drogi i przepustu obliczono metoda przekrojow
poprzecznych.

W objetosci mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. wykopy, nasypy, zdjecie
warstwy humusu. Nadmiar gruntu z wykopow staje sie witasnoscia Wykonawcy, ktory
zutylizuje go we wiasnym zakresie.

Zatozono, ze grunt z wykopow nie nadaje sie do wykonania nasypéw. Grunt na nasypy
powinien spetnia¢ wymagania SST.

6. Organizacja ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostanie
sporzadzony przez wykonawce przed przystgpieniem do prac budowlanych po uzyskaniu
opinii i zatwierdzenia przez wtasciwe organy.

7. Wywiaszczenia, wycinka drzew, rozbiorki, ochrona zabytkéw
Projektowany remont przepustu przewiduje zajecie czes¢ dziatki sgsiedniej o nr geod:
49/4 na podstawie uzyskanego przez Inwestora dysponowania gruntem na cele budowlane.

Obszar, na ktérym przewidziana jest inwestycja nie lezy w obrebie ochrony konserwatora
zabytkéw.

Geometria remontowanego przepustu zostata opracowana w oparciu o aktualng mape
do celéow projektowych sporzgdzong przez uprawnionego geodete i pomiary w terenie.
Wspétrzedne geodezyjne punktéw gtdwnych zostaty podane na planie sytuacyjnym.



Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg
ruchu na czas budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem natomiast te, ktore
w trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzyc.

Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania
i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robét oraz odbior koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdlnych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy po
przekazaniu niniejszej dokumentacji na terenie objetym inwestycja nie zostaly
zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub lezgcego
na innej gtebokosci niz to przedstawiono w projekcie, nalezy powiadomié¢ uzytkownikéw
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PODLASKA
OKREGOWA
|l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

T

POIIB.KK.7131/019/20

Bialystok, dnia 29 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie;
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KAMIL WYSOCKI
magister inzZynier budownictwa
urodzony dnia 1 czerwca 1987 r. w Monkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0134/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

Za zgodno$¢

Z oryginatem



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22021 r. poz. 735), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
o oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Kamil Wysocki

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

Za zgodno$¢

Z oryginatem



ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKA
I 71 B A

INZYNIEROW

\\
]
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDL-46C-MWN-BWL *

Pan Kamil Wysocki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0029/18

adres zamieszkania ul. Tadeusza Kosciuszki 47, 19-110 Gonigdz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2_Dswiadczenie woli ziczone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

o s

Za zgodno$¢

Z oryginatem



Plan orientacyjny
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)
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Skala pionowa 1:

\
Skala pozioma 1:

P.P. = 129,00

Istniejacy przgpust do remontu rz.

/v Rel
/125,60

138,48

LEGENDA:

PROJEKTOWANE:
- teren istniejacy
- teren projektowany
- row prawostronny do oczyszczenia

- réw lewostronny do oczyszczenia

Dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcej
rzednej nawierzchni na odl okoto 5m

Inwestor: Gmina Jasionéwka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionéwka
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Przekroj ngrmalny
km 0+014,88
, 75 4qo ., 75
umochnienie skarpy wlotu/wylotu przepustu 1 200 W 1
brukowcem do 20cm na podsypce cementowo - piaskowe;j
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 1
pobocze jezfinia pobocze
L L L 2
w w Al w w
0, & 0
0 3% e 3% 0
8% L g 3% o 8% UWAGA
zasypka zageszczona do 7
wskaznika zageszczenia 0,98 R
wg normalnej proby Proctora A
przy rurze 0,95 rura karbowana HDPE SN8 ¢ 1000mm ‘
& S g
[<2) ] >
g L 1.0% g

fundament kruszywowy zageszczony do

wskaznika zageszczenia 0,98 wg normalnej
préby Proctora, gérna warstwa 30cm

proj. nawierzchnia

geotkanina Al

Widok od strony wlotu

podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona

do wskaznika zageszczenia 0,95 wg normalnej
préby Proctora, ostatnie 5 cm od konstrukciji
przepustu utozona luzno

TZJ,00

Przekroj poprzeczny A-A

300

131,55

Fundament kruszywowy gr. 50 cm zgeszczony do wskaznika

zgeszczania 1s=0,98 wg normalnej proby Proktora.

(g6rne 5-10 cm - podsypka w stanie luznym)

Zasypka zgeszczona do wskaznika zgeszczania
Is=0,98 wg normalnej préby Proktora.

1. OBCIAZENIE KLASY A wg PN-85/S-10030 NOSNOSC 500kN

2. na wysokosci przepustu mozliwos¢ zmniejszenia konstrukcji jezdni do
podstawowej grubosci (35cm),

3. warstwe podbudowy pomocniczej nalezy traktowa¢ jako zasypke

Inwestor: Gmina Jasiondwka

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionéwka
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