[ PANEL WENTYLACYJNY 4-WENT DACHOWY
o, Z TERMOSTATEM

® LISTWA ZASILAJACA Z FILTREM | OGRANICZNIKIEM
a9 GNIAZD 230V Z BOLCEM

® PANEL KROSOWY 24xRJ KAT. 6A
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® PANEL KROSOWY 24xRJ KAT. 6A
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® ORGANIZATOR KABLI

Q
® SWITCH 24xRJ45

o
BT SWITCH 24xRJ45 z POE

- )
2 ORGANIZATOR KABLI

o
[®’REJESTRATOR CCTV z dyskami twardymi

o
@ POLKA WYSUWANA
o/ NA SWITCH OPERATORA

Monitor + mysz

UPS - 1500VA

INSTALACJA SSWIN

[ ] SYMBOL ELEMENTU DETEKCYJNEGO

SYSTEM GRADE 2 WG EN50131-1
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CAt4 Centrala alarmowa:
cAt5[] Kabel 4x2x0,8
Kabel £x2:08 -obudowa
X2X| 0o
CA/16 o 6205 -transformator zasilajacy
abel 4X2X(
CN17Dm'E— -akumulator
owtg [0 -modut GPRS+antena
cavtg [JHebel 4208 -modut ethemet
cao [JHAEHB08 1 _maksymalnie 64 elementow detekcyjnych przy zastosowaniu
ekspanderow
-2 wyj$cia wysokopradowe

-16 wej$¢ programowalnych na plycie centralne]
-16 wyj$¢ niskopradowych na plycie centrali
-2xekspander na 8 wejs¢

PLYTA CENTRAL
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INSTALACJA LAN+CCTV

2xUTP Kat. 6A

18xUTP kat. 6A
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RACK

1XUTP kat. 6A N=1
Inst. alarmowa

N=1
1xUTP kat. 6A Falownik - PV

5XUTP kat. 6A N=5
Kamery - 5szt.

INSTALACJA TV
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Inwestycja:

BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, MUREM
OPOROWYM
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NA DZIALKACH NR EW.: 142/8,142/9 OBREB 0006 Jasionéwka

Inwestor:

Gmina Jasionowka

ul. Rynek 19
19-122 Jasionéwka

antena DVB-T SAT aktywna
DACH
1xRG6
Zabezpieczenie[] Pom. 1/1 0
przeciwprzepieciowe [\ﬁ
DR 1xRG6
PIETRO I
Pom. 1/9
TV
Umiescic w| Rozgateziacz L] 1xRG6
szafie Rack | I 1x2 a Ktywny
Wzmacniacz
antenowy
Suitch: Rejestrator:

Liczba portéw: 24 porty Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Dodatkowe porty: 4 porty 10 Gigabit Ethemet SFP+ (Small Form-Factor Pluggable Plus)
Przepustowos¢: Wysoka przepustowos¢ zapewniajaca szybka transmisje danych migdzy urza

Liczba kanatow: 16 kanay wideo

Rozdzielczo$¢ nagrywania: Obstuguje nagrywanie wideo w rozdzielczosci do 4K (3840 x 2160)
Przepustowos¢: Wysoka przepustowos¢ w celu obstugi wielu strumieni wideo i nagrywania w wysokiej
rozdzielczosci

W sieci.

Wysytanie/routing: L2 (warstwa 2) - przelgczanie pakietow w oparciu o adresy MAC.

Zarzadzanie: Obstuguje zarzadzanie zdalne przez interfejsy CLI (Command Line Interface),
HTTP/HTTPS, SNMP (Simple Network Management Protocol).

Zasilanie PoE: Brak obstugi zasilania PoE (Power over Ethemet).

Montaz: Mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19".

Funkcje bezpieczenstwa: Zapewnia podstawowe funkcje bezpieczenstwa, takie jak listy kontroli
dostepu (ACL), port security.

QoS (Quality of Service): Obstuguje funkcje QoS w celu priorytetyzacji ruchu sieciowego, zapewniajac
wymagane przepustowosci dla réznych aplikacj.

Wymiary: Standardowe wymiary umozliwiajace tatwe zintegrowanie z istniejaca infrastrukturg sieciowa.

Kamera:

Kamera bulet 1/3" 4Mpx CMOS, 25/30fps@4MPx, WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Mikro
SD, IP67, IK10, PoE, alarm (2/1), wsparcie audio (1/1), Max IR 50m, obiektyw motozoom 2.7-13.5mm)
z puszka montazowg

Obstugiwane kodeki: Obstuguje rézne kodeki kompresji wideo, takie jak H.265+, H.265, H.264+,
H.264, MPEG-4.

Interfejsy wejscialwyjscia: Zawiera interfejsy wejScia i wyjécia audio, alarmowe, RS-485.

Magazyn danych: Obstuguje dyski twarde SATA, z obstugq pamieci masowej do 10 TB na dysk.
Interfejsy sieciowe: Zintegrowany interfejs Ethernet do potaczenia z siecig LAN oraz obstuga
protokotdw sieciowych.

Obstugiwane protokoly: Obstuguje standardowe protokoly sieciowe, takie jak TCP/IP, DHCP, DNS, itp.
Zabezpieczenia danych: Zapewnia funkcje zabezpieczen danych, takie jak szyfrowanie danych,
autoryzacja uzytkownikéw, dostep zdalny.

Oprogramowanie do zarzadzania: Oferuje zaawansowane oprogramowanie do zarzadzania systemem
monitoringu, umozliwiajace przegladanie, zarzadzanie, i analizg nagran.

UPS:

Moc: 1500VA / 1000W

Czas podtrzymania: 15min przy 80%

Technologia: Linia interaktywna

Wyjécia: 8 gniazd wyjsciowych typu NEMA 5-15R
Napigcie wejsciowe: 120V

Zakres napiecia wejsciowego: 82V do 144V
Czestotliwos¢ wejsciowa: 50/60 Hz auto-sensing
Typ ztacza wejsciowego: NEMA 5-15P

Interfejsy komunikacyjne: USB, port szeregowy DB9
Obstugiwane protokoty komunikacyjne: SNMP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, FTP, SMTP,
DHCP, IPv4, IPv6
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