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Kody CPV:
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot telekomunikacyjnych zwigzanych z budowa i rozbiorka infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL kolidujacej z budowa remizy ochotniczej strazy pozarnej w Jasionéwce.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pozycji 1.1.
Zawiera w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakoS$ci
wykonania robot budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowa kanatu technologicznego.

W przypadku wystgpienia robot nieobjetych niniejsza specyfikacja nalezy je wykonywaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod nadzorem uprawnionego
Kierownika budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciagdéw podziemnych z wbudowanymi studniami

1.4.2. Cigg kanalizacji - rury utozone w i przewodow wykopie potaczone pojedynczo lub w
zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebng liczbg otwordéw kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowe;j
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli i przewodow.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe - sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i podstawowa wiedzg techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i sposob ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedza techniczng.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do
aprobaty InZyniera program zapewnienia jakos$ci

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy (wyroby budowlane) nadaja si¢ do stosowania jezeli spetniajg wymogi zawarte w
ustawie o wyrobach budowlanych tzn. sg wtasciwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym.
Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z wymogami ich producenta.



2.2.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dzialajace na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajacg ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Ostony kablowe na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych

2.2.2. Ostony ochronne dwudzielne

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie oston rurowych typu AI160PS o
$rednicy 160mm i typach przedstawionych w dokumentacji projektowe;.

2.2.3. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe i rury powinien by¢ klasy co
najmniej I11.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet powinien zapewni¢ wykonanie robot budowlanych zgodnie z zalozong
jakos$cig oraz zapewni¢ bezpieczenstwo pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji teletechnicznej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji teletechnicznej winien wykazywacé si¢
mozliwo$cig korzystania z nast¢pujagcych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jako$¢ robot:

zurawia samochodowego,

zageszczarki wibracyjnej spalinowe;,
samochdd skrzyniowy,

samochdd dostawczy (samowytadowczy).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowacé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod kable telekomunikacyjne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkoéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod rury i kable powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i
wskazaniami Inzyniera budowy. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie  studni i rur nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszcza¢ ubijakami r¢cznymi. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie
spowodowac uszkodzen.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu nalezy rozplantowaé¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt poda kierownik robot, zgodnie z aktualng wiedza
techniczng oraz obowiazujacymi przepisami.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie infrastruktury telekomunikacyjne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
InZyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2. Wykopy pod kable i rury

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i1 specyfikacja techniczng.

Po zasypaniu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ wskaznik zagegszczenia gruntu oraz sprawdzi¢
sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Kanalizacja kablowa

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:



trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciaggdéw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

prawidtowos$¢ budowy studni kablowych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktéore wykazuja odstepstwa od postanowien specyfikacji
technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej nalezy
sporzadzi¢ przedmiar robot. W przedmiarze robot nalezy zawrzeé zestawienie przewidywanych do
wykonania robot podstawowych (w kolejnosci technologicznej ich wykonania) ze wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazaniem wlasciwej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

W przedmiarze nalezy wyliczy¢ 1 zestawi¢ ilo$¢ jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dzialow przedmiaru powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot
budowlanych na grupy rob6t wedtug Wspolnego Stownika Zamowien.

W tabelach przedmiaru nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych, ktére sa potrzebne do
wykonywania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i s3 usuwane po
wykonaniu robot podstawowych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
a) wykopy pod kanalizacje kablowe

b) wykonanie kanalizacji kablowe;.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robodt

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ wszystkie niezbgdne
dokumenty wynikajace z charakteru robdt, w tym projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,
geodezyjna dokumentacje¢ powykonawcza, protokéty odbioru robdt zanikajacych i protokdty z
dokonanych pomiarow.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe 1. kompletnej sygnalizacji $wietlnej (70
sygnalizatorow, 16 wideodetektoréw), przebudowe istniejagcego monitoringu wizyjnego miasta
kolidujacego z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz budowe zasilania sterownika.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej obejmuje
odpowiednio:

a) wyznaczenie robot w terenie,

b) dostarczenie materiatow,

c) wykopy kanalizacj¢ kablowa

f) zasypanie kanalizacji kablowej ,

g) zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

h) naprawa naruszonych nawierzchni (chodniki, trawniki).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z pdzn.
Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004 r..
poz. 888

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz.
1554),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10 2005 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie / Dz.U. 2005
nr 219 poz. 1864 /

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace pracy i
ochrony zdrowia / Dz.U. 02.108.953 /

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U.03.169.1650



