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Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, bram należy potwierdzić na

etapie wykonawstwa. Należy potwierdzić napięcie zasilania, moc,
typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenie

zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

C10
1P

C16
3P

C16
3P

L1 L2 L3

NAP
F L

PE

N

B6

x3

1P

PEPE

100A

3P

>U

ZK
-P

WP
/04

N2
XH

-J 
5x

16
w 

rur
ze

 na
 PZ

T

Zasilanie

RG
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ZK-PWP
Typ obudowy wolnostojąca
Typ tworzywo termoutwardzalne
Wykonanie na fundamencie
Stopień ochrony IP 44
Stopien ochrony IK 10
Klasa izolacji II
Zamek TAK
Układ sieci TNS
Napięcie znamionowe 415VAC
Częstotliwość 50Hz
Prąd znamionowy In 100A
Prąd zwarciowy Icw 6kA
Zasilanie Od góry - kablowe
Odpływy Do góry - kablowe
Rodzaj przepustu Systemowy
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PRZECIWPOŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

UWAGI:
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu należy wyposażyć w lampki sygnalizacyjne w kolorze zielonym i czerwonym
- kolor zielony - "STAN URUCHOMIENIA"
- kolor czerwony - "STAN DOZORU"

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
certyfikowany

Zasilanie obiektu

Zasilanie ZK-PWP

Odejście do RG

HDGs 5x1,5 Przycisk PWP

HDGs 2x1,5 Urządzenie sygnalizujące
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

certyfikowany
Instalacja PV

HDGs 5x1,5
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Schemat ZK-PWP

ES01-

BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JASIONÓWCE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, MUREM

OPOROWYM
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NA DZIAŁKACH NR EW.: 142/8,142/9 OBRĘB 0006 Jasionówka
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