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1. Os$wiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektantéw o wykonaniu projektu technicznego zgodnie z przepisami.

OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT TECHNICZNY DLA INWESTYCJI:

BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE] W
NAZWA ZAMIERZENIA JASIONOWCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
BUDOWLANEGO TECHNICZNA, MUREM OPOROWYM

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ul. Koscielna, 19-122 Jasionéwka

ADRES | KATEGORIA Kategoria obiektu budowlanego: VIII
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200802_2 Jasionéwka
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 Jasionéwka
Numery ewidencyjne dziatek: 142/8,142/9

Gmina Jasionéwka
INWESTOR ul. Rynek 19
19-122 Jasionéwka

JEST WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Inst. elektryczne : Projektant: mgr inz. KRYSTIAN OLENDZKI ( NR UPR. PDL/0138/PBE/18)

Sprawdzajacy: mgr inz. BARTLOMIEJ ZYWOLEWSKI ( NR UPR. PDL/0199/PWBE/19)
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2. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2018 r.
POIIB.KK.7131/013/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6Zniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRYSTIAN OLENDZKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
moziiwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwoiania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja:

1. Pan Krystian Olendzki

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRYSTIANOWI OLENDZKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnoscei,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w  zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3GF-C4J-VPJ *

Pan Krystian Olendzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/19

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 11:30:33 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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Z B A

- INZYNIEROW
=T\ BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 10 grudnia 2019 r.
POIIB.KK.7131-7132/029/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z pbZniejszymi  zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strone egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan BARTLOMIEJ ZYWOLEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 6 stycznia 1992 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0199/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z pozniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowalnym, takim jak: sieci, instalacje
1urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. -~ Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pdZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjncj POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

Pan Bartlomiej Zywolewski

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

:

W -
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDL-F2Y-ZNW-JK7 *

Pan Barttomiej Zywolewski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0044/20

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 5 B m. 8, 16-100 Sokédtka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-03 roku przez:

Krzysztof Ciuniczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Kc.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wy Hoienie oiwisdczenia woli w postac elektronicznej i op ie go
kowaifik ym pocps lektroniczny

052 i i bl e Sl il i i T ——— .

* Weryfikacjq poprawnozci danych w niniejszy swiadczeni ina sprawdiic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polzkiej kzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okrggowej kby Iniynierow
Budownictwa.

o
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3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej budynku ochotniczej strazy pozarnej w Jasionowce

b

Zakres opracowania

e Rozdzielnica gtdéwna i oddziatlowe

e Wewngtrzne linie zasilajace

e Trasy kablowe oraz prowadzenie okablowania
o Oswietlenie podstawowe

e Oswietlenie awaryjne

e Instalacja gniazd wtyczkowych

e Ochrona przeciwporazeniowa

e Instalacja zasilania urzadzen technologicznych
e Instalacja uziemiajaca

e Instalacja polaczen wyréwnawczych

e Ochrona przed skutkami przepi¢¢ atmosferycznych i tagczeniowych
e Instalacja odgromowa

e Instalacja fotowoltaiczna

e Instalacja internetowa

e Instalacja alarmowa

e Instalacja CCTV

5. Zasilanie budynku

W granicy dziatki przewiduje si¢ zlacze kablowe budynku wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A. Moc
przytaczeniowg budynku przewidziano na 22kW. Obok zlacza PGE zostanie przewidziane ztagcze ZK-PWP, ktore
bedzie sktadato si¢ z dwoch czesci: pierwsza bedzie stuzyta do zasilania odbioréw pozarowych, natomiast druga
czg$¢ zostanie wyposazona w certyfikowane urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego wylacznika pradu. Od
ztgcza do budynku zostanie doprowadzone zasilanie kablem typu N2XH-J 5x16 prowadzonym w rurze ostonowe;.
Kabel nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtdéwnej. Rozdzial PEN zostanie wykonany w ztaczu ZK-PWP.

Kabel projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-004:

. kabel utozy¢ na glebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm, uktadaé kabel linig falistg aby
powstal zapas wystarczajacy do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu, nastgpnie pokry¢ go warstwa
piasku o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwg gruntu o grubosci co najmniej 15cm,

. tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ na calej dtugosci i szerokosci poprzez przykrycie folig ostrzegawcza w kolorze

niebieskim o grubosci min. 0,5mm i szerokosci 0,25m. Odleglos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ minimum 0,25m,
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. na kable nalezy natozy¢ w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych — na
stupie oraz wejSciach do oston — opaski kablowe zawierajgce informacje: typ kabla/dtugo$é/rok utozenia/przebieg
trasy/znak uzytkownika kabla,

. w miejscach krzyzowania si¢ kabli z drogg skrzyzowania projektowanego kabla nalezy wykona¢ w
przepustach z rur typu SRS w kolorze niebieskim, natomiast skrzyzowania projektowanego kabla z instalacjami
innych branz nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK 75 w kolorze niebieskim. Wloty rur ostonowych nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca dlawnic czopowych. Szczegdly dotyczace miejsca zalozenia przepustow, typy rur

ostonowych oraz ich dlugosci zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

W projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RG zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajaca,
kontrolna oraz sterujgca. Zabezpiecza¢ przed przepigciami bedg ograniczniki przepie¢. Obwody gniazd zostang
zabezpieczone wylacznikami nadpragdowymi oraz réznicowopradowymi. W ztagczu ZK-PWP zostanie wykonany
rozdziat sieci z TN-C na TN-S. Ochrona przed dotykiem posrednim bgdzie zapewniona poprzez samoczynne
szybkie wylaczenie w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikow nadpradowych i réznicowo pradowych.
Instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo lub podtynkowo, przewody mocowa¢ w rurach ochronnych. Instalacje
elektryczng nalezy wykona¢ jako bez puszkows, a laczenia przewodoéw nalezy wykonywaé w osprzecie
elektrycznym. Wszystkie zastosowane przewody i kable b¢da posiadaty oznakowanie fabryczne izolacji zyt zgodnie

z PN. Napigcie znamionowe izolacji przewodow 750V.

6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory bedzie wytaczat wszystkie obwody w
budynku begdgce w stanie normalnym pod napigciem (z wyltaczeniem obwodow zasilajgcych urzadzenia, ktore
muszg pracowaé w trakcie pozaru).

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu ma za zadanie wytgczenie napiecia w budynku dla potrzeb akcji gasniczej z
wyjatkiem odbioréw, ktére muszg funkcjonowaé w trakcie trwania pozaru. Po wcisnieciu przycisku zostanie
podane napiecie na wyzwalacz wzrostowy, ktéry roztgczy aparat gtdwny. Jednoczesnie zmieni sie pozycja stykow
pomocniczych, ktére spowodujg uruchomienie sie lamki zielonej w przycisku, a wygaszenie czerwonej (informuje
to o zadziataniu PWP). Przewody wraz z systemem mocowan w klasie PH90. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
powinien posiadac¢ krajowa ocene techniczng oraz wymagane jest uzyskanie krajowego certyfikatu statosci
uzytkowych. Wszystkie potgczenia zgodnie z schematem potgczenia przycisku PWP.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu sktada sie:

e zelementu roztaczajgcego (z wyzwalaczem wzrostowym),
e z uktadu zasilajgcego sygnalizujgcego uszkodzenie i potwierdzajacego roztgczenie napiecia wraz z
dodatkowym urzgdzeniem sygnalizacyjnym,

e 7z przycisku sterujacego.
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Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wyitgcznikiem nie spowoduje samoczynnego zatgczenia drugiego

zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwédrczego.

Wedtug panujgcych przepiséw, to jest “Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow” (Dz.U.

2023 poz. 822) przeglady wytgcznikdw przeciwpozarowych powinny by¢ wykonywane nie rzadziej, niz raz do roku.

Zakres przegladu:
o weryfikacja poprawnosci zadziatania wytgcznika

e sprawdzenie zgodnosci umiejscowienia oraz jego oznakowania

e sprawdzenie stanu technicznego aparatu
e sprawdzenie obwoddw elektrycznych systemu

e sprawdzenie podtrzymania zasilania urzadzen i systemow ktorych praca jest niezbedna w czasie pozaru

7. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac jako podtynkowa, przewody mocowac¢ na uchwytach lub w rurach
ochronnych z zastosowaniem przewodow typu N2XH-J 3x1,5mm2 450/750V. Obwody os$wietleniowe
zabezpieczy¢ z wykorzystaniem wylgcznika nadpragdowego C10 zamontowanego w rozdzielnicy elektrycznej RG,
RA. W obiekcie sterowanie oswietleniem odbywaé si¢ bedzie poprzez taczniki o$wietleniowe oraz czujniki
obecnosci w komunikacji 1 tazienkach. Laczniki o$wietleniowe montowaé na wysoko$ci 120cm mierzonej od

poziomu podtogi. Oswietlenie w obiekcie bedzie spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464, a szczego6lnosci:

e Powierzchnia biurowa 500 1x
e (Ciagi komunikacyjne 100 Ix
e Pomieszczenia socjalne 200 Ix
e lLazienki 200 Ix
e Archiwa 200 Ix

8. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie budynku w
przypadku zaniku napigcia, poprzez samoczynne zalgczenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizacje
opraw o$wietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji. Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego przyjeto
1h. Oprawy autonomiczne z autotestem.

W projekcie przewidziano oprawy awaryjne ewakuacyjne z piktogramami wskazujace kierunek ewakuacji ,
o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne stuzace o$wietleniu drog ewakuacji, stref otwartych, punktow ppoz. oraz

o$wietlenie awaryjne ewakuacyjny o$wietlajace wyjscia ewakuacyjne z obiektu (na zewnatrz).
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Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy podtodze nie moze by¢
nizsze niz 1 1x, natomiast w miejscach lokalizacji punktéw pierwszej pomocy lub urzadzen shuzgcych ochronie
przeciwpozarowej nat¢zenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 1x. W obszarze $rodkowym drogi
ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi natezenie o$wietlenia nie moze si¢ zmniejszy¢
o wigcej niz 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m moga by¢ traktowane jak kilka drog ewakuacyjnych o
szeroko$ci 2m. Stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia o§wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze
by¢ wigkszy niz 40:1 (aby wyeliminowaé zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania o$wietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzing. Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych
musi osiggna¢ warto$¢ 50% zalozonego natgzenia o$wietlenia po Ss, a pelne nat¢zenie oswietlenia po 60s od
momentu zalgczenia, oraz o§wietlenie na drogach ewakuacyjnych musi si¢ zataczy¢ w czasie nie dluzszym niz 2s
po zaniku opraw oswietlenia podstawowego. W strefie otwartej natgzenie o$§wietlenia nie powinno by¢ mniejsze
niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrgbnionego
przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego
natgzenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Oprawy z pod$wietlanymi znakami ewakuacyjnymi powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

e nate¢zenie dowolnego obszaru kolor znaku bezpieczenstwa powinna by¢ min. 2cd/m2,

o wskaznik pomi¢dzy maksymalng, a minimalng luminacja nie wigkszy niz 10:1,

e wskaznik pomiedzy luminacjg koloru kontrastowego, luminacjg koloru znaku bezpieczenstwa powinien
by¢ nie mniejszy niz 5:1 i nie wickszy niz 15:1,

e nate¢zenie powinno osigga¢ na drodze ewakuacyjnej 50% nat¢zenia o§wietlenia w ciggu 5s 1 100% w ciagu
60 s,

o widoczno$¢ znaku w zaleznosci od wewnetrznego oswietlenia lub zewnetrznego o$wietlenia powinno
spetnia¢ parametry widocznosci 1= z x h, gdzie 1- odleglo$¢ obserwacji, h-wysoko$¢ znaku oraz z-stata
wspotczynnik odleglosci 100 dla zewngtrznego o$wietlenia(obwodowe) i 200 dla wewnetrznego
os$wietlenia,

e znaki ewakuacyjne powinny by¢ montowane nie wyzej niz 20° powyzej widoku poziomego obserwatora.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut
CNBOP.

Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux (Relux) przy spetnieniu ponizszych przepisow i
norm:
e Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.
e Polska Norma PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1. Miejsca pracy we wngtrzach.
e Polska Norma PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

e Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z pozn.
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109 z 2010 r.; poz. 719).

Do odbioréow koncowych budynku i do wgladu dla odbierajacych obiekt stuzb nalezy przedstawi¢ obliczenia

o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku zmiany typoéw opraw,

nalezy wykonac¢ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

Konserwacja:

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie o$wietlenia  okre$lonej  strefy,
dostarczonego niezwlocznie, automatycznie 1 na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasilanie
oswietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego oswietlenie ewakuacyjnego ma za
zadanie spetni¢ nastgpujace funkcje:

o o$wietli¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

e wytworzy¢ nat¢zenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych 1 wzdluz drég ewakuacyjnych
w taki sposob, aby mozliwy byl ruch w  kierunku wyjscia do  bezpiecznego
miejsca,

e zapewni¢, aby punkty alarmu pozarowego 1 sprze¢tu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdtuz drog ewakuacyjnych mogtly by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte,

e umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Celem  oswietlenia  drogi  ewakuacyjnej jest umozliwienie  bezpiecznego  wyjScia  osobom
przebywajacym w obiekcie przez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych do odnajdywania kierunku
ewakuacji, a takze zapewnienie szybkiego zlokalizowania i mozliwosci
uzycia sprzetu przeciwpozarowego. Celem o$wietlenia strefy otwartej (zapobiegajacego panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu 0s6b
w  kierunku drog ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkow  wizualnych w
odnajdywaniu  kierunku ewakuacji. Do prawidlowego dziatania systemu wazne jest regularne
serwisowanie.  Wlasciciel lub  uzytkownik obiektu  powinien wyznaczyé osob¢ do nadzoru
serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢ wystarczajgco kompetentna do prawidlowego
przeprowadzenia  wszystkich niezbednych prac przy konserwacji. Poniewaz istnieje mozliwos¢
uszkodzenia  zasilania  o$wietlenia  podstawowego ~w  krotkim  czasie po  przeprowadzeniu
testow  systemu  o$wietlenia  awaryjnego lub  podczas  kolejnego  tadowania  akumulatorow,
testy, ktore wymagaja pelnego dla nich czasu trwania powinny byc¢, o ile to mozliwe, przeprowadzane w terminach
0 niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na ponowne,
bezpieczne naladowanie akumulatoréow. Inng metoda jest przeprowadzanie testow krotkotrwatych do czasu

ponownego naladowania akumulatorow. Jezeli stosowane jest automatyczne urzadzenie testujgce informacje nalezy
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rejestrowaé co miesigc. W przypadku wszystkich innych systemow testy nalezy przeprowadza¢ wg. ponizszych

zasad:

Zakres prac Termin badania

Obstuga codzienna - zakres zgodny z PN-EN 50172:

Wskazniki prawidtowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo. Inspekcja

wzrokowa wskaznikow ma rozpoznac stan gotowos$ci systemu do pracy oraz rozpoznac, czy system nie wymaga

przeprowadzenia testu.

TERMIN: codziennie

Test comiesigczny - zakres zgodny z PN-EN 50172:

Testy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacy sposob:

wlaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy o$wietleniowej i kazdego
znaku oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym
poprzez symulacj¢ uszkodzenia o$wietlenia podstawowego na czas

wystarczajgcy do upewnienia si¢, ze kazda lampa swieci,

zaleca si¢ aby okresy symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy
dla potrzeb badania,  jednakze zminimalizowany ze wzgledu na  mozliwo$¢
uszkodzenia komponentow systemu (np. lamp). \W tym czasie
nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe i znaki aby upewnic
si¢ czy sa czyste i czy prawidlowo dziataja.

Na zakonczenie tego raz w miesigcu testu zaleca si¢ przywrdcenie zasilania podstawowego i sprawdzenie
kazdej lampki kontrolnej lub urzadzenia informujgcego o tym fakcie,

w przypadku systemow centralnych akumulatorow nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ dziatania systemu monitorowania,

w przypadku zespolu generatorow nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan ISO 8528-12.
TERMIN: RAZ W MIESIACU.

Test coroczny - zakres zgodny z PN-EN 50172:

W trakcie testu nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesi¢czne oraz przeprowadzi¢ dodatkowe testy:

kazda oprawe o$wietleniowg i znak o$wietlony wewngtrznie nalezy
testowac jak W przypadku testu comiesigcznego, jednakze w przypadku
pelnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta,

na zakonczenie tego testu zaleca si¢ przywrocenie zasilania podstawowego
i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzgdzenia informujacego o tym fakcie. Zaleca si¢ sprawdzenie
poprawnosci dziatania uktadu tadowania,

w dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki,
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e w przypadku zespolu generator6w nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan ISO 8528-12

TERMIN: RAZ W ROKU.

9. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogdlne oraz 3-fazowe. Wszystkie gniazda bedg posiadaty styk
ochronny zabezpieczajacy przed dotykiem posrednim, np. w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia
na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostang zasilone przy uzyciu przewodoéw miedzianych

N2XH-J 3x2,5mm?2, a gniazdo 3-fazowe 16A N2XH-J 5x2,5mm?2 .

10. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen branzy sanitarnej,
wentylacyjnej, budowlanej wymagajacych zasilenia w energie elektryczng.

Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elektryczne lub gniazda wtykowe. Wysoko$¢ punktu elektrycznego
uzgodni¢ z planowang wysokoscig zasilanego urzadzenia.

W miejscu ustawienia rozdzielnicy gtdownej obiektu projektuje si¢ Glowng Szyne Uziemiajgcag GSU potaczona
bezposrednio z uziemieniem bednarka FeZn25x4. Przed przystagpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ sposob
zasilania, rodzaj zabezpieczen, typ i ilo$¢ zyt kabla z dostawcg urzadzen.

Przewiduje si¢ rowniez zasilanie do urzadzen takich jak syrena, system powiadamiania, antena itp.

11. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bedgce pod napigciem, jak metalowe rury ciepte;j i
zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanatow wentylacyjnych itp. beda podtaczone do systemu potaczen
wyrownawczych bezposrednio lub kablem/przewodem zgodnie z przepisami normatywnymi. Przewiduje si¢

minimalny przekroju potgczen wyréwnawczych 6mm?2.

12. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych
Ochrona przed skutkami przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych zapewniona zostanie przez zastosowanie
ogranicznika przepie¢ typu 1+2 kombinowanego zamontowanego w ztagczu ZK-PWP oraz ogranicznikow przepigé

zainstalowanych w rozdzielnicach oddziatowych.

13. Instalacja odgromowa

Calos¢ systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305-1-3; ,,Ochrona odgromowa”.

Na dachu budynku nalezy wykonaé zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn @8 mm za pomoca
uchwytow. Wszystkie potagczenia zwodow poziomych niskich na dachu nalezy wykonaé¢ za pomocg ztaczy
krzyzowych. Dodatkowo do zwoddéw poziomych nalezy podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy wykonczenia
dachu tzn. metalowe drabiny, elementy konstrukcyjne itp. Elementy wystajace takie jak kominy nalezy chroni¢

iglicami kominowymi polgczonymi ze zwodami poziomymi. Jako ztgcza elementow urzadzen piorunochronnych
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stosowac zlacza stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie, potgczenia srubowe nalezy dodatkowo
zabezpieczac przed korozjg np. smarem.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej w postaci z drutu ocynkowanego Fe/Zn @8 mm nalezy prowadzié
w rurce odgromowej w warstwie ocieplenia budynku. Dodatkowo przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ w

warstwie ocieplenia z projektowang instalacja uziemiajacg poprzez ztacza kontrolne na wysokosci 1,2m.

14. Ochrona przeciwporazeniowa
Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow, kabli, urzadzen oraz
zabezpieczenie przed dostgpem osob niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.
Jako ochrone¢ przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wyltaczenie zasilania (w przypadku
pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

o wylacznikow roéznicowopradowych,

e wylgcznikéw nadpradowych.
Wykorzystane jako $rodek samoczynnego wylaczenia, wytaczniki ochronne réznicowopradowe na prad do 30mA

spetniaja jednoczesnie role dodatkowego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

15. Instalacja uziemiajgca

Uziemienie budynku sktadac si¢ bedzie z :

e uziomu fundamentowego,

e Gloéwnej Szyny Uziemiajacej GSU,

e lokalnych Szyn Wyréwnawczych.
Uziom projektowanego budynku stanowi sztuczny uziom fundamentowy w postaci bednarki FeZn 25x4 ulozonej
w dolnej warstwie lawy fundamentowej. Uziom fundamentowy jest potgczony ze zbrojeniem fundamentow
minimum co 5Sm.
Instalacja uziemiajgca i polaczen wyroéwnawczych bedzie potaczona z instalacjg odgromowa z zastosowaniem zlacz
kontrolnych zlokalizowanych na wysokosci okoto 1,2metra od poziomu gruntu w elewacji budynku.

Rozdziat PEN zostanie wykonany w zlaczu ZK-PWP.

16. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku projektuje si¢ dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 9,35kWp - mikroinstalacja. Panele zostang
zamontowane na specjalnej konstrukeji do dachu budynku. Zasilanie falownika zostanie wykonane z rozdzielnicy
gtéwnej budynku. Falownik zostanie umiejscowiony na $cianie budynku pod zadaszeniem.

Do potaczen paneli stosowaé ztaczki MC4 oraz kable solarne odporne na szkodliwe dzialanie promieni UV. Kable
prowadzi¢ w peszlach montowanych opaskami zaciskowymi do konstrukcji paneli. Panele montowane bgdg na

systemowych konstrukcjach balastowych.
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W rozdzielnicach RPV DC zainstalowane zostang ograniczniki przepi¢¢ oraz roziaczniki izolacyjne do celow

serwisowych.

Przeglady serwisowe instalacji fotowoltaicznej

Czynnosc* Czestotliwos¢ Kto wykonuje?
Kontrola wzrokowa konstrukgji
wsporczej, modutow raz w roku inwestor/serwis
fotowoltaicznych i falownikow
Szczegplowa diagnostyka % _—
falownika
Czyszczenie radiatorow : "

" raz w roku inwestor/serwis
falownika
Sprawdzenie polfaczen po pierwszym roku, —
wtykowych i sSrubowych DC/AC potem co 5 lat
Sprawdzenie urzadzen po pierwszym roku, )

‘ " serwis
zabezpieczajacych potem co 5 lat
Sprawdzenie konstrukgji i

. . ’ po pierwszym roku, g

wsporczej, zaciskow modutéow serwis

fotowoltaicznych

Sprawdzenie stopnia zabrudzenia
modutéw PV (w razie potrzeby
wykonac czyszczenie)

Pomiary kontrolne (w tym
minimum: napiecie obwodu
otwartego, prad zwarciowy,
rezystancja izolacji, ochrona
przeciwporazeniowa)

Sprawdzenie monitoringu
pracy instalacji

potem co 5 lat

co kwartat

coSlat

co kwartat

inwestor/serwis

serwis

inwestor/serwis

* Pefen zakres przeglqdow serwisowych i czestotliwos¢ zawsze nalezy odnies¢ do wytycznych producentéw

poszczegélnych komponentow.
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Oznaczenia instalacji PV

Naklejka

Miejsce umieszczenia

Naklejka ta powinna by¢ umieszczona
w punkcie przytaczenia instalacji PV, przy
liczniku, w ztaczu kablowym, oraz jezeli
budynek posiada gtéwny wytacznik pradu
- to takze w tym miejscu

Glowny wylacznik AC

Naklejka powinna by¢ umieszczona
wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wylacznikiem nadpragdowym

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie rozdzielnicy RAC

GLOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie falownika w widocznym
miejscu obok wytacznika izolacyjnego DC
wbudowanego w falownik

UWAGA! Naklejki powinny by¢ umieszczone
URZADZENIE ELEKTRYCZNE na bocznej badz frontowej obudowie
B falownika w gérnej czesci
UWAGA!
et Naklejka powinna znalez¢ sie na obudowie
POD NAPIECIEM NAWET rozdzielnicy RDC
PO ROZLACZENIY
PRZEWOOY INSTALACJ! Naklejka powinna by¢ umieszczona w poblizu

trasy kablowej DC przy falowniku

Rozdzielnica PV - AC Naklejka powinna znajdowac sie na obudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Rozdzielnica PV - DC Naklejka powinna znajdowac si¢ na obudowie
rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami.
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17. Instalacja internetowa

Projekt przewiduje montaz sieci komputerowej. W projekcie przewidziano montaz wiszacej szafy dystrybucyjne;j

19”. Projektuje si¢ szafe z listwami zasilajgcymi panelami krosowymi i organizatorami kabli krosowych. Przewiduje

si¢ urzgdzenia aktywne w szafie 1 bezprzewodowy dostep do Internetu w budynku. Instalacja zostanie wykonana

kablem UTP kat. 6A

Instalacja okablowania strukturalnego miedzianego oraz $wiattowodowego musi by¢ wykonana zgodnie z

ponizszymi normami:

PN-EN 50174-2:2010

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02
PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12

Sposob prowadzenia okablowania:

korytka kablowe;

podtynkowo w bruzdach zaprawianych masa gipsowa — w przypadku gniazd wtykowych
umieszczanych w §cianach betonowych;

rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach $cian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo gipsowe;j,

wykorzystujac technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej Scianek dziatowych.

Minimalna kategoria zainstalowanego osprzetu, tj. gniazdo, przewod skretkowy, modul keystone, patchcord -

KATEGORIA 6A. W przypadku zastosowania przewodow ekranowanych pozostate elementy koncowe muszg by¢

takze w wersji ekranowane;.

ISO 11801 Standard TIA/EIA 568A Rodzaj zlacza Pasmo
EN50173
kat. 6A Klasa EA RJ45 do 500 MHz

18. Instalacja alarmowa

System alarmowy obejmie wszystkie pomieszczenia przedmiotowego budynku. Przewiduje si¢ jedng strefe.

Zalaczanie 1 wylgczanie odbywac si¢ bedzie z poziomu klawiatury LCD znajdujacej si¢ przy wejsciu. Wystgpienie

sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie dzigki sygnalizatorom wewne¢trznym i zewne¢trznym. Dodatkowo

informacja zostanie przekazana do odpowiednich stuzb.

Projektowany system alarmowy sktadat si¢ bedzie z nast¢pujacych elementow:

e Centrala alarmowa,

e Manipulatory,
e Czujki ruchu PIR+MW,

e Kontaktrony w wszystkich drzwiach zewngtrznych
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e Sygnalizator optyczno-akustyczny wewngtrzny,
e Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny,

System bedzie spetiat wymagania stopnia zabezpieczen Grade 2.

19. Instalacja CCTV

W projekcie przewidziano instalacj¢ kamer dla monitoringu CCTV. Przewiduje si¢ kamery umieszczone na elewacji
budynku do monitorowania terenu i ciaggdw komunikacyjnych wokot budynku, a takze wewnatrz budynku

Stosuje si¢ kamery typu IP bullet 4AMP - montowana do $ciany budynku. Kamery montowane z wykorzystaniem
puszek przytaczeniowych.

Urzadzenia rejestrujgce bedg znajdowaty si¢ w szafie Rack umieszczonej na pictrze.

Kamery zasilane poprzez funkcje POE kable typu UTP cat.6A. Maksymalna odlegtos¢ UTP — 90m. W przypadku
przekroczenia wymaganej odlegtosci zastosowano wzmacniacze sygnatu POE. Podlaczenie monitora LCD z
rejestratorem przy uzyciu kabla HDMI. Podtaczenie myszki z rejestratorem bezposrednio poprzez USB. Minimalny

czas zapisu obrazu wynoszacy 21 dni.

20. Uwagi koncowe

Materialy instalacyjne

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia b¢da w okre§lonym standardzie, beda posiadaty aktualne certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia, atesty, §wiadectwa homologacji itp. Na wszystkie projektowane materialy zostang
przedstawione do zatwierdzenia karty materiatowe.

Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej dokumentacji i ponadto:

e uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru
technicznego,

e uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

e Dby¢ prowadzone przez do§wiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catos¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglgdnieniem:

e przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

e przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg z pokazaniem rzeczywistych tras
kablowych oraz rzeczywistg lokalizacjg urzadzen i ich ustawien parametréw technicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

Sprawdzanie odbiorcze - préby i badania pomontazowe
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Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe oraz testy dziatania
systemu i zestawi¢ je w protokotach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowe protokoty powinny by¢ dotgczone do Dokumentacji Powykonawcze

21. Spis rysunkow

Spis rysunkow:

NR [SKALA |[NAZWA

E00 |- Legenda

EP00 |1:500 Plan sytuacyjny instalacji elektrycznych

EPO1 |1:100 Instalacja uziemiajaca

EP02 |1:50 Instalacja o$wietleniowa - parter

EPO03 |1:50 Instalacja sitowa i gniazdowa - parter

EP04 |1:50 Instalacje niskopragdowe - parter

EPO05 |1:50 Instalacja oswietleniowa - pigtro

EPO06 |1:50 Instalacja silowa i gniazdowa - pi¢tro

EP07 |1:50 Instalacje niskopradowe - pigtro

EPO08 |1:50 Instalacje elektryczne — dach

ESO1 |- Schemat ZK-PWP

ES02 |- Schemat RG

ESO03 |- Schemat RA1

ES04 |- Schemat instalacji PV

ESO5 |- Schemat instalacji niskopradowych
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