PTASZYNSKI ARCHITEKTURASp. z ul. Battycka 2/9
0. 0. 15-611 Biatystok

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
JASIONOWCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, MUREM OPOROWYM | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

ADRES INWESTYCJI: ul. Koscielna, 19-122 Jasiondéwka
Kategoria obiektu budowlanego: VIII
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200802_2 Jasionéwka
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 Jasionéwka
Numery ewidencyjne dziatek: 142/8,142/9

NAZWA INWESTORA:  Gmina Jasiondéwka

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 19
19-122 Jasiondwka

BRANZE: przytacze KD
SPORZADZIt. KALKULACJE:
sanitarna mgr inz. Renata Kupitiska Nr upr. B#/193/01

Kosztorys sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia18 maja 2004r /Dziennik Ustaw Nr
130 poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami/.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PLAN SYTUACYJNY przytgcza kanalizacji deszczowej w zwigzku
z budowg REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, MUREM OPOROWYM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, na dz. nr
ew. 142/8 i czesci dz. nr ew. 142/9, obreb ew. 0006 Jasiondwka, jedn. ew. 200802_2 Jasionowka.

Przytgcze kanalizacji deszczowe;j.
Wody opadowe /roztopowe/ z terenu inwestycji, zgodnie z warunkami podtgczenia do gminnej sieci
kanalizacji deszczowej Urzedu Gminy Jasionéwka Or.7021.8.2024, zostang odprowadzone do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr geod. 142/9 poprzez projektowane przytgcze kanalizacji
deszczowej PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz200 do studni Nr D1. Przytgcze kanalizacji deszczowej stanowi
odcinek D1- D2.
Przytagcze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz200.
Dokfadna srednice i materiat istniejgcej studni D1 na sieci bedzie mozna okresli¢ po dokonaniu odkrywki.
Wigczenie projektowanego przytgcza do w/w studni moze wymagac przebudowy/wymiany kinet co nalezy
stwierdzi¢ po wykonaniu wykopow.
W studni wigczeniowej D1 nalezy wykonac wigczenie w kinete. Przejscie projektowanego przytgcza przez
Sciane studni betonowej D1 zaprojektowano jako przejscia szczelne gumowe typu in-situ lub tulejowe z
tworzywa sztucznego z uszczelkg gumowa, otwory w Sciance nalezy wykona¢ wiertnicg, wykonaé
przebudowe kinety w miejscu wprowadzenia przewody PVC-U dz200.
Studnie inspekcyjne Nr D2 na przytgczu wykonaé z kregdéw betonowych 01000 wibroprasowanych lub
polimerobetonowych tgczonych na uszczelki gumowe, z dennicg z kinetg monolityczng z otworami i
uszczelkami zintegrowanymi. Wysokos¢ kinety wynosi min. 3/4 wysoko$ci srednicy kanatu gtéwnego a
spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%. Zwienczenie studni Nr D2: wtaz klasy D400 (zgodnie z normg
PN-93/H-74124/DIN EN 124) bez zawiasow, nie ryglowany, wentylowany, luzny zamontowaé na pokrywie
typu DIN, zgodnie z rys. Nr 3.
Studnie Nr D2 z zewnatrz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatéw.
Sposob posadowienia studni zalezy od warunkow gruntowo wodnych. Studzienki nalezy montowaé w
odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym lub zageszczonej podsypce piaskowe;j.
Posadowienie studni na nie zageszczonym , niestabilnym podtozu moze spowodowac¢ osiadanie studni.
Grunt pod dennicg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika min. Is = 0.97, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
Przewody i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej szerokosci podsypki.
Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewoddw wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm
wokét Scian na obwodzie studzienek nalezy zasypac¢ piaskiem. Pozostatg czesé wykopu wypetni¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona réwnomiernie z rGwnoczesnym zageszczaniem
mechanicznym co 30 cm.
Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych powstajgcych na terenie Inwestycji wyniesie :
Zlewnia A =550 m2
=11,6 I/s.
Przewody z PVC-U ukfadac i pozostawi¢ w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w
projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej min. 10cm. Materiat do podsypki powinien spetniac¢
nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm;

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Po utozeniu
przewodow na odcinku miedzy studzienkami i po dokonanym odbiorze ich posadowienia przystgpi¢ do
wykonania obsypki.
Przewody nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej szerokosci podsypki. Wykop do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét
Scian na obwodzie studzienek nalezy zasypac¢ piaskiem. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona réwnomiernie z rOwnoczesnym zageszczaniem
mechanicznym co 30 cm.
Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcjg montazowg rurociggéw z PVC, zachowujac linie i spadki okreslone w
projekcie.
Przejscia przewodami przez sciany betonowe studni z kregéw nalezy wykonaé¢ za pomoca tulei
segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelnosci potgczenia i zabezpieczenia przewoddw przed
uszkodzeniem.
Przytgcze kanalizacji deszczowej uktadane ponizej strefy przemarzania zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
tupkami EPS200 gr 5 cm DN200.
Spadki, srednice oraz trasy przebiegu przytgcza kanalizacji sanitarnej zgodnie z cze$cig graficzng
niniejszego opracowania.
Decyzja lokalizacyjna Or.7130.8.2024 nie natozyta dodatkowych wymagan w zakresie wykonania przytgcza w
pasie drogowym nr geod. 142/9.
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PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Po utozeniu przewodu przytgcze kanalizacji deszczowej w wykopie /przed zasypaniem/ nalezy je
zainwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru technicznego w Urzedzie Gminy jasionéwka. Mapa
poinwentaryzacyjna przytgcza musi by¢ sporzagdzona w wersji papierowej oraz elektronicznej /szkic polowy z
plikiem tekstowym/.

Pas drogowy nr geod. 142/9, w ktérym utozone jest przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy przywréci¢ do
stanu wyjsciowego.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia naruszonej nawierzchni fragmentu pasa drogowego.

Opis warunkéw gruntowo-wodnych.

Warunki gruntowe sg proste.

Uwagi kohcowe.

Teren przed rozpoczeciem robot, powinien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ przebieg trasy i
lokalizacje obiektéw na sieciach. Uktadanie warstw podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane,
winny odbywac sie w suchym wykopie.

Ziemie z wykopow sktadowacé i cze$¢ jej uzy¢ do zasypywania wykopow. Nadmiar ziemi uzy¢ do
uksztattowania terenu lub wywiez¢ wg wskazan Inwestora.

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych tom |- Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjg montazowg producenta rur z PVC-U
i PE oraz normg BN-82/8836-02 do wykonania rob6t ziemnych.

Roboty wykonywac¢ pod nadzorem technicznym inspektora robét sanitarnych.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow tych sieci.

Przystgpienie do robét przy skrzyzowaniach z istn. kablami musi by¢ koniecznie, z odpowiednim
wyprzedzeniem, zgtoszone do odpowiedniego Rejonu Energetycznego. Wszystkie prace w poblizu istn. kabli
energetycznych muszg by¢ poprzedzone wytgczeniem napigcia i dopuszczeniem do tych prac oraz
prowadzone pod nadzorem uprawnionych pracownikow Rejonu Energetycznego.

Przed zasypaniem wykonywanych przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
inwentaryzacje i sporzgdzi¢ mapke lokalizacyjng z rzednymi posadowienia przewodow.
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PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1(45231300-8 | PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1{45111200-0 | Roboty ziemne
1] KNNRS | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1.1] 0721-01 gtebokos¢ 5 cm
2*11 m 22,00
RAZEM 22,00
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
2*11 m2 22,00
RAZEM 22,00
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
2*11 m2 22,00
RAZEM 22,00
4] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszcz. 4 cm
2*11 m2 22,00
RAZEM 22,00
5 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1] 0311-02 | grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
2*11 m2 22,00
RAZEM 22,00
6]/ KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.1] 0814-01
8 m 8,00
RAZEM 8,00
7| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1.1] 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
8 m 8,00
RAZEM 8,00
8| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1.1| 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8*3,0 m2 24,00
RAZEM 24,00
9| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm m
d.1.1] 0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
8 m 8,00
RAZEM 8,00
10 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1] 0402-04
8 m3 8,00
RAZEM 8,00
11| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1.1] 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
8 m 8,00
RAZEM 8,00
12| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm m2
d.1.1 0511-01 na podsypce piaskowej
24 m2 24,00
RAZEM 24,00
13| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o | m2
d.1.1] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiorkg (szeroko$¢ do
1m)
18*2,0%2 m2 72,00
RAZEM 72,00
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PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1| 0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
18*1,0%2,0 m3 36,00
RAZEM 36,00
15| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.1| 0501-01 10 cm
16 *0,7 m2 11,20
RAZEM 11,20
16| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.1] 0501-04 |30cm
16 *0,7 m2 11,20
RAZEM 11,20
17| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
33 m3 33,00
RAZEM 33,00
1.2(45231300-8 | Roboty instalacyjne
18| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC-U klasy S lite SDR34 SN8 tgczonychna | m
d.1.2| 0408-03 | wcisk o $r. zewn. 200 mm
16 m 16,00
RAZEM 16,00
19| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z monolityczng  |stud.
d.1.2] 0613-01 kinetg DN1000, w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m,
kalk. wtasna | wtaz zeliwny D400
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - tupki m
d.1.2| 0614-01 EPS200 gr 5 cm DN200
16 m 16,00
RAZEM 16,00
21| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.2| 0804-01
16 m 16,00
RAZEM 16,00
22 Wykonanie podtgczenia Dn200 do istn. studni na szt.
d.1.2| wycena przytaczu DN200, uszczelnienie typ ZW dn200
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23| kalk. indyw. | Inspekcja TV wykonanego przytagcza kanalizacji sanitarnej | m
d.1.2 wraz z cyfrowym zapisem na CD/DVD
16 m 16,00
RAZEM 16,00
24| KNR 4-05I | Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych szt.
d.1.2| 0119-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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