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Zaswiadczenie
o namir Wiy Akaty e

POL-SIT-PHF-43L *

Pan Michaf Czestaw Redo o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0133/17
adres zamieszkania ul, Bisbrzancka 24 A, 15-161 Biatystok

jest czionkiem Podiaskie] Okregows| fzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Taswizdczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bempiecznym podpisem elektroniczgm
weryficowanym przy pomacy inego kwalifik eo certyfikaty wodrdu 2023-07-25 roku preez:

Krzysztof Ciuncryk, Przewodniczgoy Rady Podiaskiej Okregowe) lzhy Inzynierow Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BLDOWNICTWA

Biatysiok, dnia 12 ceerwea 2017 1
POINB KK, 7131-7132018/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pka 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architektow oraz
inynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 20016 r. poz. 1723), art. 12 ust. 2, 3§ 4c pht 3, are. 14 vst, |
pki 4 Tit. a ustawy 7 dnia 7 Lipea 1994 r. - Prawo budowline (tekst jednolity: Dz U = 2016 r. poz. 290,
= pldmigjseymi rmianami) oraz § 14 ust, 1 rozpormdeenia Ministra Infrastruliury @ Rozwoju 2 dnia 11 wrzednia
2004 r. w sprawie samodzielnych funko technicenych w budownictwie (D, T poe. 1278), po ustobeniu, e
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane & wynikiem porvtywnym, Komisjs Kwalifikacyine Podlaskiej Okrggowej Leby Indynierow
Budownictwa stwierdza, i

Pan MICHAL CZESLAW REDO
magister inkynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 9 kwietnia 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/O0OSS/PWBT/17

do projekiowania | kierowania robotami budowlanyml bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwizzkuo z uwzglednieniem w calodci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r, — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U, 2016 r. poz. 23, z pidniejszymi
zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decvzii, Zakres nadanych uprawnied wskazano na odwrocie decyveji,

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzii stury odwolinie do Krajowej Komisii Kwalifikacyvine] Polskiej Leby Infvnierdw
Budownictwn, #a podrednictwem  Komisjii  Kwalifikacyinel  Podiaskici Okrggowe]  Izby  Indynierdw
Budownicrws, w terminie 14 dni od daty jej doreceenia.

I, Preewedniceacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr imie. Mikodaj Malesza

1. Wiceprzewodnicrgey Komisji Kwalifkacyjnc] POIR
fmigr inz. Waldemar Mieceyslaw Paprocki

3. Wiceprzewndniczaey Komisii Kwalifikscyine; POITR
migr in. Wojciech Rebace

4. Sekretarz Komisjl Kwalifikacyjng] POIIB
mgr ik Jenostew Werbel

5. Crbonek Komisji Kwalilikacyjoej PFOIR
mgr inz. archibckt ferey Andrejezuk

b, Czlonek Komizi Kwalifikacyjne) POIB
mar i Marek Gwiazdowski

7. Crlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIB P
mgr ink, Wiktor Ostasicwicz b

Dirrymuja:

I. Pan Michal Czeslaw Redo -
2. CGhdwny Inspektor Nadeoru Budowlinego | | 7
3. Rada Podlaskic] Okrezowsj Teby Iniynierdw
4. ma
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MICHALOWI] CZESLAWOWI REDZIE
magistrowi iniynierowi elektroniki | telekomunikacji
urodzonemu dnia 9 kwictnia 1983 r. w Bialymstokn

numer ewidencyjony PDL/00SSPWBT/17
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ogramiceen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzed
telekomunikacyjnych

upowainiajg do:
projekiowania  obiektu  budowlanego  w  zakresie telekomunikacji  przewodowe]  wraz
z infrastruktura telekomunikacying oraz telekomunikacji berprzewodowe] wraz z infrastrukiurg
TOWaArZysTAes,
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnodci,
sprawdzania projektow architektoniceno-budowlanych w zakresie ww. specjalnodei,
sprawowana nadzory autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwizanymi z obicktem budowlanym,
w zakresic  telekomunikacji preewodowej wraz z  infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezpreewodowe) wraz ¢ infrastrukiurg towangeszes,

kiecrowania wytwarzaniem konstrukoyinveh elementdw budowlanvch oraz nadzorw i kontroki
technicene) wytwarzania tych elementdw w zakresie ww, specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskicgo w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych w zakresie ww. specjalnogci.

Podstawa prawna: ar, 12 ust, 1 pkt 112 omzarl. 13 ust. 31 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (lekst jednolity: Dz, UL z 2016 1, poz. 290, 2 pdéniejszymi zmianami), w zwigzku z § 14
ust, 1 oraz § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzelnych funkeji technicenyeh w budownictwic (De. U, poz. 1278).

Proowodniczacy Komisji Kwalifikacynej POIB

dr inz Mikolay Malesza

Wicepreewodniczey Komisii Kwalifikecyjne] POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ind. Wojclech Rebaoa

Sekretarz Komisii Kwalifikacvine) POIIB

mgr inz. Jaroslaw Werbel

Crlonek Komisji Kwalifikacyinej POIB

mgr inZ. architekt Jerzy Andrejesuk

Crlenek Komisji Kwalifikecyjnej POIB

mgr ind. Morek Gwiaadowski

Crlonek Komisji Kwalifikacyine] POIR

mgr ink, Wiktor Ostasiewicz

A (v o s P
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Orange Polska Gmina Jasionéwka
Hurt
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Rynek 19

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta 19-122 Jasionowka
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Lublin, 21 lutego 2024 r.

Numer pisma: TTDSIKU/2938 /IB/24
Temat: Jasionowka ul. Koscielna dz. 142/9- budowa budynku remizy ochotniczej strazy pozamej

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana
.Jasionowka ul. Koscielna dz. 142/9- budowa budynku remizy ochotniczej strazy pozamej ”
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynna siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie oraz zabezpieczenie
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegolng uwage ha normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktory zostanie
przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejace]j infrastruktury teletechnicznej, kolidujacg z projektowang inwestycja
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziermnika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych podmiotdw o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

Orange Polska Spoka Akcyna  siedziba i adresem w Warszawie (02-32%6) przy Al Jerozoimskich 160, wpisana do Fejestru i preez Sad P st. Warszawy
Xll Wydziat Gospodarczy Kra owego Rejestru Sadiowegp pod numerem (00001 0681; REGON 012100784, NIP 525 -2-50-095, z pokrytymw calosci kaptalem zakidowym wynoszacyms3.887.072.437 Zotych.
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W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rura ochronnag gruboscienna przez cala szerokosc jezdni .Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poprzez:
s+ ZFachowac normatywne wysokosci przykrycia sieci min 0,8 mb- w przypadku wyplycenia- staraniem i

na koszt inwestora dokonac jej poglebienia; zachowac nomatywne wysokosci dia linii napowietrzne|

min 4,7 mb
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn.
Zmianami);
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane
organom scigania .
Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.
Ponadito informujemy, #Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roZnice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci);
Lokalizacje w terenie podziemnych wurzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomocg
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc | oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczyc na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL oraz
inspekiora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) 1 pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA 5.A

Realizacja powyZszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Marady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) nalezy uzgodnic w  Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta- Lublin,
ul, ChodZki 10;20-093 Lublin.

Dokumentacja projekitowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopil peingj
dokumentacji budowlanej i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Daziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
(sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka, tel. 510 041 778). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalne] w terenie z ktore] nalezy sporzadzic stosowna notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, kiora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne] rekomendujemy firme:

+ Firma Partnerska Solution30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkow Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wilasnosc ORANGE,
posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujgce wysoks jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.
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Informujemy, zZe prace zwigzane Z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL usiug, mozZe realizowac wytacznie
wskazana powyzZej firma utrzymujaca siec Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztoZeniem zapytania ofertowego inwestor Iub
wykonawca powinien zwrocic sie do wskazane] powyzZe] firmy utrzymaniowe] o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kitory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace]
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapila od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysoko$é roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich;

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze warunki
techniczne wystapic z wnioskiem o nadzor wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetoZenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujga sig na stronie
WWW.orange. pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji w

siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukiure (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wysiapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL naleizy spenic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przestac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w frakcie odbioru koncowego
prac.
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Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukiure telekomunikacyjng oraz przekaze:
» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

. szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastrukiury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozone] infrastrukiury telekomunikacyjne] sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,

. protokét odbioru technicznego winien by podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawcze] przez Komarke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosic do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange pliwniosekonadzor. co najmnie] 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokot odbioru koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokolu odbioru do OPL przefoZzong infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZ5 potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany zajetoSci kanalizacji posadowionej w obszarze planowangj inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPLo wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integralna czesc¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zatgcznik do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyZszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktorej warunki techniczne zostalty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




UWAGA:

Informujemy, e w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
s3 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami nigbezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przesirzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

e

Jis
Ireneusz Bartyka

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta

Zabgoonik:

1. Dodatkows Wy agania Orangs Polska
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Orange Polska Gmina Jasionowka
Hurt
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Rynek 19

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta 19-122 Jasionowka
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Lublin, 3 czerwca 2024 r.

Numer pisma: 2406030162 /TTDSIKU/IB/01
Temat: Budowa remizy ochotniczej strazy pozarnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna

infrastrukturg techniczna przy ul. Koscielnej w Jasiondwce- przebudowa i zabezpieczenie sieci

telekomunikacyjnych Orange Polska S.A

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek  dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej ( projekt techniczny )

~Budowa remizy ochotniczej strazy pozarnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna
infrastrukturg techniczna przy ul. Koscielnej w Jasiondwce- przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A ”

Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta wuzgadnia pozytywnie w

zakresie zaproponowanych rozwigzan technicznych. Jednoczesnie informujemy iz:

Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta uzgadnia pozytywnie

przediozone opracowanie tylko i wytgcznie odnosnie sieci telekomunikacyjnych wiasnosci Orange Polska z

nastepujacymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do przelozenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupetnic o

niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno - prawne .

2. Przetozenie i zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej moze byc¢ realizowana

wytgcznie w oparciu o warunki techniczne nr 2938 /TTDSIKU/IB z dnia 21 02 2024r

dokumentacje projektowa uzgodniona niniejszym pismem.

3.  Warunkiem przystapienia do przetozenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania placu

budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej =z aktualnymi warunkami

technicznymi i uzgodnieniami.

Orange Polska Spofka Akcyina z siedzibai adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Reestru Przedsiebiorcow prowarizonegp przez Sad Rejanowy diam.st. Warsza

Xl Wydzial Gospadarczy Krsjowego Rejestiu Sadowegd pod rumerem 000001 0681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-095; z pokrytym w caosci kapitalem zekiadowym wynoszacym3.987.072.437 zotych.

ZAt.4
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4. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, wystapi¢ z wnioskiem o nadzoér
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia
prac przez Wykonawce.

5. Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sig na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji
w siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiagzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

W/w warunki wynikaja z koniecznos$ci zapewnienia ciagtos$ci funkcjonowania infrastruktury ijakosci
$wiadczonych ustug przez Orange Polska.

6. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej nalezy dokona¢ odbioru

koncowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekaza¢ dokumentacje powykonawcza (wraz z

ptyta CD/DVD), zawierajaca m.in.

» dokumentacje powykonawcza uzupetnionga o wymagane odbiory branzowe

. geodezje powykonawczg

* oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotaczy¢ do dokumentacji, ktéra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania

W/w uzgodnienie nie dotyczy sieci telekomunikacyjnych innych operatorow telekomunikacyjnych -
przebudowe oraz zabezpieczenie danych sieci nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z wiascicielami/zarzadcami
danej infrastruktury. Orange Polska nie bierze odpowiedzialnosci za zakres; kompletnosc¢ i sposéb rozwiazania
zaistniatych w zwiazku z realizacja danej inwestycji, kolizyjnych sieci w/w operatorow. Orange Polska nie
ponosi z tytulu usuniecia przez Inwestora kolizji sieci innych operatoréw z inwestycja jakichkolwiek kosztow.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznosc¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

o~

Ireneu?z Bartyka
/

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia
- warunki techniczne OPL,

- ogledziny w terenie

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nast¢pujace elementy:

- budowa doziemnej linii telekomunikacyjnej,

- budowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

- rozbiorka istniejacej linii napowietrznej telekomunikacyjne;j.

3. Zakres rzeczowy robot

Budowa stupa kablowego telekomunikacyjnego 7m szt. 2
Budowa kabli rozdzielczych w rurociagu kablowym km kabla 0,019
km par 0.190
Budowa kabli rozdzielczych na stupach kablowych km kabla 0,008
km par 0.080
Budowa kabli abonenckich w rurociagu kablowym km kabla 0,019
km par 0.019
Budowa kabli abonenckich na stupach kablowych km kabla 0,016
km par 0.016
Budowa kabli abonenckich napowietrznych km kabla 0,027
km par 0.027
Budowa doziemnych oston ztaczowych matoparowych szt. 1
Budowa nastupowych oston ztagczowych matoparowych szt. 1
Budowa stupowej skrzynki kablowej szt. 1
Przewieszenie istn. kabli abonenckich napowietrznych km kabla 0,065
Demontaz kabli rozdzielczych doziemnych km kabla 0,007
Demontaz kabli rozdzielczych na stupach km kabla 0,005
Demontaz linii telekomunikacyjnej napowietrznej km kabla 0,026

Demontaz skrzynek kablowych nastupowych szt. 1



Demontaz shupéw kablowych telekomunikacyjnych szt. 1

4. Stan istniejacy

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu (objetym niniejszym
opracowaniem) w rejonie ul. Koscielnej w Jasionowce przebiegaja nalezace do Orange Polska
S.A., linie telekomunikacyjne doziemne oraz napowietrzne podlegajace przebudowie.

5. Przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej

W zwiazku z kolizja istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska z
planowanag inwestycja budowy remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Koscielnej w
Jasionowce zaistniala konieczno$¢ przebudowy przedmiotowe;j infrastruktury telekomunikacyjnej
doziemnej i napowietrzne;j.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania w/w prac w sposob nie powodujacy przerw w
ruchu telekomunikacyjnym, prace nalezy prowadzi¢ w nastgpujacych po sobie etapach:

- w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu (Rys. T1) nalezy
posadowi¢ projektowane stupy zelbetowe SZT-7m (2 szt.),

- w/w stupy kablowe nalezy uziemi¢ za pomoca uziomu szpilkowego np. typu Galmar %4”
uzyskujac rezystancje uziemienia mniejszg niz 10Q,

- na odcinku pomigdzy dwoma projektowanymi stupami telekomunikacyjnymi istn.
odcinek kabla rozdzielczego doziemnego nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng np. typu
A160PS oraz wzdluz w/w rury ostonowej nalezy ulozy¢ rure¢ typu HDPE110/6.3mm
zabezpieczona obustronnie przed zamuleniem,

- na odcinkach wskazanych na schemacie ideowym przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej (rys. T2) (doziemnie i na shipach kablowych) nalezy wybudowac
projektowane kable miedziane rozdzielcze i abonenckie,

- na projektowanym kablu rozdzielczym nalezy wybudowa¢ doziemna oslong¢ ztaczowa
maloparowa w miejscu wskazanym na rysunku nr T2,

- na projektowanym kablu abonenckim nalezy wybudowa¢ nastupowa ostong ztaczowa
maloparowa w miejscu wskazanym na rysunku nr T2,

- na przeciwleglych koncach w/w kable rozdzielcze i abonenckie nalezy zakonczy¢é w
projektowanej szafce kablowej nastupowej na zestawie taczowek roztacznych np. typu LSA-
PLUS 2/10 (w/w szatk¢ kablowa nastlupowa nalezy dostarczy¢ z zestawem ochronnikow
przeciwprzepigciowych),

- istniejace linie napowietrzne do posesji nr 5, 7 1 9 nalezy przewiesi¢ na projektowany
stup kablowy zgodnie ze schematem ideowym przebudowy infrastruktury telekomunikacyjne;j
(1ys. T2),

- w projektowanych ostonach ztaczowych matoparowych wykona¢ przelaczenie kabla
miedzianego za pomocg tacznikow do polaczen rownoleglych,

- w projektowanej skrzynce kablowej nastupowej nalezy wykonaé¢ krosowanie kabla
rozdzielczego z kablami abonenckimi zachowujac dotychczasowy schemat potaczen kablowych,

- wykona¢ badania i pomiary przebudowanej infrastruktury telekomunikacyjne;j,

- wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrzne;j.

Do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zastosowaé stupy zelbetowe
telekomunikacyjne 7m oraz rury ochronne typu HDPE110/6.3 1 A160PS.

Do budowy linii telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrznej nalezy wykorzysta¢ kable
np. typu:

- XZTKMXpw5x4x0,5mm,

- XzZTKMXpwn2x2x0,5mm.
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Roboty rozbiérkowe wykona¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Materiaty z
demontazu winny by¢ zagospodarowane zgodnie z umowg zawarta migdzy Inwestorem a
Wykonawcg. Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt rozbiorkowych w taki sposob, aby
elementy rozebranych urzadzen nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym
ich rozbidrke. W przypadku niemozno$ci rozbidrki elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskaé¢ od niego zgod¢ na ich uszkodzenie
lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy bez ich
rozbiorki o ile uzyska na to zgode Inwestora i kierownika robot. Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materialow pochodzacych z rozbidrki Zamawiajacemu,
do wskazanego przez niego miejsca. Rozbidrke nalezy wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy. Wykonawca
powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji kierownikowi robdt harmonogram robot.
Demontaz winien by¢ wykonany po wybudowaniu kanalizacji kablowej zastgpczej bez przerw w
tacznosci. Roboty rozbidorkowe winny by¢ $cisle skoordynowane z robotami budowlanymi, tak
aby zabezpieczy¢ interesy osob trzecich, tj. by nie nastgpity przerwy w tacznosci czy znaczne i
niespodziewane utrudnienia w ruchu drogowym. Wszelkie ingerencje czy dzialania prowadzace
do odczuwalnych skutkéw przez osoby trzecie winny by¢ wcze$niej z nimi uzgodnione oraz
ogloszone do ogolnej wiadomosci.

Prace dot. przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonywad,
zachowujac szczegolna ostroznos¢, aby jej nie uszkodzic.

Zabezpieczenie projektowanych kabli miedzianych:

Projektowane kable miedziane doziemne prowadzi¢ na calej dlugosci w projektowanym
rurociggu kablowym z rur ochronnych typu HDPE ©@110/6.3 i A160PS. Projektowane rury
uklada¢ w rowie kablowym z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety. Kanalizacje uktada¢ na giebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku. Na
utozone kable i rury nasypa¢ 0,Im warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego, a
nastgpnie przykry¢ tasmg w kolorze pomaranczowym i uzupehi¢ gruntem rodzimym. W trakcie
zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m.

6. Uwagi koncowe

- wszystkie elementy projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej powinny by¢
wytyczone w terenie przez uprawione do tego jednostki geodezyjne,

- w niniejszej dokumentacji zostaly spelnione wszystkie wymagania dotyczace etapu
projektowania linii telekomunikacyjnych. Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznac si¢ z
wymogami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach,

- Prace uj¢te w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postgpowaé zgodnie z
zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponizej.

- Calo$¢ prac zwigzanych z infrastruktura Orange Polska S.A., nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami grupy norm PN, BN oraz Norm Zaktadowych ZN-96/TP S.A. wraz z ich
aktualizacjami i pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska
S.A.

- Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej si¢ w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym,

- Podczas prac dotyczacych przebudowy i1 zabezpieczenia linii telekomunikacyjnych nalezy
zwrdci¢ uwage aby ich nie uszkodzié,
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- po zakonczeniu robot budowlanych nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. komisji nalezy
przedstawi¢ dokumentacj¢ formalno-prawng oraz techniczng powykonawczg wraz pomiarami
kabli oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wybudowanych urzadzen teletechnicznych. wszystkie
zdemontowane elementy infrastruktury nalezy przekaza¢ Inwestorowi,

- Opis stanowi integralng czes$¢ projektu.

7. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejacym 1 projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Projektowana budowa linii telekomunikacyjnej nie

wymaga wycinki drzew.

8. Zestawienie materialow

8.1. Wyszczegdlnienie kabli miedzianych rozdzielczych kanatowych i napowietrznych Orange

Polska S.A.

Wyszczegolnienie Dhugos¢ kabli [mb] .

: . Ilos¢
Lp. projektowanych kabli .
o Trasowa montazowa km par
miedzianych

Budowa kabli miedzianych rozdzielczych w rurociagu kablowym
1. | XzZTKMXpw5x4x0,5mm 16 19 0,190
SUMA 1 16 19 0,190
Budowa kabli miedzianych rozdzielczych na stupach kablowych
2. | XzTKMXpw5x4x0,5mm 7 8 0,080
SUMA 2 7 8 0,080
SUMA 1+2 23 27 0,270

8.2. Wyszczegolnienie kabli miedzianych abonenckich kanalowych i napowietrznych Orange

Polska S.A.

Wyszczeg6lnienie Dhugos¢ kabli [mb] .

: . Ilos¢
Lp. projektowanych kabli .
oL Trasowa montazowa km par
miedzianych

Budowa kabli miedzianych abonenckich w rurociggu kablowym
1. | XzTKMXpwn2x2x0,5mm 16 19 0,019
SUMA 1 16 19 0,019
Budowa kabli miedzianych abonenckich na stupach kablowych
2. | XzTKMXpwn2x2x0,5mm 14 16 0,080
SUMA 2 14 16 0,080
Budowa kabli miedzianych abonenckich napowietrznych
3. | XZTKMXpwn2x2x0,5mm 26 27 0,027
SUMA 3 26 27 0,027
SUMA 1+2+3 56 62 0,062
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8.3. Zestawienie materiatow zasadniczych

Wyszczegolnienie Ilos¢ | j.m.
1{Shup Zelbetowy SZT-7m 2szt.
2Belka ustojowa typu BUT 4iszt.
3Sruba hakowa typu SOS 16-200 Slszt.
4Uchwyt odciggowy typu PA06-200 Slszt.
5Korytko ochronne typu GPC 35x35 4iszt.
6[Rura ostonowa np. typu RL22 10m
7Rura przepustowa HDPE (3110/6.3 15m
8Ostona zlaczowa matoparowa np. typu KM-1 1kpl
90stona ztaczowa matoparowa np. typu KM-3 ﬂkpl

10Skrzynka kablowa nastupowa np. typu SS-A 10/30 kompletna z wyposazeniem lh<pl.
uziom typu np. Galmar
pret Galmar %47, 1=1,5m, - szt. 6 (9m)
ztaczka 347, - szt. 6
! 1g;(l)wica pograzajaca ¥4”, - szt. 1 2kepl
grot stalowy - szt. 1
nakre¢tka montazowa - szt. 1
12|Przywieszka identyfikacyjna do kabli miedzianych 8szt.
13Materialy dodatkowe 1kpl

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wlasnym zakresie na plac budowy.
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9. Przedmiar robot dotyczacy przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Przebudowa sieci OPL PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. \ Razem
1/45232300-5 |Przebudowa linii telekomunikacyijnej
1|/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rurjm
d.1/0106-01 w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - rura HDPE 110/6.3mm
15 m 15,00
RAZEM 15,00
2|KNR 5-01 Budowa rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach - rura typu A160P|m
d.1/0106-01 - adaptacja pozycji
15 m 15,00
RAZEM 15,00
3|KNR 5-01 Montaz i ust.stupow kablow.zelbet.pojedyncz.o dt. 10 m z dwiema belkami ustoj.{szt.
d.1/0705-02 gr.kat.lll
stup zelbetowy SZT-7m + 2 x belka ustojowa typu BUT
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4|ZN-97/TP S. |Montaz osprzetu (haki) do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stup|szt.
d.1|A.-040 0505- |wej - zelbetowej -
06 $ruba hakowa typu SOS 16-200
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
B5|ZN-97/TP S. |Montaz osprzetu (wspor.1) do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie |szt.
d.1|A.-040 0505- [stupowej - zelbetowej - uchwyt odciggowy typu PA06-200 - adaptacja pozycji
07
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie - rura ochronna typu |m
d.1/0103-03 RL22
10 m 10,00
RAZEM 10,00
7|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukiadane n.t. na betonie - korytko ochronne typym
d.1/0103-03 GPC 35 (dt. I=2,75m x 4szt. = 16,5m)
- adaptacja pozyciji
11 m 11,00
RAZEM 11,00
8|ZN-97/TP S. [Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych metodg udarowa w gruncie kat. I-l| uziom.
d.1|A.-040 0608- [na gtgbokosé 3m.
01
2 uziom. 2,00
RAZEM 2,00
9|ZN-97/TP S. |Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych metoda udarowag w gruncie kat. I-lfuziom.
d.1|A.-040 0608- |kazde nastepne 1.5m (od glebokoéci 3m).
02
8 uziom. 8,00
RAZEM 8,00
10|KNR 5-01 Montaz skrzynek kablowych 30 N na stupach kablowych Zelbetowych pojedyn- |kpl.
d.1|0713-04 czych
skrzynka kablowa nastupowa z zestawem ochronnikéw oraz tgczowkami rozigcz|
nymi LSA-PLUS 2/10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11|ZN-97/TP S. |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej o $r.do 30 mim
d.1|A.-040 0503- [w otwor wolny kanalizacji kablowej - kabel miedziany kanatowy typu
o7 XZTKMXpw5x4x0,5mm - adaptacja pozycji
19 m 19.00
RAZEM 19,00
12|ZN-97/TP S. |Wcigganie rgczne kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej o $r.do 30 m{m
d.1|A.-040 0503- |w otwér wolny kanalizacji kablowej - kabel miedziany kanatowy typu
07 XzTKMXpw5x4x0,5mm uktadany na stupie kablowym - adaptacja pozycji
8 m 8,00
RAZEM 8,00
13|ZN-97/TP S. |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej o sr.do 30 mim
d.1|A.-040 0503- |w otwdr walny kanalizacji kablowej - kabel miedziany abonencki typu
07 XzTKMXpwn2x2x0,5mm - adaptacja pozycji
19 m 19,00
RAZEM 19,00
14|ZN-97/TP S. |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej o ér.do 30 m{m
d.1|A.-040 0503- |w otwér wolny kanalizacji kablowej - kabel miedziany kanatowy typu
07 XzTKMXpwn2x2x0,5mm uktadany na stupie kablowym - adaptacja pozycji
16 m 16,00
RAZEM 16,00
15|KNR 5-01 Zawieszanie kabla napowietrznego XTKMXo o $r. 30 mm - Zawieszanie kabla tgm
d.1|0615-04 komunikacyjnego miedzianego na projektowanych stupach kablowych - kabel typu
XzTKMXpwn2x2x0,5 - adaptacja pozyciji
27 m 27,00
RAZEM 27,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38812
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Przebudowa sieci OPL PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 5-01 Montaz ztgczy odgateznych lub réwnolegtych uszczelnianych rurami termokurczl ztgcz.
d.1|1009-07 wymi w kanalizacji na kablach o powlokach termoplastycznych o 10 parach - ostp-
na matoparowa np. typu KM-3 montowana doziemnie - adaptacja pozycji
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 5-01 Montaz ztaczy odgateznych lub réwnolegtych uszczelnianych rurami termokurczl ztacz.
d.1|1009-07 wymi w kanalizacji na kablach o powtokach termoplastycznych o 10 parach - osto-
na matoparowa np. typu KM-1 montowana na istn. stupach kablowcyh - adaptacja
pozycji
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1,00
18|KNR 5-01 Zawieszanie kabla napowietrznego XTKMXo o $r. 30 mm - Zawieszanie kabla te m
d.1|0615-04 komunikacyjnego miedzianego na projektowanych i istniejgcych stupach kablo-
wych - istniejace kable napowietrzne - materiat z odzysku (przewieszane)
- adaptacja pozyciji
65 m 65,00
RAZEM 65,00
19|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,ta- |kon.
d.1|0818-01 czéwkach i gniezdnikach na przetacznicy kabl.
5 kon. 5,00
kabl.
RAZEM 5,00
20|KNR 5-01 Krosowanie obwodéw w skrzynce kablowej obw.
d.1|0819-02
16 obw. 16,00
RAZEM 16,00
21|KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 10 parach odc.
d.1{1310-01
5 odc. 5,00
RAZEM 5,00
22|KNR 5-01 Wyecigganie kabla o ér. do 30 mm w powloce termoplast.z oston rurowych - otw. |m
d.1|0608-01 wypetn.1 kablem
kabel rozdzielczy XzTKMXpw5x4x0,5mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
23|KNR 5-01 Demontaz napowietrznego kabla typu XzTKMXpwn2x2x0,5mm - adaptacja pozy m
d.1|0615-03
26 m 26,00
RAZEM 26,00
24|KNNR-W 9 |Demontaz stupéw zelbetowych telekomunikacyjnych pojedynczych z ustojami - |szt
d.1|0901-08 adaptacja pozycji
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38812
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Bialystok, 15.04.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 z
pdzniejszymi zmianami o§wiadczam, ze projekt techniczny o temacie:

PROJEKT TECHNICZNY (branza telekomunikacyjna)
BUDOWA I ROZBIORKA INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA

dot. budowy remizy ochotniczej strazy pozarnej przy ul. Koscielnej w Jasiondwce dz. nr ewid.
142/8 1 czes¢ dziatki nr 142/9, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant inst. telekomunikacyjnych: Michal Redo
PDL/0055/PWBT/17
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