LACZNIKI OSWIETLENIOWE

tacznik pojedynczy, IP20

tacznik $wiecznikowy, IP20

tacznik $wiecznikowy 3-grupowy, IP20

tacznik pojedynczy, IP44

tacznik $wiecznikowy, 1P44

Czujnik ruchu z funkcjg czujnika obecnosci, IP44
tacznik schodowy pojedynczy, IP20

tacznik schodowy podwajny, IP20

tacznik krzyzowy, IP20

tacznik schodowy pojedynczy, IP44

tacznik schodowy podwdjny, IP20

tacznik krzyzowy, IP44

INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
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Miejscowa szyna wyrdwnania potencjatow
Gléwna szyna uziemiajaca

Bednarka Fezn 25x4 -

Bednarka 25x4:

SIEA

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Gniazdo pojedyricze 230V, IP20

Gniazdo pojedyricze 230V, IP44
Dwa gniazda pojedyricze we wspdinej ramce 230V, IP20, wielokrotnodci we
wspolnych ramkach

Dwa gniazda pojedyricze we wspdinej ramce 230V, IP44, wielokrotnosci we
wspolnych ramkach
Wypust elekiryczny (1 lub 3-fazowy)

Gniazdo 3-fazowe 16A, IP44
Gniazdo 3-fazowe 32A, IP44

SSWIN

Obudowa SSWIN z wyposazeniem wg schematu
Manipulator SSWiN
Kontaktron SSWIiN

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewngtrzny

Czujka dualna PIR

GNIAZDA NISKOPRADOWE

Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:
Moc oprawy [W] - < 35W

Strumien $wietiny oprawy [Im] 2 4000im

Typ zrodta $wiatta - LED

Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000K +/- 2%
Stopier ochrony IP 265

Stopieri ochrony IK 2 08

CRI280

Sposob montazu - natynkowy

Ksztatt oprawy - liniowa

Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:
Moc oprawy [W] - < 25W

Strumien $wietiny oprawy [Im] 2 2500im

Typ zrédta $wiatta - LED

Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000K +/- 2%
Stopier ochrony IP 2 44

Stopier ochrony IK 2 07

CRI>80

Sposéb montazu - natynkowy

Ksztalt oprawy - downlight

Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:
Moc oprawy [W] - < 40W

Strumien $wietiny oprawy [Im] 2 4000im

Typ zrédta $wiatta - LED

Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000K +/- 2%
Stopien ochrony IP 220

Stopieri ochrony IK 2 04

CRI280

Sposdb montazu - natynkowy

Ksztatt oprawy - panel 60x60

Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:
Moc oprawy [W] - < 15W

.|
Inwestycja:

BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, MUREM
OPOROWYM
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NA DZIALKACH NR EW.: 142/8,142/9 OBREB 0006 Jasionéwka

Zlacze kontrolne Uwaga: gniazda niskopradowe taczy¢ we wspdlne ramki z gniazdami sitowymi Strumien $wietiny oprawy [Im] 2 1500im

o] ’ Typ zrédta $wiatta - LED
B Gniazdo 2XRM5

Potaczenie spawane/skrecane

Uziom szpilkowy

INSTALACJA OGROMOWA

Zejécie pionowe drutu odgromowego w rurce odgromowej

Ziacze krzyzowe

Iglica odgromowa na tréjnogu

Drut nierdzewny fi8 - zwéd poziomy niski

Oznaczenie podigczanej obrobki blacharskiej

SYSTEM PRZYZYWOWY

@EDH

Sygnalizator systemu przyzywowego
Transformator systemu przyzywowego
Kasownik systemu przyzywowego

Przycisk pociagowy systemu przyzywowego

Gniazdo 1xRJ45 + Access Point

POZOSTALE

Przycisk wyzwalacza przeciwpozarowego wytacznika pradu z lampkami
sygnalizacyjnymi

Rozdzielnica elektryczna

Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny 550Wp

Szafa Rack

Kamera P 4MPX

Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000K +/- 2%
Stopier ochrony IP 2 65

Stopien ochrony 1K 2 07

CRI280

Sposdb montazu - natynkowy

Ksztalt oprawy - plafon

Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:
Moc oprawy [W] - < 50W

Strumien $wietlny oprawy [Im] 2 5000im

Typ zrédta $wiatta - LED

Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000K +/- 2%
Stopieri ochrony IP 2 65

Stopien ochrony 1K 2 07

CRI>80

Sposdb montazu - natynkowy

Ksztatt oprawy - naswietlacz

wyposazony w czujnik ruchu i zmierzchu

Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:
Moc oprawy [W] - < 20W

Strumien $wietiny oprawy [Im] 2 2000im

Typ zrédta $wiatta - LED

Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000K +/- 2%
Stopier ochrony IP 2 65

Stopien ochrony 1K 2 07

CRI280

Sposdb montazu - natynkowy

Ksztalt oprawy - plafon

wyposazony w czujnik ruchu i zmierzchu

Inwestor:

Gmina Jasionowka

ul. Rynek 19
19-122 Jasiondwka

Jednostka projektowa:
P , 4o A ‘cz! ‘z
ROMAN PTASZYNSKI

ul. Battycka 2/9
15-611 Biatystok

Faza opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Stadium:
PROJEKT ELEKTRYCZNY
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Rysunek:

Legenda
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Zasilacz 24V Zasilacz 24V do opraw LED w miejscach instalacji natryskow, Zasilacz poza
pomieszczeniem natryskow
OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJINEGO

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, test automatyczny, 3W, z termostatem do
zastosowan zewnetrznych, czas podtrzymania 1h, oprawa natynkowa, IP65,

%; Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 3W, IP44, montaz: natynkowy, test automatyczny,
czas pracy1h, soczewka do oéwietlenia drog ewakuacyjnych

A%Z Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 3W, IP44, montaz: natynkowy, test automatyczny,
czas pracyth, soczewka uniwersalna
Oprawa o$wietlenia awaryjnego,1W, IP44, montaz: natynkowy, test automatyczny,
czas pracy 1h, z flaga i piktogramem kierunkowym, montowana na suficie
Oprawa oéwietlenia awaryjnego, 1W, IP44, montaz: natynkowy, test automatyczny,
czas pracy 1h, z piktogramem kierunkowym, montowana na $cianie

[ 2]

Piktogramy do oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodne z PN-ISO 7010
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