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FUNDAMENT MONOLITYCZNY
RZUT

WYM. 20x100cm Z BETONU €16/20 ZBROJONEGO

NN

Fundament monolityczny z betonu C16/20 o
wymiarach 20x100 cm, zbrojony, wystajqcy

ponad teren 20-90 cm, z dylatacjg co 15 m.
Sfupki stalowe z profili 40x60x3 mm cynkowane
ogniowo, powlekane w kolorze czarnym, z kapturkami
PCV, zakotwione /0 cm. Miedzy sfupkami panele

o wymiarach 250x145 cm, z oczkami o wymiarach
9x20 cm, wykonane z drutdw pionowych o $Sednicy
6 mm | podwdjnych drutow poziomych o Sednicy 8
mm, panele ocynkowane ogniwo | powlekane

w kolorze czarnym.

UWAGA! DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH TERENU!
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SLUPKI STALOWE, OCYNKOWANE
OGNIOWO, POWLEKANE

W KOLORZE SZARYM, WYM 40x60x3mm

COKOr OGRODZENIA

MONOLITYCZNY 7 BETONU C16/20
OTYNKOWNY TYNKIEM MOZAIKOWYM

PRET 912
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PRET 96

PRETY @12 WKLEJANE W ISTNIEJACY
ELEMENT PREFABRYKOWANY

LAKOTWIENIE SFUPKA
MINIMUM - 70CM
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